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Question UIT-R 52/6

Couverture en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam)

(1990-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
la nécessité d'assurer une utilisation efficace du spectre radioélectrique lors de la planification des services de radiodiffusion en B.km, B.hm et B.dam,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est l'influence sur la couverture par onde de sol et par onde ionosphérique en radiodiffusion sonore des paramètres suivants:

–
caractéristiques du système;

–
rapports de protection radiofréquence;

–
espacement des canaux;

–
champ minimal utilisable;

–
puissance rayonnée;

–
répartition géographique des émetteurs;

–
répartition de la densité de la population;

–
antennes d'émission directives;

–
groupes d'émetteurs synchronisés,

dans les bandes 5 (ondes kilométriques), 6 (ondes hectométriques) et 7 (ondes décamétriques)?

2
Comment peut-on déterminer le nombre minimal de canaux pour assurer le service de radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques pour chacun des systèmes considérés, compte tenu des points énumérés au § 1 et en incluant la possibilité d'emploi d'ordinateurs?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BS.598,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient viser à:

–
mettre à jour une ou plusieurs Recommandation(s) existante(s);

–
élaborer une ou plusieurs nouvelles Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.
X:\BR\BRSGD\ZECHA\rsg6\que52_ww9-fr.doc
23.09.03
16.07.03
X:\BR\BRSGD\ZECHA\rsg6\que52_ww9-fr.doc
23.09.03
16.07.03
X:\BR\BRSGD\ZECHA\rsg6\que52_ww9-fr.doc
23.09.03
16.07.03

