ITU-R第96-1/6号课题
媒体资产管理领域和电视节目制作、
录制和存档传送协议方面的
用户要求
（1997-1999-2006年）

国际电联无线电通信全会，
考虑到

a)
节目内容的传送既可以使用连续流的形式，也可以采取在不同制作和存储设备之间断续传送文件的方式；
b)
此类数据可以通过局域网和广域网来传送；
c)
所有传送均需通过一系列操作来识别文件或流的发端与目的地；
d)
在电视节目制作、录制和存档过程中必须考虑文件管理、传送协议和数据互连问题；
e)
必须提供公共设备控制接口，使用户能够方便地在不同供应商的制作与存储装置间切换，
做出决定，应研究以下课题
1
何种用户要求适用于保证及有界（见注1）质量传输所需的文件格式？
2
何种用户要求适用于目前使用的链路协议（不同类别服务使用的协议、传输模式命令、传输启动命令、传输阶段命令、被交换数据的格式、每个元素中位的数量、编码方案的类型、信息的同步）？
3
何种用户要求适用于启动流控制的方法（两种装置之间的数据流、避免录制设备的存储出现溢出等）：
–
用于错误检测和控制；
–
用于层间命令；
–
用于机器控制；和 

–
用于文件管理的、不受平台影响的命令集？
进一步作出决定

1
上述研究结果应纳入一个或多个建议书；
2
以上研究应在2008年前完成。
注1 – “有界质量”这一术语用于描述一种传送方式，在这种传输方式中，有效负荷被从发端传送到目的地，但真实完整的交付并没有绝对保障。传统的模拟视频在当今通过“资产隙”（asset play）的方式以有界质量传送。此外，ITU‑R BT.656建议书中提及的串型数字接口传输的有效负荷数据，采用了有界质量的传输方式。通常，有界质量链路用于传输流形式的实时内容。“保证交付”是指整个有效负荷都将到达目的地，而不会出现位错误，也不会有物理链路故障。
类别：S2
