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Планирование

•Принципы планирования- однородные
системы (использование стандартных
технических параметров), национальное
покрытие, заданная полоса частот, 
требования по качеству
•Два спутниковых плана:
Планы РСС и фидерных линий
(Приложение 30 и 30А) ВКР-2000
План ФСС (Приложение 30B) ВКР-2007
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Планы РСС и ФЛ

11.7 - 12.2 ГГц
(космос-Земля)
14.5 - 14.8 ГГц
(Земля-космос)
17.3 - 18.1 ГГц
(Земля-космос)

12.2 - 12.7 ГГц
( космос-Земля)
17.3 - 17.8 ГГц
(Земля-космос)

11.7 - 12.5 ГГц
(космос- Земля)
14.5 - 14.8 ГГц
(вне Европы) 
(Земля-космос)
17.3 - 18.1 ГГц
(Земля-Космос)

Район 3 Район 2Район 1

Полосы частот
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План РСС и ФЛ (Район 1)
Частотный план: 
40 каналов, полоса частот 27 МГц
14.5-14.8 ГГц- 14 channels
Разнос между соседними каналами-
19.18 MHz, круговая поляризация
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План РСС (Район 1 и 3)
Две категории: 

1 категория . плановые системы+списки
Стандартные параметры плановых систем:
-10 каналов, 
-одна позиция с одним лучом, национальное
поакрытие,
-цифровая модуляция, 
-C/N≥ 14 дБ для 99% времени,
-Размер антенны ЗС-60 см (ФЛ-5 м),
-Спутниковая антенна- эллипс, ширина луча по
половинной мощности- 0.60,
-Требуемая ППМ- -108 дБ/Вт/м2



Москва 20106

• Плановые выделения
Пр.30 Табл. 6а и Пр.30А Табл. 3А1
•Пример: Азербайджан

.Plan BSS (Район 1 и 3)
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План РСС (Район 1 и 3) 

2 категория- Список дополнительного
использования (около 40 сетей)

- « дополнительно заявленные системы » не
введенные в действие, но к 12 мая 2000 г. 
успешно завершившие процедуру модификации,
- существующие системы, то есть частотные
присвоения были заявлены и введены в действие
до ВКР-2000, которые не удовлетворяют
стандартным техническим параметрам, 
например многонациональное покрытие
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План РСС (Район 1 и 3)

Процедуры:

- Статья 4   и Статья 5 
- Статья 5- система соответствует плану
- БР проверяет соответствие РР и Плану

(Правила процедуры 5.2.1.в)
- Публикации Часть 1, Часть 2, Часть 3
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План РСС (Район 1 и 3)

Статья 4 (модификация/дополнение
Плана)

- Специальная процедура, по которой
требуется получение согласие от всех
затронутых администраций

- Проверка заявки на соответствие
Регламента радиосвязи

- Определение требований по
координации
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где iпici RPPM −= ∑ )log(10
-защитные запасы в
совпадающих и
смежных каналах

Pc- мощность сигнала, ΣPпi-суммарная
мощность помех, Ri- требуемое защитное
отношение от одиночной помехи, n=3, 
R1=R3=16 дБ (соседние каналы), R2=21 дБ
(совмещенный канал)
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1. Защита Плана и Листа (±90):
План РСС (Район 1 и 3)

Если превышается хотя бы в

одной контрольной точке, то

рассматриваемое частотное

присвоение считается затронутым

Эквивалентный запас по защите: 
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План РСС (Район 1 и 3)

1. Защита Плана и Листа
ППМ не должна превышать – 103,6 

дБ(Bт/m2x27 МГц) SPS/MSPACE
2. Защита Плана Района 2  (12,2-12,5 ГГц) 

ППМ GIBC(space)
3. Защита наземных служб ППМ GIBC 

(PFD terr)/GIMS
4. Защита ФСС в Районе 2 и Районе 3
ППМ GIBC (PFD)/GIMS
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План ФЛ (Район 1 и 3)

1. Защита плана и Листа
EPM (27 дБ для совмещенного канала)
SPS/MSPACE
2. Защита Плана Района 2.
GIBC (Приложение 8)
3. Защита ФСС в Районе 2 (17,8-18,1 ГГц)
Результаты –Спец. Секция AP30-30A/E
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План

План
Района 2

Неплановые
сети
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наземка

Нет комментариев в течении 4 месяцев
после публикации BR IFIC- нет защиты
Подготовка комментариев- SpaceCom
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Планы РСС и ФЛ (Район 1 и 3)

БР собирает комментарии и
публикует Специальную Секцию
Часть D- окончательные требования
по координации
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Планы РСС и ФЛ (Район 1 и 3)

• После завершения координации-
заявка в Бюро с результатами
координации- Публикация в Части
В – внесение в Лист.

• Заявка на регистрацию- МСРЧ
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Планы РСС и ФЛ (Район 1 и 3)
• Использование защитных полос Планов (РСС
Районы 1 и 3)- 14 МГц снизу корневой полосы, 
11 МГц сверху

• Использование для Телеметрии (↓) и
Телеуправления (↑)

• Специальная форма заявки
• Координационные требования
космос-космос -9.7(Приложение 7) GIBC
космос-земля- координационные ППМ
Результаты- публикация AP30-30A/F/C
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Планы РСС и ФЛ (Район 1 и 3)

• Четыре месяца- представление
комментариев- Space Com

• Публикация проекта AP30-30A/F/D
• 15 дней- ответ от заявляющей
администрации

• Публикация AP30-30A/F/D
• Регистрация по Статье 11
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ФСС План

Полосы частот

6 / 4 ГГц
(300 МГц)

6725 - 7025 МГц (↑)

4500 - 4800 МГц (↓)

6 / 4 ГГц
(300 МГц)

6725 - 7025 МГц (↑)

4500 - 4800 МГц (↓)

13 / 10-11 ГГц
(500 МГц)

12.75 - 13.25 ГГц (↑)

10.70 - 10.95 ГГц (↓)

11.20 - 11.45 ГГц (↓)

13 / 10-11 ГГц
(500 МГц)

12.75 - 13.25 ГГц (↑)

10.70 - 10.95 ГГц (↓)

11.20 - 11.45 ГГц (↓)
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ФСС План

Три категории систем : План, “Существующие”
системы и дополнительные системы
Стандартные параметры Плана
•800 МГц для каждой администрации (вверх и вниз),  
• Национальное покрытие
•C/Nup≥21 dB, C/Ndown ≥15 dB, C/NΣ(rain) ≥14 dB
•Спутниковая антенна- эллипс, углы раскрыва
зависят от национальной территории, но ≥ 1.60, 
4/6 GHz, ≥0.80, 13/10–11 GHz)
•Антенна ЗС 4/6 ГГц- 5.5 м, 13/10 –11 ГГц-2.7 м
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ФСС План

4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz 
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10 

TUN00000 5.74 9.40 33.50 1.60 1.60 90.00 -9.6 -40.3  

10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz, 12.75-13.25 GHz 

TUN00000 5.74 9.40 33.50 1.30 1.00 104.00 -5.9 -28.2  

•Национальные выделения: AP30B, Art.10
•Пример: Тунис  0.00-3.00
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ФСС План

“Существующие” системы- все сети, 
которые использовали плановые
полосы до создания Плана.

«Дополнительные» системы- все сети, 
которые не соответствуют Плану:

- региональные,
- национальные с расширенной зоной
обслуживания,

- дополнительного использования.
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ФСС План
Основные процедуры Плана:

- Запрос в Бюро радиосвязи (Приложение 4)
- Проверка соответствия Регламенту и и
ограничений ППМ (Дополнение 3 Приложения 30B

ППМ (линия вверх)

-140 дБВт/м2xMГц, 6/4 ГГц
-133 дБВт/м2xMГц,13/10-11 

ГГц

ППМ(линия вниз):

-127.5 дБВт/м2xMГц, 6/4 ГГц
-114 дБВт/м2xMГц,13/10-11 ГГц
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ФСС План
- Расчет требований по координации
- критерии ЭМС:
Координационная дуга 6/4 ГГц- ±100

13/10-11 ГГц- ±90

Отношение несущей к помехе в каждой контрольной точке
превышает или равно эталонному значению
Единичная помеха

C/Isingle(down) =26.65 dB
C/Isingle(up)=30 dB
C/I single(Σ)=25 dB

Суммарная помеха

C/Iagg=26 dB
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ФСС План

- Публикация APP30B/A6A
- Затронутые администрации должны
направлять возражения заявляющей
администрации в бумажной форме (SPACE COM 
не используется)

- По завершению координации- заявка в Бюро-
проверка выполнения требований по координации

- Публикация APP30B/A6B
- Внесение в Список
- Нотификация- Статья 8 Приложения 30 B
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Вопросы???


