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2008年5月13日，日内瓦
	文号：
	电信标准化局第218号通函

COM 9/MN

	- 致国际电联各成员国主管部门



	电话：
传真：
电子
邮件：

	+41 22 730 6071
+41 22 730 5853
tsbsg9@itu.int
	抄送：

- 致ITU-T各部门成员；

- 致ITU-T部门准成员；
- 第9研究组正副主席；

- 电信发展局主任；

- 无线电通信局主任




	事由：
	经修订的第1/9和5/9号课题的批准


尊敬的先生/女士：

1.  应第9研究组（综合宽带有线电视网及电视和声音传输）主席的请求，我荣幸地通知您，根据世界电信标准化全会（2004年，弗洛里亚诺波利斯）第1号决议第7节第7.2.2段所述程序，出席本研究组于2008年5月5-9日在日内瓦召开的上次会议的成员国和部门成员，一致同意批准两项经修订的课题。

· 经修订的第1/9号课题“在馈送一次分配和二次分配中所使用的数字电视和声音节目信号的传输”（见附件1）

· 经修订的第5/9号课题“用于接收有线电视和其它业务的通用综合接收器或机顶盒的功能要求”（见附件2）
2.  因此，经修订的第1/9号课题和第5/9号课题获得批准。
3.  将采用替换批准程序（AAP）批准根据研究成果形成的各项建议书。
谨启，

马尔科姆•琼森
电信标准化局主任
附件： 2件
（电信标准化局第218号通函）
附件1


经修订的第1/9号课题
在馈送一次分配和二次分配中所使用的数字电视和
声音节目信号的传输


1     动因

ITU-T和ITU-R正致力于研究数字电视和声音节目信号的标准 。
此类数字信号的比特率削减处理不仅被广泛用于演播室装置，还被用于地面或卫星发射器的直播及发射，其中发射包括用于回传的发射和用于一、二次分配的发射1。
为促进各种节目的国际交流并使设备的设计更为合理，宜应继续研究第9研究组工作范围内所有相关应用的此类信号数字源编码所使用的方法。 

另外，有必要确保各类应用使用的方法在最大程度上兼容。 

研究内容包括可用性目标的规范，以及可用性目标会对数字源编码、复用和误码保护等技术方案的选择产生何种影响。
真正的挑战是在确定各项应用的优选发射方法时，在相互作用的各因素间寻找一个平衡的折衷点。例如，必须在下述因素中寻找折衷点：
· 业务所需的可用性，
· 为用户传送的图像和声音要达到的质量，
· 发射链内信号的总等待时间，
· 电视发射音像信号（唇同步）的差分等待时间2， 
· 推荐的比特率削减方法及其特性，
· 提供该业务频道所需的比特率
此类研究不仅包括电视和声音节目信号，还研究通过IP等多种传输方式发送3D、多视角和任意视角类的先进制式视频。
因此，在考虑到J.80、J.81、J.85、J.86和J.89建议书以及一些有关一次和二次分配的现有建议书的前提下，急需研究下述课题。（服务质量的测量和控制属于第2/9号课题的范围）。

2     课题
应予以考虑的项目包括，但不限于： 

· 为在数字电路和数字链上回传，可建议数字电视及声音节目信号发射使用哪种信源编码方法？
· 为在数字电路和数字链上进行一次和二次分配，可建议数字电视及声音节目信号发射使用哪种信源编码方法？
· 对上述应用而言，有哪些适用的复用安排（分量、服务、高层协议）？
· 有哪些业务可用性的要求，以及如何将其转化为防止这些应用产生数字传输误差的方法？
· QoS、图像声音质量、信号等待时间等相互影响的参数可确定发射服务的性能，那么必须对这些参数施加哪些要求，才能确保发射服务在使用合理数量资源（例如合理数量的比特率）的情况下，为这些应用提供令人满意的性能？
· 电视节目的音像分量在发射链中经历不同延迟的情况下，为保留唇同步可做出哪些规定？
· 对于共用天线电视（MATV）、SMATV、微波多路分配系统（MMDS）和本地多点分配系统（LMDS）网络的具体情况，有哪些适用于各系统分配的配置，其各自的操作特性有哪些？
· 未压缩数字电视和声音信号用于回传时，有哪些适用的发射方法？
· 对使用不同传送方式的3D、多视角和任意视角的视频信号，有哪些方法适用？
3     任务
任务包括但不局限于，在2012年前起草一系列新建议书草案，具体视收到的文稿数量以及任命的报告人工作所取得的进展而定。
第9研究组工作计划中包含此课题工作取得的最新进展。
4     关系
开展此课题研究时，宜与ITU-R第6研究组和ITU-T第13、15和16研究组合作。
（电信标准化局第218号通函）
附件2
经修订的第5/9号课题
用于接收有线电视和其它业务的通用
综合接收器或机顶盒的功能要求

1     动因
对用于接收有线电视和其它业务的通用综合接收器或机顶盒不间断的研究包括业务定义、结构和规范等与家庭网络相连的通用综合接收器或机顶盒的各个方面。
未来的业务环境将同时基于IP和广播。此环境将是一种高度互动的环境，且标准化的技术对为消费者制定一个方便并能实现互操作的方案而言，十分关键。

 
鉴于目前已有大量的广播和IP业务可用，家庭设备将提供一系列功能要求。考虑到消费者的费用和便利性，宜将这些功能集成在一个设备中。为以一种业务提供商、消费者和内容提供商都能接受的方式提供此类业务众多的服务，重要的是在一批重要领域实现标准化。这些领域包括安全性，有条件接入、防止非法复制、防止非法二次传播（“二次传播控制”）、设备配置与管理、服务质量等。 

此外，可以预测，第9研究组研究范围内的各项业务可使家庭用户通过数字电视基础设施接入，这些基础设施可能是基于支持专有应用的各类业务平台（中间件）。需要有一种结构将这些中间件捆绑起来，以确保这些中间件之间的跨平台3和多平台4操作。如果综合接收器或机顶盒的设计支持动态交换中间件，并能浏览用户可接入的应用，或至少是使用率最高的应用，则对用户而言非常方便。
2     课题
· 下一代机顶盒（STB）需使用什么结构？ 

· 如何将通过接入网连接的广播与IP业务接收功能集成到下一代机顶盒中？
· 通过家庭网络提供服务需使用何种技术？ 

· 下一代机顶盒在安全性、有条件接入、防止非法复制及非法二次传播方面有何要求？ 

· 下一代机顶盒需要使用什么配置和管理工具？ 

· 下一代机顶盒需要什么类型的服务质量？ 

· 为使下一代机顶盒能够与其它家用设备（包括IP和非IP设备）进行互操作，须使用何种协议？ 

· 下一代机顶盒需使用何种技术为消费者提供服务？ 

· 下一代机顶盒需具备哪些类型的内容管理能力？ 

· 为使综合接收器或机顶盒配有有能力动态交换中间件，并在应用内及应用间进行浏览的设备，应进行哪些配置？此类配置将使接收器/机顶盒能够很好地使用各类平台和应用中的现有业务，从而为家庭用户提供最大的操作便利。
3     任务
任务包括但不仅限于，在2009年前起草一份结构文件，描述通过融合机制在多项应用与多平台间实施互操作的情况，另外在2012年前起草一份或多份规范文件。
《第9研究组工作计划》中包含此课题工作取得的最新进展。
4     关系 
· 建议书：J.190、J.191、J.192、J.112、J.122和J.200系列 

· 课题：3/9、4/9、8/9、14/9 

· 研究组：国际电联第13、15、17研究组
· 标准化机构：国际标准化组织（ISO）/国际电工委员会（IEC）、互联网工程任务组（IETF）以及美国电缆电信工程师协会（SCTE）、欧洲电信标准协会（ETSI）等区域性标准化机构。
___________________









1 	ITU-T术语库提供了下述定义


回传-将信号传回制作中心进行后制作处理。


- 	一次分配-用发射频道将声音和/或图像资料发送到一个或多个目的地点，而不考虑接收后的进一步后处理（例如，从接通检验室发送到发射网）。 


- 	二次分配-将发射频道用于向大量观众传送节目。（通过空中广播或有线电视，其中包括利用广播中继器或卫星电视共享天线系统（SMATV）等进行的转发射）。 





2 	国际电联术语库对唇同步（lip-sync）的定义如下：


“为了获得所显示的人物讲话的动作与该人物的话音是同步的感觉的操作。使显示人物讲话的图像和他讲话的语声之间的延迟最小。目标是获得对于观看者/收听者来说显示的图像与听到的消息之间的自然关系。”


3 	跨平台这一术语是指家庭网络环境中不同平台间的通信，这些平台中存在大量的不同应用。这些通信的控制是通过主要位于一个或多个平台内的系统。


4 	多平台这一术语是指具有相同或相似应用的不同平台之间的通信。这些通信主要被运营商网络中的系统控制。
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