RECOMENDACIÓN  706-1


SISTEMA  DE  TRANSMISIÓN  DE  DATOS  EN  RADIODIFUSIÓN  SONORA MONOFÓNICA�CON  MODULACIÓN  DE  AMPLITUD  (AMDS)


(Cuestión 60/10)


(1990-1992)


Rc. 706-1


El CCIR,


considerando


a)	que existe creciente interés en un sistema de transmisión de datos para radiodifusión con modulación de amplitud (MA) y en sus aplicaciones;


b)	que es aconsejable obtener un sistema aplicable a todas las bandas de radiodifusión MA, teniendo en cuenta la futura introducción de la banda lateral única (BLU) en ondas decamétricas, incluida la introducción de la detección síncrona;


c)	que los sistemas existentes no se pueden utilizar con transmisiones BLU en la banda 7 (ondas decamétricas);


d)	que ciertas aplicaciones de un sistema de transmisión de datos MA podrían corresponder a unas características análogas del sistema de transmisión de datos en radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (RDS) definidas en la Recomendación 643, habida cuenta de la velocidad binaria más baja obtenible;


e)	que al diseñar dicho sistema se debe tener en cuenta la fabricación masiva de receptores;


f)	que es posible añadir esas señales de datos a las transmisiones de radiodifusión MA existentes de tal modo que sean inaudibles y lograr así una buena compatibilidad con la recepción de las señales monofónicas normales,


recomienda


1.	que los sistemas de transmisión de datos en radiodifusión sonora monofónica MA (AMDS) cumplan las condiciones enumeradas en el anexo 1;


2.	que mientras no se obtenga un sistema que cumpla todas las condiciones enumeradas en el anexo 1, incluida la BLU en la banda 7 (ondas decamétricas), el sistema de transmisión de datos por radiodifusión MA en la banda 5 (ondas kilométricas) y en la banda 6 (ondas hectométricas) se ajuste a las especificaciones mínimas enumeradas en el anexo 2.


Nota 1 – En el anexo 3 se describen sistemas operacionales y proyectados.


ANEXO  1


Especificaciones de un sistema de transmisión de datos�en radiodifusión sonora con modulación de amplitud


1.	Cuestiones de compatibilidad


1.1	Compatibilidad con el programa principal


	El sistema de datos suplementarios debe ser compatible con el programa audio principal en todas las condiciones de explotación, incluidas las siguientes:


–	transmisores explotados con técnicas de control de la portadora que economizan energía;


–	redes de transmisores sincronizadas;


–	transmisiones BLU (si pudiera realizarse un sistema de radiodifusión de datos en ondas decamétricas con modulación de amplitud);


–	transmisores utilizados como referencia de frecuencia de alta estabilidad;


–	recepción móvil y cuando sea necesaria la recepción estereofónica en la banda 6 (ondas hectométricas).


�
1.2	Compatibilidad con otros programas en el mismo canal o en canales adyacentes


	Las relaciones de protección utilizadas en la planificación no han de verse afectadas, esto es, las señales de datos no deben ocasionar interferencia adicional a la señal radiofónica de audio.


2.	Fiabilidad de la recepción de los datos


	La zona dentro de la cual la señal de datos debe poder recibirse de manera fiable, será al menos tan amplia como la correspondiente al servicio de programa radiofónico principal, en condiciones de propagación por onda de superficie y por onda ionosférica.


3.	Aplicaciones


	Habida cuenta de que probablemente se emitirá a una velocidad de transmisión de datos baja en el sistema de transmisión radioeléctrica de datos es posible que sólo sea viable poner en práctica simultáneamente unas pocas de las aplicaciones indicadas a continuación.


	Se prevé que gran parte de la capacidad de transmisión de datos se utilizará por lo común para aplicaciones relacionadas con las funciones de sintonización automática y asistida. En consecuencia, tales aplicaciones se califican de «primarias». Existen otras aplicaciones que se denominan «secundarias» y que pueden introducirse para atender las necesidades de cada entidad de radiodifusión en particular. Hay que indicar que, si bien se utilizan términos similares, estas aplicaciones pueden no corresponder exactamente a las del RDS (véase la Recomendación 643).


Aplicaciones primarias


–	Código de identificación de programas (PI), que incluye:


–	un solo código nacional para cada país de la UIT;


–	un solo lenguaje de código.


–	Lista de frecuencias alternativas (AF) (está aún en estudio el número necesario de AF).


–	Nombre de la cadena de programas (PS): comprende al menos cuatro caracteres alfanuméricos, y se prevé su presentación visual.


–	Identificación de programas de tráfico (TP) e identificación de anuncios de tráfico (TA).


Aplicaciones secundarias (Ejemplos)


–	Indicación de hora (CT) y fecha (UTC y MJD)


–	Código de número del elemento de programa (PIN)


–	Código de identificación de decodificador (DI), (por ejemplo, estereofonía)


–	Código de tipo de programa (PTY)


–	Canal de datos transparente (TDC)


–	Aplicaciones internas (IH)


–	Canal de mensajes de tráfico (TMC)


–	Radiobúsqueda (RP)


ANEXO  2


Especificaciones de un sistema de transmisión de datos�en radiodifusión sonora MA monofónica


Bandas de frecuencia:	Ondas kilométricas y ondas hectométricas


Método de modulación:	Modulación de fase de la portadora principal


Desviación máxima de fase:	Según la velocidad binaria, con arreglo a la fig. 1


Velocidad binaria máxima:	200 bit/s


Formato de datos:	Según la aplicación


�
�


FIGURE  1   [D01]  =  9 cm


ANEXO  3


Información sobre sistemas AMDS operacionales y en proyecto


	En el cuadro 1 figuran las características de sistemas AMDS que se explotan en diversos países.


CUADRO  1





Características�
Reino Unido�
Francia�
Alemania�
�
–	Banda de frecuencias utilizada�
Ondas kilométricas�
Ondas kilométricas�
�
�
–	Banda de frecuencias posible�
Ondas kilométricas y hectométricas�
Ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas�
Ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas�
�
–	Desviación de fase�
± 22,5°�
± 28,5°�
± 15°�
�
–	Velocidad binaria�
25 bit/s�
40 bit/s�
200 bit/s�
�
–	Codificación de los datos�
Bifásica�
NRZ�
NRZ�
�
–	Estructura de los datos�
Bloques de 50 bits con 32 bits útiles�
Bloques de 50 bits con 32 bits útiles�
Bloques de 47 bits con 36 bits útiles�
�
–	Proporción de bits erróneos alcanzada (en condiciones normales)�
�
�
< 10–3 en ondas kilométricas y hectométricas (50% del tiempo)�
�
–	Aplicación�
Información meteorológica codificada�
Información de hora�
Sintonía automática o asistida�
�
�
Conmutación de suministro de electricidad�
�
Informaciones de tráfico�
�
En explotación desde�
1985�
1986�
Pruebas en condiciones reales desde 1988�
�
Referencia�
�
Norma nacional francesa NFC 90-002�
�
�



�
	En la fig. 2 se ilustra el circuito básico de un sistema monofónico AMDS.





�


FIGURE  2   [D02]  =  25 cm
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