RECOMENDACIÓN  509-1


DIAGRAMA  DE  RADIACIÓN  DE  REFERENCIA  DE  UNA  ANTENA  DE  ESTACIÓN�TERRENA  DEL  SERVICIO  DE  INVESTIGACIÓN  ESPACIAL,  PARA�USO  EN  LOS  CÁLCULOS  DE  INTERFERENCIA  Y  EN�LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  COORDINACIÓN


(Cuestión 15/2 y Programa de Estudios 15A/2)





(1978-1990)


Rc. 509-1


El CCIR,


	CONSIDERANDO


a)	que la aplicación de los procedimientos de coordinación entre estaciones terrenas de investigación espacial y las estaciones de otros servicios, depende de los diagramas de radiación particulares de las antenas;


b)	que, cuando no exista esta información específica, puede ser conveniente utilizar un diagrama de radiación de referencia de la antena que represente los niveles de ganancia de los lóbulos laterales que no se prevé rebasar en la mayoría de los ángulos con respecto al eje en la mayoría de las antenas utilizadas en el servicio;


c)	que los resultados de las mediciones relativas a algunas antenas parabólicas de grandes dimensiones de tipo Cassegrain (D/ l ³ 100) indican una discriminación fuera del eje equivalente o superior al diagrama de radiación de referencia presentado en el Informe 677,


	RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:


1.	Que, en ausencia de resultados de mediciones de los niveles de los lóbulos laterales de una antena de estación terrena para la investigación espacial, a la que debe aplicarse el análisis o los procedimientos de coordinación de la interferencia, se utilice el diagrama de radiación de referencia siguiente para representar provisionalmente las características de los lóbulos laterales de la antena de una estación terrena de investigación espacial.


�


FIGURA  1/509-1...[D01] = 7.5 CM 


2.	Que este diagrama de radiación de referencia se utilice sólo para antenas de diámetro superior a 100 longitudes de onda (D/l > 100), para ángulos respecto del haz principal superiores a 1° y para frecuencias comprendidas entre 2 y unos 30 GHz.


3.	Que se invite a las administraciones a que presenten diagramas de radiación de antenas reales, que puedan servir para mejorar la precisión del diagrama de radiación de referencia provisional de la fig. 1.
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