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Программные 
средства 

GE84
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Анализ 
совместимости

Помощь администрациям в планировании и координации ОВЧ ЧМ 
станций в полосе частот 87.5 – 108 МГц в соответствии с 
Соглашением GE84

Анализ влияния на и от других станций на существующие и новые 
частотные ОВЧ ЧМ присвоения используя метод изложенный в 
Главе 4 Приложения 2 Соглашения на основе расчетов уровня 
мешающего поля одиночной (NFS) и суммарной помехи (Eu) в месте 
расположения рассматриваемой станции.

Принимая во внимание предлагаемую модификацию Плана, 
записи в Плане и (возможно) другие предлагаемые изменения 
Плана.

Внимание! Заявки в одном файле рассматриваются независимо 
друг от друга.
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Некоторые 
определения

• Уровень поля помехи (NFS)
• Напряженность поля мешающего передатчика с заданным 

уровнем ЭИМ с учетом соответствующего защитного отношения.

• Является единичной помехой

• Используемая напряженность поля (Eu)
• Минимальное значение напряженности поля необходимое 

для обеспечения желаемого качества приема, при 
определенных условиях приема, в присутствии природного и 
искусственного шума и помех.

• Является множественной (суммарной) помехой.

• Для определения суммарной помехи используется метод 
упрощенного умножения единичных помех, описанный в 
Главе 4 Приложения 2
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Основы расчета

Анализ 
совместимости
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1500 km

На основе координат рассматриваемой станции, программа определяет
все источники помех в радиусе 1500 км на заданной частоте и смежных 
частотах в пределах±400 кГц.

Постоянная & 
Тропосферная 
помеха

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu



Анализ 
совместимости

§4.3.7 
Соглашения

GE84

4.3.7 Если консультируемая администрация ответственна:

4.3.7.1 за станцию звукового вещания она обычно должна согласиться с 
предлагаемым изменением при условии, что: 

– результирующая используемая напряженность поля не превышает 54 
дБ(мкВ/м) или что

– результирующая используемая напряженность поля превышает 54 дБ
(мкВ/м), но увеличивается на 0.5 дБ или меньше по сравнению с эталонной 
используемой напряженностью поля. Любое увеличение больше чем на 0.5 
дБ будет предметом переговоров, во время которых могут быть использованы 
более детальные методы расчета.

4.3.7.2 за телевизионную станцию, она обычно должна согласиться с 
увеличением используемой напряженности поля в точке передатчика при 
условии, что:

– результирующая используемая напряженность поля не превышает 52
дБ(мкВ/м) или 

– результирующая используемая напряженность поля превышает 52 дБ
(мкВ/м), но увеличивается на 0.5 дБ или меньше по сравнению с 
используемой напряженностью поля в результате Плана, принятого 
Конференцией и, телевизионных станций, соответствующих Стокгольмскому 
Соглашению на дату Конференции. Любое увеличение больше чем на 0.5 дБ 
будет предметом переговоров, во время которых могут быть использованы 
более детальные методы расчета.
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Определение затронутых администраций и 
Анализ совместимости
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Определение 
затронутых 

администраций

Анализ 
совместимости
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Определение затронутых администраций:
Вероятные затронутые службы

Другие ОВЧ ЧМ 
станции

Присвоения телевизионным 
станциям Плана ST61 в 
полосе 87.5 – 100 MГц

Fixed 
and 
Mobile
services

Станции воздушной 
радионавигации



Анализ совместимости:
Критерии отбора

• Учитываются только 20 самых сильных помех для расчета Eu

• Учитывать заявки опубликованные в Части А

• Учитывать ТВ станции Плана ST61 

• Учитывать поляризационную развязку в случае ортогональной поляризации полезного и мешающего 

сигналов (V->H или H->V)

• Так как низкое значение NFS практически не влияет на расчеты Eu, разумное ограничение NFS создаваемой 

предлагаемой заявкой (по умолчанию 30 дБ(мкВ/м)) увеличивает эффективность анализа результатов.
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Анализ совместимости: Результаты

Помехи 
оказываемые на 

предлагаемое 
изменение 

(заявку)

10



Анализ совместимости: детали касающиеся 
расчета NFS 
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Расстояние между передатчиками & и информация относительно 

различных трасс

• Общее расстояние (суша и море)

• Трасса над холодным морем

• Трасса над теплым морем

• Трасса над зоной экстремальной суперрефракции

Для передатчиков расположенных на одной мачте рассматривается 

минимальное расстояние в 1 км. 

ЭИМ в соответствующем 
направлении

Защитное отношение (см. Главы 3 и 5 Приложения 2 к 
Соглашению). Зависит от:

- Разноса частот
- Системы передачи
- Постоянной/Тропосферной помехи

NFS 
см п. 3.5 
Приложения 2

В этом примере: NFS = помеха от мешающего передатчика на предлагаемое изменение



Анализ совместимости: Результаты

Помеха от 
предлагаемого 

изменения
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NFS = помеха генерируемая предлагаемой станцией на затронутую станцию
Eu Ref =  Eu рассчитанная во время записи присвоения в План (n/a, если еще не RECORDED). 
Current Eu =  Eu рассчитанная для затронутой станции, учитывая все помехи (или 20 наибольших), но 
без учета предлагаемого изменения
Proposed Eu = Eu рассчитанная для затронутой станции, учитывая все помехи (или 20 наибольших) с 
учетом предлагаемого изменения



Анализ совместимости: Результаты

Помеха от 
предлагаемого 

изменения
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Строка выделенная красным цветом: 
• Если NFS >= 54 дБ(мкВ/м) для защиты ОВЧ ЧМ станций/52 дБ(мкВ/м) для защиты ТВ станций, или
• Если результирующая Eu, учитывая предлагаемое изменение -- “Eu with wanted” – увеличивается 
более чем на 0.5 дБ по сравнению с Eu Ref
Примечание: Если предлагаемое изменение является модификацией (MODIFY) существующей 
записи Плана, эта запись Плана рассматривается при расчете Eu current. Эта запись Плана 
замещается такой заявкой при расчете Eu proposed. 



Программа 
оптимизации

• Эта программа была разработана, в первую 
очередь, для повышения эффективности 
использования полосы частот 87.5-108 MГц 
ОВЧ ЧМ звуковым вещанием и поиска новых 
частот для растущих потребностей в звуковом 
вещании в странах Африки. 

• Она также может быть использована всеми 
странами-участниками Соглашения GE84. 
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Программа 
оптимизации

Цель
• Поиск новых частот для ОВЧ ЧМ вещания для 

удовлетворения растущих потребностей в ОВЧ ЧМ 
вещании

Результаты
• Уровень поля помехи генерируемый и принимаемый 

предлагаемой заявкой с целью определения 
дополнительных частот

Анализ результатов
• Поиск присваиваемой частоты на основе 

предварительно определенных критериев
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Программа 
оптимизации
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1500 км

Постоянная & 
Тропосферная 
помеха

NFS

На основе координат рассматриваемой станции, программа 
определяет все источники помех в радиусе 1500 км на заданной 
частоте и смежных частотах в пределах±400 кГц.



Программа 
оптимизации

• Учитываются записи Плана, присвоения 
опубликованные в Части А (по умолчанию), а 
также другие заявки

• Введение понятия заявок на гибкой частоте.

• Для заявок на гибкой частоте анализируется весь 
FM диапазон (87.6 - 107.9 MГц) с шагом 100 кГц.

• Как правило в качестве первого шага 
используются заявки на гибкой частоте для 
идентификации наиболее подходящих частот на 
основе единичных помех. В последующем
пользователь может фиксировать (присваивать) 
соответствующие частоты до тех пор пока всем 
заявкам не будут присвоены соответствующие 
фиксированные частоты.
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Программа оптимизации

Заявка на 
гибкой 

частоте
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Программа оптимизации

Критерии 
расчета

Критерии 
для 

определения 
присваиваем
ых частот
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Выбор 
админист-
рации для 
анализа



Упражнения
https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/eBroadcasting
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Спасибо за внимание!
Вопросы?

brbcd@itu.int
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