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�
-	Aux Administrations des États Membres de l'Union


-	Aux Membres des Secteurs de l'UIT-T et de l'UIT-R


-	Aux membres du Groupe de Rapporteurs et du Groupe de travail mixte GCNT/GCR sur la précision des attributions des Secteurs de l'UIT�R et de l'UIT-T


-	Aux Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études de l'UIT-T et de l'UIT-R, du GCNT et du GCR


-	Aux membres du Comité du Règlement des radiocommunications�
�
��Tél:�Fax:�
��+41 22 730 5860�+41 22 730 5853�
Copie pour information:


-	Au Secrétaire général de l'UIT


-	Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications


�
�



Objet:�
Procédure à suivre pour mener à bien les travaux �destinés à préciser les attributions des Secteurs �(Résolution 16, Kyoto 1994)�
�



Monsieur le Directeur général,


1	La CMNT-96 (Genève, 9-18 octobre 1996), dans son désir de mener à bien les travaux relatifs à la précision des attributions du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications (Résolution 16, Kyoto, 1994), a adopté une nouvelle Résolution 28 (Procédure à suivre pour mener à bien les travaux destinés à préciser les attributions des Secteurs), dont le texte est reproduit dans l'Annexe 1.


2	A la suite de l'invitation lancée aux Directeurs du BR et du TSB d'engager une procédure de consultation (voir le § 1 de l'Annexe A de la Résolution 28), une liste complète des titres abrégés de toutes les Questions qu'étudie actuellement l'UIT�R est jointe dans l'Annexe 2, afin de permettre aux Membres/membres de faire connaître leurs vues sur les Questions ou les parties de Questions que l'on pourrait envisager de transférer de l'UIT-R à l'UIT-T.


La liste des Questions de l'UIT-R est également disponible sur le Web de l'UIT sous:


http://www.itu.ch/itudoc/itu-r/quest.html.


�
3	Étant donné que les Groupes consultatifs des deux Secteurs se réuniront en mars 1997 (GCNT - la première semaine, puis, GCR - la deuxième semaine) et que les travaux seront menés conjointement par le Groupe de travail mixte GCNT/GCR/Groupe de Rapporteurs sur la précision des attributions (voir le § 2 de l'Annexe A de la Résolution 28), nous vous prions de bien vouloir signaler au Directeur du TSB, avant le 31 janvier 1997, les Questions ou les parties de Questions que l'on pourrait envisager de transférer de l'UIT�R à l'UIT�T, de façon que le TSB puisse assurer le secrétariat du GTM sur la précision des attributions des deux Secteurs.


4	Pour faciliter son examen, il convient que votre réponse soit présentée sous le format indiqué dans l'Annexe 3.


5	Une copie de votre réponse doit également être adressée au Président/Rapporteur du GTM/GMR sur la précision des attributions (M. T. Bøe, Norvège), à l'adresse suivante:


M. Thormod Bøe


Président du GTM GCNT/GCR sur la�précision des attributions de l'UIT-R et de l'UIT-T�Norwegian Telecommunications Authority�P.O. Box 447 Sentrum�N-0104 Oslo�Norvège


6	Pour votre information, la réunion du Groupe de travail mixte/Groupe de Rapporteurs GCNT/GCR sur la Résolution 16 (Précision des attributions du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT) doit se tenir en principe du 7 au 10 mars 1997 à Genève.


Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.





Th. Irmer				R. Jones�Directeur du Bureau de la	Directeur du Bureau des�normalisation des télécommunications	radiocommunications





�
annexe 1


NOUVELLE RÉSOLUTION 28


procédure à suivre pour mener à bien les travaux destinés à préciser les attributions des secteurs





La CMNT, 


considérant


a)	que la Résolution 2 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) énonce les directives et les principes généraux de la répartition des tâches entre l'UIT�R et l'UIT�T et expose les procédures établies pour l'examen continu des tâches nouvelles ou existantes et leur répartition entre l'UIT�R et l'UIT�T;


b)	que la Résolution 16 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a chargé les Directeurs des Bureaux des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications, avec l'assistance du Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) et du Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT) d'examiner plus avant les éléments d'une meilleure définition de la structure de l'UIT, et d'élaborer un rapport final à l'intention du Conseil pour sa session de 1998;


c)	que la Résolution 17 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a mis en évidence la nécessité pour le GCR et le GCNT de continuer à recommander des mesures visant à encourager la coopération et la coordination entre l'UIT�R et l'UIT-T,


reconnaissant


a)	que, conformément à la Résolution 16 (Kyoto, 1994), un Groupe de travail mixte GCNT/GCR et un Groupe de Rapporteurs ont été établis avec pour objectif d'étudier les éléments d'une meilleure définition de la structure de l'UIT;


b)	que les progrès des travaux du Groupe de travail mixte et du Groupe de Rapporteurs ont été ralentis du fait du nombre trop faible des contributions et faute d'une participation active des Membres de l'UIT;


c)	qu'il faut élaborer une procédure qui puisse satisfaire aux objectifs et à l'esprit de la Résolution 16,


reconnaissant en outre


que des initiatives ont été prises en vue de permettre au GCNT d'assumer les attributions nécessaires pour créer une ou plusieurs nouvelles Commissions d'études, lorsque cela est justifié, comme le décrit la Résolution 27,


�
consciente du fait


que, avec l'intégration croissante des systèmes radioélectriques et non radioélectriques, il est de plus en plus nécessaire d'étudier conjointement les besoins en matière d'interconnexion, d'interopérabilité et de mobilité,


décide 


d'inviter les Directeurs du BR et du TSB, après consultation du Président du Groupe de travail mixte GCNT/GCR/Groupe de Rapporteurs, à engager la procédure décrite dans l'Annexe A en vue de mener à bien les travaux destinés à préciser les attributions des Secteurs.





�
Annexe A


(de la Résolution 28)


Pour mener à bien les travaux destinés à préciser les attributions des Secteurs, il conviendrait d'appliquer la procédure suivante:


1)	Les Directeurs du Bureau des radiocommunications (BR) et du Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB) devraient engager une procédure de consultation par Lettre circulaire dans laquelle il sera demandé aux Membres/membres, de faire connaître leurs vues sur les Questions ou les parties de Questions que l'on pourrait envisager de transférer de l'UIT-R à l'UIT-T. 


2)	Cette consultation devrait être achevée au moins un mois avant les prochaines réunions respectives du GCNT et du GCR en mars 1997, et serait suivie immédiatement d'un examen des résultats de la consultation qui serait effectué conjointement par le GCR et le GCNT. Cet examen commun pourrait être mené dans le cadre du Groupe de travail mixte GCNT/GCR/Groupe de Rapporteurs chargés de préciser les attributions des Secteurs.


3)	Compte tenu de l'évaluation des résultats de la consultation menée conjointement par le GCR et le GCNT, un rapport sera soumis à l'Assemblée des radiocommunications (octobre 1997), afin que celle-ci l'examine plus avant.


4)	L'évaluation faite par l'Assemblée des radiocommunications serait ensuite transmise au GCNT, compte tenu des attributions qui lui sont conférées au titre des Résolutions 1, 22 et 27, afin qu'il prenne les mesures appropriées. Ces mesures pourraient notamment consister à définir la manière, pour les Commissions d'études de l'UIT-T dans leur structure actuelle, de prendre en compte les Questions ou parties de Questions pouvant être transférées, ou à déterminer s'il y a lieu de créer une ou plusieurs nouvelles Commissions d'études au sein du Secteur de l'UIT-T.


NOTE - Au cas où il serait nécessaire d'apporter des amendements à la Constitution ou à la Convention pour appliquer toute mesure prévue dans le cadre de la procédure de répartition des attributions, ces amendements pourraient être adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de 1998.


�
annexe 2


Questions de l'UIT-R


Question UIT-R�
Titre�
�
1-2/1�
Désignation des émissions�
�
22-2/1�
Mesures des fréquences dans les stations de contrôle des émissions�
�
24-2/1�
Mesures de champ dans les stations de contrôle des émissions �
�
26-3/1�
Mesures des largeurs de bande par les stations de contrôle des émissions�
�
27-2/1�
Contrôle des émissions radioélectriques en provenance des engins spatiaux�
�
28-3/1�
Radiogoniométrie dans les stations de contrôle�
�
29-4/1�
Contrôle automatique du spectre des fréquences radioélectriques�
�
32-4/1�
Contribution du contrôle des émissions au développement des radiocommunications�
�
34-3/1�
Identification manuelle ou automatique des stations radioélectriques�
�
44-1/1�
Modèles de système pour l'évaluation de la compatibilité dans l'utilisation du spectre�
�
45-3/1�
Techniques et critères techniques de partage des fréquences�
�
47/1�
Définition de l'efficacité de l'emploi du spectre et de l'utilisation du spectre�
�
52-3/1�
Détermination des niveaux de rayonnement relatifs à la sécurité�
�
54-1/1�
Tolérances de fréquence des émetteurs�
�
55-3/1�
Rayonnements non essentiels�
�
60-1/1�
Spectres et largeurs de bande des émissions�
�
64-1/1�
Utilisation du spectre et critères de partage au-dessus de 20 GHz environ�
�
65/1�
Méthodes améliorées d'échange de programmes et de données informatiques pour la gestion du spectre radioélectrique�
�
66/1�
Méthodes et algorithmes pour la planification des fréquences�
�
67/1�
Méthode de mesure de l'excursion maximale de fréquence des émissions de radiodiffusion MF à utiliser par les stations de contrôle�
�
71/1�
Techniques d'élargissement du spectre et de partage du spectre�
�
72/1�
Techniques optimales de planification des réseaux radioélectriques et d'assignation des fréquences�
�
80-1/1�
Définitions relatives aux brouillages, aux unités et aux méthodes de mesure�
�
81/1�
Conditions de compatibilité électromagnétique concernant les services de radiocommunication, en particulier les services ayant trait à la sécurité�
�
201/1�
Gestion du spectre pour les systèmes de communication de faible portée�
�
202/1�
Caractérisation par leurs effets et mesure des diverses sources de brouillage causé aux services de radiocommunication numériques�
�
203/1�
Nouvelles techniques et nouveaux systèmes à grande efficacité spectrale�
�
204/1�
Attribution de blocs de fréquences pour des systèmes adaptatifs dans la bande des ondes décamétriques�
�
205/1�
Stratégies à long terme pour l'utilisation du spectre�
�
206/1�
Stratégies économiques pour la gestion nationale du spectre et financement�
�
�



207/1�
Evaluation, pour la planification du spectre et l'élaboration de stratégies, des avantages découlant de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques�
�
208/1�
Autres méthodes de gestion nationale du spectre�
�
209/1�
Paramètres techniques des équipements de radiocommunication requis pour la gestion et l'utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques�
�
201-1/3�
Données radiométéorologiques nécessaires pour la planification des systèmes de communication de terre et spatiale et les applications à la recherche spatiale�
�
202/3�
Méthodes de prévision de la propagation à la surface de la Terre �
�
203-1/3�
Données de propagation et méthodes de prévision pour les services de radiodiffusion de terre et mobile de terre au-dessus de 30 MHz�
�
204-1/3�
Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires aux systèmes de terre en visibilité directe�
�
205-1/3�
Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires aux systèmes transhorizon�
�
206-1/3�
Données de propagation et méthodes de prévision pour les services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite�
�
207-1/3�
Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour les services mobiles et de radiorepérage par satellite au-dessus de 0,1 GHz environ�
�
208-1/3�
Facteurs de propagation relatifs aux questions de partage des bandes de fréquences affectant les services fixes par satellite et les services de terre�
�
209/3�
Paramètres de variabilité et de risque dans l'analyse de la qualité de fonctionnement des systèmes�
�
210/3�
Procédure de prévision de la propagation pour les services mobile terrestre et de radiodiffusion de Terre dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 3 GHz�
�
211/3�
Données et modèles de propagation à utiliser pour la conception des systèmes radioélectriques de communication personnelle de courte portée et des réseaux radioélectriques locaux d'entreprise (RRLE) dans la gamme de fréquences 300 MHz-100 GHz�
�
212/3�
Propriétés de l'ionosphère�
�
213/3�
Prévisions à court terme des caractéristiques d'exploitation pour les radiocommunications ionosphériques y compris transionosphériques�
�
214/3�
Bruit radioélectrique�
�
215-1/3�
Champ de l'onde ionosphérique et qualité de fonctionnement des circuits aux fréquences inférieures à 1,7 MHz environ�
�
217-1/3�
Fiabilité d'un système de radiocommunication, variations des caractéristiques de la propagation ionosphérique et des évanouissements aux fréquences comprises entre 1,6 et 30 MHz environ�
�
218-1/3�
Effets de l'ionosphère sur les systèmes spatiaux�
�
220/3�
Effets ionosphériques et problèmes d'exploitation liés à la modification artificielle de l'ionosphère et du canal radioélectrique�
�
221/3�
Propagation des ondes métriques et décimétriques par l'intermédiaire de l'ionisation sporadique de la région E et d'autres phénomènes d'ionisation�
�
222/3�
Mesures et banques de données�
�
�



223/3�
Prévision des conditions de propagation de l'onde ionosphérique, de l'intensité des signaux et de la qualité de fonctionnement des circuits aux fréquences comprises entre 1,6 et 30 MHz environ�
�
224/3�
Prévision de la qualité de fonctionnement et de la fiabilité des systèmes utilisant des techniques numériques de modulation en ondes décamétriques �
�
225/3�
Prévision des facteurs de propagation qui influent sur les systèmes utilisant des techniques de modulation numériques dans les bandes d'ondes kilométriques et hectométriques�
�
7-3/4�
Variations de la transmission dans la bande de base, temps de propagation et échos dans les systèmes du service fixe par satellite�
�
32-3/4�
Méthodes pour l'évaluation des risques de brouillage des stations terriennes du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec les faisceaux hertziens�
�
39/4�
Critères techniques que devra utiliser le Comité lors de ses examens de la probabilité de brouillage préjudiciable prévus aux termes des numéros 1354, 1506 et 1509 du Règlement des radiocommunications�
�
42-1/4�
Caractéristiques des antennes de station terrienne du service fixe par satellite�
�
44-1/4�
Utilisation de stations terriennes d'émission transportables dans le service fixe par satellite, y compris l'utilisation pour les liaisons de connexion avec les satellites de radiodiffusion�
�
46-2/4�
Caractéristiques d'accès multiple préférées dans le service fixe par satellite�
�
55-2/4�
Utilisation des liaisons de connexion du service fixe par satellite pour les communications à destination et en provenance de satellites géostationnaires de différents services mobiles par satellite�
�
56-1/4�
Partage des fréquences entre le service intersatellites, lorsque celui-ci est utilisé pour assurer des liaisons du service fixe par satellite, et les services de radiocommunication de Terre�
�
57-1/4�
Caractéristiques techniques préférées pour les stations terriennes du service fixe par satellite et choix de l'emplacement de ces stations pour faciliter le partage avec les services de Terre�
�
59/4�
Caractéristiques techniques préférées pour les stations spatiales du service fixe par satellite, afin de faciliter le partage avec les services de Terre�
�
60-1/4�
Critères de partage en vue de protéger les systèmes du service fixe par satellite contre les brouillages causés par les émetteurs de faisceaux hertziens en visibilité directe fonctionnant dans les bandes de fréquences utilisées en partage�
�
61/4�
Critères de partage des fréquences entre le service fixe et le service fixe par satellite dans les bandes de fréquences attribuées bidirectionnellement�
�
62/4�
Partage de fréquences entre le service fixe par satellite et le service intersatellites, d'une part, et le service fixe, d'autre part, conformément aux dispositions de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications�
�
63-1/4�
Partage de fréquences entre le service fixe par satellite et les services radioélectriques de Terre autres que le service fixe conformément aux dispositions de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications�
�
67-1/4�
Partage des fréquences entre, d'une part, le service fixe par satellite et, d'autre part, le service d'exploration de la Terre par satellite (capteurs passifs) et le service de recherche spatiale (capteurs passifs) aux environs de 19 GHz�
�
68-1/4�
Partage de fréquences entre le service fixe par satellite et le service intersatellites, d'une part, et les autres services radioélectriques spatiaux, d'autre part, conformément aux dispositions de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications�
�
�



70-1/4�
Protection de l'orbite des satellites géostationnaires contre des brouillages inacceptables provenant de stations terriennes d'émission appartenant au service fixe par satellite et fonctionnant à des fréquences supérieures à 15 GHz�
�
73-1/4�
Disponibilité des conduits ou circuits numériques dans le service fixe par satellite et interruptions de trafic�
�
75-3/4�
Objectifs de qualité des liaisons de transmission numériques internationales dans le service fixe par satellite�
�
76-1/4�
Traitement des signaux vocaux et de données pour liaisons de transmission numériques internationales dans le service fixe par satellite�
�
77-1/4�
Traitement des signaux vidéo pour liaisons de transmission numériques internationales dans le service fixe par satellite�
�
78-1/4�
Utilisation des systèmes de télécommunication par satellite dans le RNIS à large bande (RNIS-LB)�
�
81/4�
Partage des fréquences entre les réseaux du service fixe par satellite, du service mobile par satellite et ceux à satellite multiservices dans l'orbite des satellites géostationnaires�
�
201-1/4�
Systèmes numériques de transmission par satellite du service fixe par satellite dans les réseaux de transport synchrones fondés sur la hiérarchie numérique synchrone (HNS)�
�
202-1/4�
Critères de brouillage à appliquer dans le service fixe par satellite pour optimiser l'utilisation de la capacité disponible de l'orbite des satellites géostationnaires, dans des conditions non homogènes�
�
203-1/4�
Incidence de l'emploi de petites antennes sur l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires�
�
204/4�
Brouillages d'origine indéterminée affectant les liaisons Terre-satellite�
�
205-1/4�
Partage des fréquences entre les liaisons de connexion aux satellites non géostationnaires du service mobile par satellite utilisant les fréquences attribuées au service fixe par satellite�
�
206-2/4�
Partage des fréquences entre les liaisons de connexion aux satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et d'autres services spatiaux utilisant les fréquences attribuées au service fixe par satellite et les réseaux du service fixe par satellite utilisant des satellites géostationnaires�
�
208/4�
Utilisation de méthodes statistiques et stochastiques d'évaluation du brouillage entre réseaux à satellites du service fixe par satellite�
�
209/4�
Utilisation des bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite, à la fois pour les liaisons montantes et les liaisons descendantes des systèmes à satellites géostationnaires�
�
214/4�
Incidences d'ordre technique de l'utilisation de faisceaux de satellite orientables et reconfigurables�
�
216/4�
Interruptions du trafic dues à la configuration en diversité d'emplacement et/ou aux dispositifs de protection sur les conduits ou circuits numériques du service fixe par satellite�
�
218-1/4�
Compatibilité entre les satellites du service fixe par satellite avec traitement du signal à bord et les réseaux de Terre�
�
219/4�
Protection des liaisons de connexion des satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, utilisées par le service mobile par satellite contre les brouillages causés par des faisceaux hertziens utilisant les mêmes bandes de fréquences�
�
220/4�
Critères de brouillage pour les systèmes du service fixe par satellite utilisant l'accès multiple par étalement du spectre�
�
�



221/4�
Sélection des radiosources stellaires visibles dans l'hémisphère Sud, à utiliser pour déterminer les valeurs G/T des antennes du service fixe par satellite�
�
222/4�
Masques de rapport de protection pour porteuses TV-MF�
�
223/4�
Critères de brouillage applicables aux brouillages de courte durée dans les réseaux du service fixe par satellite�
�
224/4�
Coordination technique et méthodes d'optimisation à utiliser pour les systèmes du service fixe par satellite conformément à l'Appendice 30B du Règlement des radiocommunications�
�
226-1/4�
Utilisation de stations terriennes d'émission portables et transportables destinées à la transmission numérique de la TVHD numérique pour le reportage d'actualités et la production en extérieur par satellite�
�
227/4�
Utilisation de techniques numériques pour le reportage d'actualités par satellite (en radiodiffusion sonore)�
�
229/4�
Guide d'utilisation des systèmes RAS�
�
230/4�
Etudes sur l'utilisation efficace des ressources orbite/spectre pour le SFS résultant de la Résolution 18 (Kyoto-94)�
�
231/4�
Partage entre réseaux du SFS à satellites non géostationnaires et d'autres réseaux du SFS�
�
232/4�
Utilisation du traitement avec regénération pour les attributions de fréquences au SFS�
�
233/4�
Systèmes numériques de télécommunication par satellite et leurs architectures associées conçus pour l'utilisateur�
�
234/4�
Spécifications de gigue et de dérapage de phase pour les modems des stations terriennes�
�
235/4�
Mesures opérationnelles visant à respecter la limitation de la puissance surfacique au titre de l'Article 28 du Règlement des radiocommunications�
�
236/4�
Critères de brouillage applicables au service fixe par satellite et méthodes de calcul associées�
�
237/4�
Critères applicables aux systèmes du service fixe par satellite mettant en oeuvre un grand nombre de satellites non géostationnaires, pour le partage des fréquences avec les faisceaux hertziens dans les bandes17,7-19,7 GHz et 27,5-29,5 GHz�
�
238/4�
Critères de partage applicables aux liaisons intersatellites entre satellites non géostationnaires associées aux liaisons de connexion du service mobile par satellite utilisant les mêmes bandes de fréquences que les faisceaux hertziens�
�
239/4�
Critères de partage applicables aux systèmes utilisant les liaisons intersatellites�
�
240/4�
Conséquences techniques de l'éventuelle définition de l’orbite quasi géostationnaire sur le service fixe par satellite utilisant en partage des bandes de fréquences avec le service fixe�
�
241/4�
Conséquences techniques de l'éventuelle définition d'une orbite quasi géostationnaire sur le service fixe par satellite utilisant des orbites géostationnaires et non géostationnaires�
�
242/4�
Partage de fréquences entre les liaisons de connexion espace vers Terre du service mobile à satellite et le service de radionavigation aéronautique dans la bande 15,4 - 15,7 GHz et protection du service de radioastronomie dans la bande 15,35 - 15,4 GHz�
�
243/4�
Partage des fréquences entre les liaisons de connexion dans le sens Terre vers espace du service mobile par satellite et le service de radionavigation aeronautique dans la bande 15,45 - 15,65 GHz�
�
244/4�
Partage entre les liaisons de connexion du service mobile par satellite (non géostationnaire) dans la bande 5 091 - 5 250 MHz et le service de radionavigation aeronautique dans la bande 5 000 - 5 250 MHz�
�
101-1/7�
Etalons de fréquence: qualité, stabilité et utilisation dans les échelles de temps�
�
�



102-1/7�
Méthodes permettant d'améliorer la diffusion de Terre des fréquences étalon et des signaux horaires�
�
103-1/7�
Techniques de transfert de temps�
�
104-1/7�
Stabilité de la réception des émissions de fréquences étalon et de signaux horaires�
�
110-1/7�
Codes horaires�
�
111/7�
Retards de signaux introduits par les antennes et autres circuits en ce qui concerne le transfert de signaux horaires de haute précision�
�
112-1/7�
Diffusion du temps à l'échelle mondiale avec une précision de 1 (s ou mieux et à des fins industrielles�
�
117/7�
Liaisons entre stations terriennes et engins spatiaux établies par l'intermédiaire de satellites relais de données�
�
118/7�
Systèmes à satellites relais de données et facteurs dont dépend le partage des fréquences avec d'autres services�
�
127/7�
Diagrammes de rayonnement et caractéristiques des lobes latéraux des grandes antennes utilisées pour les stations terriennes de recherche spatiale et la radioastronomie�
�
129-1/7�
Rayonnements non désirés produits et reçus par les stations des services scientifiques�
�
139-2/7�
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�
55-1/11�
Conditions nécessaires au fonctionnement satisfaisant d'un service de télévision en présence de signaux réfléchis�
�
58/11�
Niveaux de qualité à atteindre pour l'ensemble d'un système de télévision et répartition des tolérances�
�
64-3/11�
Paramètres de qualité objective et méthodes de mesure et de contrôle associées pour les signaux de télévision�
�
65-1/11�
Interfaces pour les signaux vidéo numériques�
�
66-1/11�
Caractéristiques principales des installations de réception de télévision�
�
71-1/11�
Mesures objectives dans un environnement de TVHD�
�
72-1/11�
Multiplexage de services de données dans un canal de radiodiffusion�
�
73/11�
Echange international de légendes et sous-titres pour programmes de télévision�
�
74-1/11�
Services de radiodiffusion de données via un canal de radiodiffusion�
�
75/11�
Méthodes pour réduire les brouillages du service de radiodiffusion (télévision) produits par des services fonctionnant dans la même bande ou dans les bandes adjacentes�
�
76/11�
Rayonnement des réseaux de distribution par câble�
�
77-1/11�
Systèmes de radiodiffusion à accès conditionnel�
�
79/11�
Emission de Terre de télévision améliorée�
�
85-1/11�
Utilisation améliorée des bandes attribuées au service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision) dans la gamme de fréquences 11,7-12,7 GHz�
�
86-1/11�
Partage des fréquences pour les liaisons de connexion avec un satellite de radiodiffusion (radiodiffusion sonore et télévision)�
�
89-1/11�
Etudes sur le partage entre la télévision à haute définition (TVHD) dans le service de radiodiffusion par satellite et d'autres services�
�
92-1/11�
Utilisation des techniques numériques dans le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision)�
�
93-1/11�
Antennes d'émission et de réception pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision) et pour les liaisons de connexion associées�
�
94-1/11�
Rayonnements non désirés produits par les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision)�
�
95-1/11�
Techniques de transmission analogique utilisées dans le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision)�
�
99-1/11�
Signaux de télémesure, de poursuite et de télécommande et signaux d'essai pour les essais de maintenance des caractéristiques radiofréquences des satellites de radiodiffusion�
�
100-1/11�
Radiodiffusion par satellite de télévision à haute définition (TVHD)�
�
�



101-1/11�
Radiodiffusion numérique à intégration de services (RDNIS) dans le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision)�
�
103-1/11�
Enregistrement en petit format sur bande magnétique des programmes de télévision destinés à l'échange international�
�
104-2/11�
Enregistrement sur disque optique ou magneto-optique des programmes de télévision destinés à l'échange international�
�
108-1/11�
Enregistrement numérique de programmes de télévision à haute définition destinés à l'échange international�
�
109-1/11�
Enregistrement sur film cinématographique de programmes de télévision à haute définition destinés à l'échange international�
�
111-1/11�
Adjonction aux programmes de télévision enregistrés sur bande magnétique de données pour la commande d'équipements automatiques�
�
115-1/11�
Spécifications relatives à l'interconnexion des équipements audiovisuels associés à la radiodiffusion�
�
119-1/11�
Harmonisation des normes de télévision pour les applications de radiodiffusion et pour les applications autres que la radiodiffusion�
�
121-1/11�
Radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre�
�
201/11�
Enregistrement d'images fixes de TVHD («Photographie de TVHD»)�
�
202/11�
Synchronisation des trains binaires numériques audio et vidéo en production�
�
203/11�
Codage pour la radiodiffusion dans des canaux de Terre à bande étroite de signaux de télévision à codage numérique�
�
204/11�
Systèmes et services de radiodiffusion de données dans un environnement TVHD�
�
205/11�
Paramètres applicables à la radiodiffusion numérique à intégration de services (RDNIS)�
�
206/11�
Normes pour le codage numérique des signaux de télévision en couleur�
�
207-1/11�
Codage générique avec compression du débit binaire des signaux numériques de télévision (TVDC, TVHD et TVDA) pour la contribution, la distribution primaire et secondaire, l'émission et les applications connexes�
�
210-1/11�
Paramètres de planification pour la radiodiffusion télévisuelle dans les canaux numériques de Terre à bande étroite�
�
211-2/11�
Evaluation subjective de la qualité des images de télévision, y compris les images alphanumériques et graphiques�
�
213/11�
Norme cible de TVHD numérique pour la mise au point des futurs systèmes de production en studio et pour l'échange international de programmes�
�
214/11�
Besoins des utilisateurs pour l'interconnexion d'équipements numériques de studio de TVHD fonctionnant avec débit binaire normal ou réduit�
�
217/11�
Emissions de télévision numérique multiprogramme dans un répéteur de satellite�
�
218/11�
Caractéristiques techniques des liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes des 12, 17 et 21 GHz�
�
220/11�
Caractéristiques des systèmes du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision) pour réception par des récepteurs portables ou fixes�
�
221/11�
Caractéristiques des systèmes de réception du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision)�
�
�



222/11�
Technologie des orbites de satellite et des stations spatiales pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision)�
�
223/11�
Rapports de protection pour les études de brouillage et la planification des systèmes dans le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision)�
�
224/11�
Transmissions simultanées de programmes de télévision dans les services de radiodiffusion par satellite et fixe par satellite à partir d'une station spatiale multiservice�
�
225/11�
Coordination générale des caractéristiques techniques et des méthodes d'essai associées pour les différentes parties de la chaîne du signal de télévision�
�
226/11�
Imagerie à extrêmement haute résolution�
�
229/11�
Enregistrement de programmes de télévision lorsque plusieurs programmes peuvent être diffusés dans le même multiplex numérique�
�
230/11�
Délais d'acquisition et de récupération dans le codage de télévision numérique�
�
231/11�
Interfaces numériques pour les studios de TVHD�
�
232/11�
Systèmes interactifs de radiodiffusion télévisuelle�
�
233/11�
Format unique d'étiquette d'identification pour l'échange international d'enregistrements télévisuels et de films pour la télévision�
�
234/11�
Evaluation subjective des images de télévision stéréoscopiques�
�
235/11�
Codage et compression numériques des images de télévision stéréoscopiques�
�
236/11�
Exigences des utilisateurs concernant le reportage d'actualités à l'aide de moyens électroniques (ENG)�
�
237/11�
Structure de données et spécifications relatives aux services de radiodiffusion multimédia-hypermédia�
�
238/11�
Format d'enregistrement de télévision pour l'archivage à long terme des programmes�
�
239/11�
Enregistrement de programmes radiophoniques pour les échanges internationaux�
�
240/11�
Utilisation de films cinématographiques en télévision�
�
241/11�
Systèmes de radiodiffusion interactive par satellite (télévision, son et données)�
�
242/11�
Utilisation d'enregistrements sur vidéodisque en radiodiffusion�
�
243/11�
Amélioration de la télévision analogique classique�
�
244/11�
Besoins de fréquences associés aux reportages d'actualités par satellite�
�
245/11�
Utilisation de programmes enregistres sur CD-ROM en radiodiffusion televisuelle�
�
246/11�
Enregistrement de programmes de télévision destinés à une diffusion différée dans des centres régionaux�
�
247/11�
Accès aux ressources de l'orbite et du spectre pour le service de radiodiffusion par satellite et pour les applications "avec réception directe pour particuliers"dans le service fixe par satellite�
�



�
annexe 3


Examen des Questions de l'UIT-R


Question�
Titre abrégé�
Continuera d'être étudiée par l'UIT-R �(en totalité ou �en partie)�
A transférer à l'UIT-T �(en totalité ou �en partie)�
Remarques�
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