UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau de la normalisation�des télécommunications����	Genève, 6 novembre 1997



Réf:





Tél:�Fax:�Circulaire TSB 73

COM 16/FB



+41 22 730 5860�+41 22 730 5853�-	Aux administrations des Etats Membres de l'Union����Copie :

-	Aux Membres du Secteur UIT-T;

-	Aux Président et Vice-présidents de la Commission d'études 16;

-	Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications;

-	Au Directeur du Bureau des�radiocommunications��

Objet:�Réunion de la Commission d'études 16 en vue d'approuver 11 projets de Recommandations révisées, 25 projets de nouvelles Recommandations et des corrections à quatre Recommandations, conformément aux dispositions de la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)

Genève, 27 janvier 1998��

Monsieur le Directeur général,



1	A la demande du Président de la Commission d’études 16 (Services et systèmes multimédias), j’ai l’honneur de vous informer que ladite Commission d’études, qui se réunira du 26 janvier au 6 février 1998, a l’intention d’appliquer la procédure décrite dans la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996) pour l’approbation de 11 Recommandations révisées, de 25 nouvelles Recommandations et des corrections apportées à quatre Recommandations en vigueur.

2	Vous trouverez dans l’Annexe le résumé et la localisation des projets de Recommandations UIT�T révisées et de nouvelles Recommandations UIT-T proposés pour approbation.

3	Tout Etat Membre ou Membre de Secteur de l’UIT constatant qu’un brevet, dont lui ou une autre organisation est titulaire, couvre peut-être, en totalité ou en partie, des éléments des projets de Recommandations qu’il est proposé d’approuver est invité à communiquer ces renseignements au TSB, conformément à la politique du TSB en matière de brevets (voir la Résolution 1, Appendice 1 de la Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)).

�Les renseignements existants sur les brevets sont disponibles à travers TIES sur INTERNET (à l’aide du World Wide Web ou du Gopher).

4	Compte tenu des dispositions de la Résolution 1, Section 8, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir au plus tard le 15 janvier 1998 à 24 heures UTC si votre administration autorise la Commission d’études 16 à examiner, lors de sa réunion, ces projets de Recommandations révisées ou nouvelles aux fins d’approbation.

Si des Etats Membres estiment que la procédure d’approbation ne doit pas se poursuivre, ils sont invités à faire connaître leurs raisons et à proposer les modifications susceptibles de permettre la reprise des procédures d’examen et d’approbation des projets de Recommandations révisées ou nouvelles.

5	Si au moins 70% des réponses des Etats Membres sont en faveur de l’examen, aux fins d’approbation, de ces projets de Recommandations lors de la réunion de la Commission d’études, une séance plénière se tiendra le 27 janvier 1998 pour appliquer la procédure d’approbation.

En conséquence, j’invite votre administration à se faire représenter à cette réunion. Les administrations des Etats Membres de l’Union sont invitées à préciser le nom du Chef de leur délégation. Si votre administration souhaite se faire représenter à cette réunion par une exploitation reconnue, un organisme scientifique ou industriel, ou une autre entité s’occupant de questions de télécommunications, le Directeur doit en être informé, conformément à l’article 19, numéro 239, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), tel qu’amendé par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

6	L’ordre du jour, le formulaire de participation ainsi que tous les renseignements pertinents concernant la réunion de la Commission d’études 16 seront disponibles dans la Lettre collective 3/16.

7	Les précisions relatives à la salle de réunion seront affichées sur les écrans placés aux entrées du siège de l’UIT.

8	Après la réunion, le Directeur du TSB fera connaître, par circulaire, les décisions prises au sujet de ces Recommandations. Ces décisions seront également publiées dans la Notification de l’UIT.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.





Th. Irmer�Directeur du Bureau de la�normalisation des télécommunications

Annexe: 1

�ANNEXE 

(de la Circulaire TSB 73)



Résumé et localisation des Recommandations UIT-T proposées pour approbation à la réunion de la Commission d’études 16 (Genève, 26 janvier - 6 février 1998)



1	Projet de nouvelle Annexe A (Procédures d’établissement d’un canal de commande pour les modems V.34) de la Recommandation UIT-T V.34 (publié dans la contribution COM 16-56)

L’Annexe A de la Recommandation V.34 décrit les procédures visant à établir un canal de commande optionnel pour des modems. Ce canal de commande peut être utilisé pour modifier, de manière imperceptible, les débits de signalisation des modems ou échanger des coefficients de précodage.

2	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T V.43 (ex-V.fc) - Contrôle de flux de données (publié dans la contribution COM 16-57)

Cette Recommandation | ce Rapport technique international donne des directives concernant le choix d’une méthode appropriée pour les capacités de contrôle de flux de données et concernant leur mise en oeuvre, sur des ETTD et des ETCD. Elle coordonne également les informations contenues dans d’autres Recommandations et Normes internationales, et fournit des éléments tutoriels concernant les techniques de contrôle de flux en question.

3	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T V.252 (ex-projet d’Annexe B de la Recommandation V.25ter) - Procédure de commande de terminaux V.70 et H.324 par un ETTD (publié dans la contribution COM 16-28)

La présente Recommandation décrit le fonctionnement de l’interface ETCD/ETTD dans le cas où une entité H.324 ou une entité DSVD V.70 est implémentée dans l’ETCD.

4	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T V.253 (ex-V.voice) - Commande de fonctions d’un ETCD liées à la parole effectuée par un ETTD asynchrone (publié dans la contribution COM 16-33)

La présente Recommandation se fonde sur, et étend, la Recommandation V.250 (ex-V.25 ter) existante, qui traite de la commande d’ETCD asynchrone, afin d’y inclure une définition d’interface de commande et de réponse vocale, un ensemble de fonctions primitives de base permettant à l’ETTD d’implémenter un algorithme de discrimination d’appel, ainsi qu’une structure générale de commande simplifiée pour les données, la télécopie, la parole et d’autres modes futurs.�

5	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.511 (ex-G.Fax-test) - Méthodologie des tests des équipements de traitement de télécopie du groupe 3 dans le réseau �téléphonique public commuté (publié dans le Rapport COM 16-R 6)

La présente Recommandation définit les méthodes de mesure permettant d'évaluer la qualité de fonctionnement des équipements de traitement de télécopie du Groupe 3 incorporés dans l'élément de réseau pour le traitement du signal (SPNE) (Signal Processing Network Element) du réseau téléphonique public commuté.

6	Projet de Recommandation UIT-T révisée V.8 - Procédures de démarrage de sessions de transmission de données sur le réseau téléphonique public commuté (publié dans la contribution COM 16-32)

La Recommandation V.8 définit les signaux qui doivent être échangés entre les ETCD sur le RTPC pour l'établissement d'une session de transmission de données avant l'échange des signaux conformes à une Recommandation donnée sur les modems. Elle permet de déterminer automatiquement le meilleur mode d’exploitation à utiliser entre deux ETCD connectés via le RTPC et d’indiquer en temps voulu aux équipements de multiplication de circuits le mode de modulation (Recommandation de la série V) à employer durant une nouvelle session de transmission de données. En outre, elle permet à un appel RTPC d’être transféré automatiquement vers un ETCD approprié et spécifie les signaux de commande applicables aux limiteurs d’écho placés dans le RTPC.

La présente révision de la Recommandation V.8 définit des types de fonction d’appel additionnels ainsi que des procédures applicables à l’échange d’informations sur des fonctions non normalisées. En outre, la prise en charge des modes de modulation V.pcm est ajoutée dans cette révision.

7	Projet de Recommandation UIT-T révisée V.18 - Caractéristiques d'exploitation et d'interfonctionnement des ETCD fonctionnant en mode textophone (publié dans la contribution COM 16-46)

La présente Recommandation décrit les procédures à suivre, au niveau des modems, pour assurer un interfonctionnement automatique avec des textophones. Ces derniers appareils font appel à diverses techniques de modem. L’analyse et la transmission des signaux sont spécifiées ainsi que la logique qui permet de déterminer quel type de textophone intervient dans une connexion. Cette Recommandation définit également les opérations à effectuer pour communiquer dans le mode accepté par chaque type de terminal. 

Cette Recommandation est applicable aux textophones, aux unités d’interfonctionnement, aux services de retransmission de texte, aux centres d’urgence et aux ordinateurs utilisés pour la textophonie sur le RTPC.

Elle spécifie la transmission de signaux d’identification permettant de déterminer quand il existe une connexion entre deux terminaux V.18. Dans ce cas, le mode V.21 est le mode de modulation par défaut. Dans le cas d’un interfonctionnement au niveau de la conversation par texte entre des personnes, ce n’est pas uniquement la modulation qui doit être spécifiée. La Recommandation V.18 dispose donc que lorsqu’une connexion en mode V.18 est établie, le protocole de présentation spécifié dans la Recommandation T.140 devrait être appliqué, y compris un jeu de caractères internationalement utilisé.

Les types de textophones acceptés dans le mode V.18 sont les dispositifs fonctionnant dans les modes suivants: EDT, 5 bits (Baudot), DTMF, V.21, V.23, Bell 103 et V.18. �

Dans le mode appel, les signaux d’identification V.18 et les signaux de stimulation V.23 sont transmis jusqu’à réception d’un signal de textophonie reconnu et établissement d’une connexion dans ce mode.

Dans le mode réponse, la Recommandation V.18 spécifie la stimulation de la connexion par la transmission de signaux d’essai pour les différents types de textophones, en parallèle avec la surveillance des signaux de textophonie. Après avoir été déterminé, le mode de communication est sélectionné.

Lorsqu’il n’est pas clair si la connexion devrait être établie dans le mode appel ou dans le mode réponse, la Recommandation prévoit des procédures qui permettent de résoudre le problème et d’établir la communication.

Une surveillance automode est prévue lorsqu’il est souhaitable d’avoir un textophone prêt sur la même ligne qu’un téléphone et d’indiquer à quel moment un textophone est activé.

Pour les types de textophones fonctionnant dans le mode DTMF et le mode à 5 bits et faisant appel à un codage de caractères peu utilisé sur les modems, la conversion est spécifiée dans le mode V.18 entre ces codes et le code T.50.

Des procédures de connexion de modem fondées sur le mode V.8 bis sont prévues pour opérer un choix entre les protocoles multimédias et le mode V.18.

8	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T T.134 (ex-T.chat) - Entité d’application de conversation par texte (publié dans la contribution COM 16-47)

La présente Recommandation définit un protocole assurant la conversation multipoint par texte.

Le protocole T.134 prend en charge la conversation multipoint par texte en permettant qu’un texte introduit sur un site soit porté à la connaissance d’autres sites dans le cadre d’une session. Il permet à des utilisateurs de terminaux de converser en temps réel par texte.

Le protocole de présentation de conversation par texte défini dans la Recommandation T.140 est utilisé dans l’application de conversation par texte.

La Recommandation T.134 utilise également les services spécifiés dans les Recommandations T.122 [service de communication multipoint (MCS) (multipoint communication service)] et T.124 [commande générique de conférence (GCC)� (generic conference control)] dans leur profil léger, défini dans la Recommandation T.120, Annexe C.

Le protocole de conversation peut être combiné avec d’autres services de données, ainsi qu’avec des services audiovisuels.

9	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T T.140 (ex-V-chat) - Protocole de conversation par texte pour des applications multimédias (publié dans la contribution COM 16-48)

La présente Recommandation définit un protocole de conversation par texte, dont l’objet est d’assurer un niveau de présentation commun convenant à une conversation par texte, directe et en temps réel, dans les services multimédias et la textophonie. 

Elle est fondée sur le jeu de caractères universel à 16 bits ISO-10 646, avec une transmission caractère par caractère et un ensemble limité de commandes de présentation. 

Elle définit deux niveaux à atteindre, le profil léger et le profil amélioré.�

Son application à l’environnement de conférence de données est spécifiée dans la Recommandation T.134. Son application à la textophonie sur le RTPC est définie dans la Recommandation V.18. Son application à la visiophonie est décrite dans les Recommandations H.324 et H.245. La Recommandation devrait facilement s’appliquer lorsqu’un canal de données est disponible pour l’acheminement du protocole.

10	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T T.170 - Recommandation de cadrage général pour la série T.170 (publié dans le Rapport COM 16-R 17)

Cette Recommandation donne un aperçu général sur la série de Recommandations T.170 et précise le cadre de travail dans lequel celles-ci peuvent être utilisées.

11	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T T.172 - MHEG-5 - Support pour applications interactives de niveau fondamental (publié dans le Rapport COM 16�R 17)

Cette Recommandation spécifie la sémantique et la syntaxe d’échange sous forme définitive des objets MHEG-5 en se basant sur les concepts définis dans la Recommandation T.171. Ces objets ont pour objectif d’être utilisés dans le domaine des applications client/serveur multimédias interactives, à savoir applications de Vidéo à la demande ou presque à la demande et applications de navigation.

12	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T T.175 - Interface de programmation d'application pour le système MHEG�5 (publié dans le Rapport COM 16-R 18)

La présente Recommandation donne la spécification de l'interface de programmation d'application (API, application programming interface) pour la manipulation d'objets informationnels multimédia et hypermédia.

La Recommandation T.172 (MHEG�5) est une norme qui donne la spécification de la représentation codée des objets informationnels multimédia/hypermédia échangés (objets MHEG�5) pour des applications de base. Lesdits objets MHEG�5 sont traités, interprétés et présentés par des moteurs MHEG�5.

13	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T T.176 - Interface de programmation d'application pour la commande et le contrôle de support de stockage numérique (publié dans le Rapport COM 16-R 18)

La présente Recommandation donne la spécification de l'interface de programmation d'application (API, application programming interface) pour la commande et le contrôle de support de stockage numérique (DSM-CC, digital storage media command and control) à utiliser dans les applications multimédia de base.

14	Projet de Recommandation UIT�T T.124 révisée - Commande de conférence générique (publié dans le Rapport COM 16-R 16)

La présente Recommandation fournit un cadre général de haut niveau pour la gestion et la commande de conférences de terminaux audiographiques et audiovisuels et d'unités de contrôle multipoint (MCU). Elle comprend des fonctions génériques de commande conférence (GCC) telles que l'établissement et la fin de conférences, la gestion du répertoire des nœuds participant à une �conférence, la gestion du répertoire des entités de protocole d'application et des capacités d'application présentes au sein d'une conférence, des services de référentiel disponibles pour les entités de protocole d'application, la coordination de la présidence de la conférence ainsi que d'autres fonctions diverses. Elle dépend des Recommandations associées T.122 et T.125 (MCS) de la Recommandation T.123 faisant partie de l'infrastructure T.120.

15	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T T.135 (ex-T.RES.1) - Transactions avec les utilisateurs du système de réservation dans les conférences T.120 (publié dans le Rapport COM 16-R 16)

La présente Recommandation présente un protocole qui permet à une application de réservation implantée dans un terminal utilisateur de communiquer électroniquement avec le système de réservation d'un fournisseur de service, afin de réserver des ressources pour des conférences multimédias, de modifier ou d'annuler des réservations antérieures et d'exécuter d'autres transactions associées. Le modèle architectural défini par la présente Recommandation est conçu pour des transactions dans la bande, c'est�à�dire pour des transactions entre un système de réservation et un terminal utilisateur conforme à la Recommandation T.120 en conférence active.

16	Projet de nouvelle Annexe C (Profils légers pour l’architecture T.120, ex-T.LITE) de la Recommandation UIT-T T.120 (publié dans la contribution COM 16-23)

Cette annexe a pour objet de définir un profil T.120 léger pouvant être mis en œuvre dans les produits demandant des services de données minimaux. Cela comprend les environnements purement audiovisuels nécessitant l’incorporation des services d'Entités Protocolaires d’Application (APE) tels que T.130 (à la différence des terminaux multimédias comprenant des services audio, vidéo et données). Cela inclut aussi les produits intégrant des mises en œuvre allégées d’autres APE T.120 comme la téléphonie textuelle. Cet ensemble de profils est particulièrement utile dans les environnements audiovisuels où les ressources sont extrêmement limitées.

17	Projet de Recommandation UIT-T révisée T.122 - Service de communication multipoint, définition de services (publié dans la contribution COM 16-24)

La présente Recommandation définit un service de remise de données multipoint destiné à être utilisé dans les services de conférence audiographique et de conférence audiovisuelle. Elle spécifie le mécanisme axé sur les applications multipoint qui permet d'envoyer des données à tous les membres d'un groupe ou à un sous-ensemble du groupe avec une seule primitive d'émission et d'imposer, si nécessaire, la réception des données en séquences uniformes par tous les utilisateurs. Cette même Recommandation spécifie aussi un mécanisme de jeton par l'intermédiaire duquel les applications seraient à même de contrôler les ressources limitées qui sont imparties ou de procéder à une signalisation et à une synchronisation de type multiapplication. La fourniture de ces services ne dépend pas des connexions de réseau sous-jacentes.

Les modifications ci-après ont été incorporées dans la présente version de la Recommandation:

–	la prise en charge du transfert de données non fiable a été ajoutée;

–	dans certaines conditions, la version du protocole MCS est autorisée à différer d’un fournisseur à l’autre à l’intérieur d’un même domaine;

–	le service MCS-Domain-Parameters a été ajouté;�

–	des paramètres ont été ajoutés aux primitives des services MCS-Send-Data et MCS-Uniform-Send-Data en vue de faciliter le réassemblage des données par l’application utilisateur;

–	des modifications légères ont été apportées au format du document.

18	Projet de Recommandation UIT-T révisée T.125 - Spécification de protocole du service de communication multipoint (publié dans la contribution COM 16-25)

La présente Recommandation définit un protocole exploitant toute la hiérarchie d'un domaine de communication multipoint. Elle spécifie le format des messages de protocole et les procédures qui régissent l'échange de tels messages sur un ensemble de connexions de transport. L'objet de ce protocole est de mettre en oeuvre le service de communication multipoint qui est défini dans la Recommandation UIT�T T.122.

L'Annexe A définit un protocole permettant d'utiliser des services de réseau de destinations multiples dans une conférence T.120. Le processus repose sur l'acheminement des données dans le cadre du protocole T.125. Une fois assumée la responsabilité de l'acheminement, il aura recours à des destinations multiples dans la mesure du possible. L'Annexe traite les réseaux sous�optimaux par le contrôle des chemins à destinations multiples avant toute dépendance à l'égard de ceux�ci. Si le principe des destinations multiples ne s'applique pas à un certain moment de la conférence, celui de la destination unique est utilisé à la place. L'Annexe est indépendante des réseaux auxquels elle s'applique. Toutes les questions spécifiques à un réseau donné sont traitées par les piles de protocole inférieures à ce protocole.

Les modifications suivantes ont été incorporées à la présente version de la Recommandation:

–	Le protocole MAP a été incorporé en tant qu'Annexe A.

–	La version 3 du protocole MCS est spécifiée.

–	Des unités MCSPDU de paramètre étendu ont été ajoutées.

–	Des unités MCSPDU de notification de capacités ont été ajoutées.

–	Des champs ont été ajoutés aux unités MCSPDU Transmission de données et Transmission uniforme de données afin de permettre les modifications de T.122.

–	Des modifications mineures ont été apportées au format du document.

19	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T T.128 (ex-T.SHARE) - Partage d’applications multipoints (publié dans la contribution COM 16-22)

Cette Recommandation définit un protocole supportant le partage d’applications multipoints.

Le protocole T.128 supporte le partage d’applications informatiques multipoints en autorisant qu’une vue sur une application informatique s’exécutant sur un site donnée soit présentée sous la forme d’une session sur d’autres sites. Chaque site peut, selon des conditions spécifiées, prendre le contrôle de l’application informatique partagée en envoyant de l’information à l’aide d’un clavier et d’un dispositif de pointage distants. Ce style de partage d’application ne requiert pas et ne produit pas de disposition particulière pour la synchronisation d’instances multiples de la même application informatique se déroulant sur plusieurs sites. Au contraire, il permet la visualisation et le contrôle distants d’une instance d’application unique en donnant l’impression que l’application se déroule localement.

La Recommandation T.128 utilise les services fournis par les Recommandations T.122 (MCS) et T.124 (GCC).

�20	Projet de Recommandation UIT-T révisée H.324 - Terminal pour communications multimédias à faible débit (publié dans la contribution COM 16-37)

La présente Recommandation décrit des terminaux pour une communication multimédia à faible débit binaire utilisant des modems V.34 fonctionnant sur le RTGC. Les terminaux H.324 peuvent véhiculer de la voix en temps réel, des données, de la vidéo ou toute combinaison y compris la visiophonie. 

Les terminaux H.324 peuvent être intégrés dans des ordinateurs personnels ou mis en oeuvre dans des dispositifs autonomes tels que des visiophones. La prise en charge de chaque type de média (voix, données ou vidéo) est optionnelle, mais si elle est faite, il est exigé de fournir la capacité d'utilisation d'un mode d'exploitation commun spécifié afin de permettre l'interfonctionnement de tous les terminaux prenant en charge ce type de média. La présente Recommandation autorise l'utilisation de plus d'un canal de chaque type. D'autres Recommandations des séries H.324 concernent le multiplexage H.223, la commande H.245, le codec vidéo H.263 et le codec audio G.723.1.

La présente Recommandation utilise les procédures de signalisation de canal logique H.245, dans lesquelles le contenu de chaque canal est décrit lorsque le canal est ouvert. Des procédures sont fournies pour exprimer les capacités du récepteur et de l'émetteur, ce qui permet de limiter les transmissions à ce que peut décoder le récepteur et aux récepteurs de demander aux émetteurs l'utilisation d'un mode particulier souhaité. Etant donné que les procédures du protocole H.245 sont également prévues pour être utilisées par la Recommandation H.310 pour des réseaux ATM et par la Recommandation H.323 pour des réseaux locaux sans largeur de bande garantie, l'interfonctionnement avec ces systèmes devrait se faire sans aucun problème. 

Des terminaux H.324 peuvent être utilisés dans des configurations multipoint au moyen d'unités MCU et peuvent interfonctionner avec des terminaux H.320 sur le RNIS ainsi qu'avec des terminaux sur des réseaux sans fil.

21	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T H.247 (ex-H.Dispatch) - Procédures d'établissement de la communication entre deux terminaux audiovisuels multiprotocoles utilisant des canaux numériques à un débit multiple de 64 ou 56 kbit/s (publié dans la contribution COM 16-34)

La Recommandation H.247 décrit une méthode normalisée de négociation automatique de mode, de détection d'alignement de bit et de confirmation de connectivité de sous-canal pour des terminaux multimédia sur des réseaux numériques. Ce nouveau protocole fournit une compatibilité vers l'amont avec les normes existantes et introduit un mécanisme extensible pour la négociation de futurs protocoles.

L'implémentation de la Recommandation H.247 fournit en premier lieu les avantages suivants:

1)	amélioration de la fiabilité pour la réalisation des appels et la réussite de l'établissement de communications multimédia, résultant du fait que les caractéristiques particulières de réseaux (tels que des réseaux "restreints") qui interfèrent avec l'établissement d'appel sont traitées automatiquement par les procédures H.247; et

2)	possibilité de sélection automatique de modes pour des terminaux prenant en charge des modes de communication multiples.

Les principales caractéristiques de la Recommandation H.247 comprennent la capacité de découvrir l'alignement de bit, de détecter le type de réseau distant et d'effectuer dans la bande des essais de caractéristiques du canal; une capacité d'échange souple et extensible et une fonctionnalité de sélection de mode sont également incorporées.�

Les procédures H.247 s'appliquent à tout canal d'un appel multi-canaux et démarrent après l'établissement de la connexion numérique de bout en bout, avant l'initialisation de tout protocole de communication multimédia ou autre. Ces procédures se divisent en trois phases:

–	Phase 1 - Emission/recherche d'une signature H.247 (il convient de noter que des signaux FAS V.8/V.8bis, vocaux et H221, ou tout sous-ensemble de ceux-ci, peuvent être transmis simultanément); en cas de détection d'une telle signature, passer à la

–	Phase 2 - Détermination des caractéristiques de la connexion numérique (débit 64 ou 56 kbps, détection d'alignement d'octet ou de septet); une fois cette phase terminée, passer à la

–	Phase 3 - Echange de capacités de mode (comme dans le cas V.8bis) et sélection du mode de fonctionnement souhaité. Les modes peuvent inclure des communications vocales, des communications multimédia et des protocoles d'agrégation de canal, mais les capacités doivent rester à un niveau simple, étant donné que le but de la Recommandation H.247 se limite à la sélection d'un rôle donné et n'est pas de déterminer tous les paramètres liés au protocole (qui sont déterminés en général au moyen du protocole lui même).

Les procédures de la phase 1 ont été conçues pour permettre une signalisation simultanée d'autres protocoles, tels que le protocole H.320, afin de minimiser le temps perdu au moment du démarrage des communications si un terminal implémentant le protocole H.247 détermine qu'il communique avec un terminal qui n'implémente pas ce protocole. 

Après la phase 3, un terminal peut entamer immédiatement des procédures associées au mode de fonctionnement sélectionné.

22	Projet de nouvelle Annexe A (Protocole de multiplexage pour communications multimédias mobiles à faible débit sur des canaux faiblement exposés aux erreurs) de la Recommandation UIT-T H.223 (publié dans la contribution COM 16-27)

La présente annexe spécifie un système de verrouillage de trame robuste, c’est-à-dire invulnérable aux erreurs, pour le protocole de multiplexage H.223. Le protocole assure l’invulnérabilité aux erreurs de transmission qui se produisent dans des environnements exposés aux erreurs tels que les canaux mobiles. Le verrouillage de trame HDLC défini dans la Recommandation H.223 est remplacé par un fanion plus long sans insertion du bit zéro du protocole HDLC.

23	Projet de nouvelle Annexe B (Protocole de multiplexage pour communications multimédias mobiles à faible débit sur des canaux modérément exposés aux erreurs) de la Recommandation UIT-T H.223 (publié dans la contribution COM 16-35)

La présente annexe spécifie un système de verrouillage de trame robuste, c’est-à-dire invulnérable aux erreurs, pour le protocole de multiplexage H.223. Le protocole assure l’invulnérabilité aux erreurs de transmission qui se produisent dans des environnements exposés aux erreurs tels que les canaux mobiles. Elle comprend les caractéristiques de base définies à l’Annexe A de la Recommandation H.223 et prévoit, en outre, que l’en-tête qui décrit le contenu des unités de données de protocole MUX-PDU comporte un mécanisme de protection contre les erreurs. Enfin, un fanion de synchronisation à complément à 1 est utilisé à la place du bit de marqueur de paquet.�

24	Projet de nouvelle Annexe A (Protocole de multiplexage pour communications multimédias mobiles à faible débit sur des canaux fortement exposés aux erreurs) de la Recommandation UIT-T H.223 (publié dans la contribution COM 16-36) 

La présente annexe décrit une extension de la Recommandation H.223. Elle définit les couches d’adaptation spécifiques qui permettent d’utiliser les terminaux H.324 dans des environnements de transmission fortement exposés aux erreurs. Ces couches d’adaptation comprennent des options spéciales pour les terminaux H.324, par exemple:

•	détection et correction des erreurs

•	numérotage des séquences

•	demande automatique de répétition

•	capacités de retransmission (mode ARQ hybride de type I et II)

•	procédure de segmentation pour la transmission dans le mode sans tramage 

•	prise en charge de trames dans le mode de transmission sans tramage

25	Amendements 3 et 4 à la Recommandation UIT-T H.222.0 (publiés dans la contribution COM 16-29)

Les présents amendements visent le texte commun de la Recommandation UIT-T H.222.0 et de l’ISO/CEI - Technologies de l'information - Codage générique des images animées et du son associé: systèmes.

26	Proposition de correction de la Recommandation UIT-T H.310 concernant la pile de protocoles relatif au mode d’interfonctionnement H.320/H.321 des terminaux RAST-5 (publiée dans la contribution COM 16-55)�

Lors de l’étude concernant l’ajout du profil AAL5 à la Recommandation H.321, il a été reconnu qu’il existait une incompatibilité entre les terminaux RAST-1 et RAST-5 en ce qui concerne le mode d’interfonctionnement H.320/H.321 défini dans la Recommandation H.310 et qu’il était difficile d’assurer un interfonctionnement de la pile de protocoles RAST-5 existante avec les terminaux H.320/H.321. Ce défaut devrait être corrigé.

�27	Projet de Recommandation UIT-T révisée H.321 - Adaptation des terminaux visiophoniques H.320 aux environnements RNIS à large bande (publié dans la contribution COM 16-39)

La présente Recommandation traite des spécifications techniques concernant l'adaptation des terminaux visiophoniques à bande étroite définis dans la Recommandation H.320, aux environnements RNIS à large bande. Un terminal conforme à la présente Recommandation fonctionne avec des terminaux de même type (c'est-à-dire d'autres terminaux conformes à la Recommandation H.321) dans un RNIS à large bande, comme avec des terminaux existants conformes à la Recommandation H.320 dans un RNIS à bande étroite. La présente révision définit une pile de protocoles fondée sur la couche AAL�5 en plus de la pile de protocoles fondée sur la couche AAL�1.

28	Projet de Recommandation UIT-T révisée H.225.0 - Protocoles de signalisation d’appel et mise en paquets d’un train multimédia pour des systèmes de communication multimédia fonctionnant en mode paquets (publié dans la contribution COM 16-49)

La présente Recommandation traite des spécifications techniques relatives aux services visiophoniques à bande étroite définis dans les Recommandations des séries H.200/AV.120, lorsque sur le trajet de transmission se trouvent un ou plusieurs réseaux à commutation par paquets configurés et gérés de manière à offrir une qualité de service (QS) non garantie et non équivalente à celle qui est offerte par le RNIS-BE, de sorte que les mécanismes additionnels de protection et de rétablissement autres que ceux exigés par la Recommandation H.320 doivent être assurés par les terminaux. On remarque que la Recommandation H.322 porte sur l'utilisation de certains autres types de réseaux locaux dont la qualité de service sous-jacente qu'ils peuvent offrir n'est pas prise en compte dans les Recommandations H.323 et H.225.0.

La présente Recommandation explique comment gérer les informations audio, vidéo, de données et de commande sur un réseau à commutation par paquets afin d'assurer des services conversationnels pour des équipements de type H.323.

29	Projet de Recommandation UIT-T révisée H.323 - Systèmes de communication multimédia fonctionnant en mode paquets (publié dans la contribution COM 16-54)

La Recommandation H.323 décrit les terminaux et autres entités qui assurent des services pour communications multimédias sur des réseaux à commutation par paquets (PBN, packet based networks) n'offrant pas nécessairement une qualité de service garantie. Les entités H.323 peuvent assurer en temps réel des communications audio, vidéo et/ou de données. Seul le mode audio est obligatoire, les modes données et vidéo étant optionnels; en cas de prise en charge de ces deux 

modes optionnels, on doit pouvoir utiliser un mode de fonctionnement commun spécifié permettant l'interfonctionnement de tous les terminaux acceptant ce type de médias.

Le réseau à commutation par paquets sur lequel communiquent les entités H.323 peut être constitué d’une connexion point à point, d'un seul segment ou d’un interréseau de plusieurs segments aux topologies complexes. 

Les entités H.323 peuvent être utilisées dans des configurations point-à-point, multipoint ou de radiodiffusion (décrites dans la Recommandation H.332). Elles peuvent fonctionner avec des terminaux H.310 sur le RNIS-LB, des terminaux H.320 sur le RNIS-BE, des terminaux H.321 sur le RNIS-LB, des terminaux H.322 sur des réseaux locaux offrant une qualité de service garantie, des terminaux H.324 sur le RTGC et des réseaux sans fil ainsi que sur des terminaux V.70 sur le RTGC et des terminaux vocaux sur le RTGC ou le RNIS, par l’intermédiaire de passerelles.�

Les entités H.323 peuvent être intégrées dans des ordinateurs personnels ou être implémentées dans des dispositifs autonomes tels que des visiophones. 

Les produits présentés comme étant conformes à la version 1 de la Recommandation H.323 doivent satisfaire à toutes les prescriptions obligatoires énoncées dans la Recommandation H.323 (1996), qui fait référence aux Recommandations H.225.0 (1996) et H.245 (1996). Les produits de la version 1 peuvent être identifiés par des messages H.225.0 contenant un identificateur protocolIdentifier = {itu-t (0) recommendation (0) h (8) 2250 version (0) 1} et des messages H.245 contenant un identificateur protocolIdentifier = {itu-t (0) recommendation (0) h (8) 245 version (0) 2}. Les produits qui se veulent conformes à la version 2 de la Recommandation H.323 doivent satisfaire à toutes les prescriptions obligatoires du présent document, H.323 (1998), qui fait référence aux Recommandations H.225.0 (1998) et H.245 (1998). Les produits de la version 2 peuvent être identifiés par des messages H.225.0 contenant un identificateur protocolIdentifier = {itu-t (0) recommendation (0) h (8) 2250 version (0) 2} et des messages H.245 contenant un identificateur protocolIdentifier = {itu-t (0) recommendation (0) h (8) 245 version (0) 3}.

Il convient de noter que le titre de la Recommandation H.323 (1996) était “Systèmes et équipements visiophoniques pour réseaux locaux offrant une qualité de service non garantie” et qu’il a été modifié dans la présente version pour mieux refléter l’extension du domaine d’application de la Recommandation.

30	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T H.332 - Extension de la Recommandation H.323 pour les conférences à couplage lâche (publié dans la contribution COM 16-41)

La présente Recommandation H.332 décrit les terminaux, équipements et services de communications multimédias sur réseaux par paquets. Les terminaux et les équipements H.332 peuvent acheminer en temps réel des signaux vocaux, de données et vidéos, séparément ou combinés les uns aux autres. L'objectif est de travailler dans le cadre de la Recommandation H.323, en établissant toutefois une modularité allant bien au�delà des limites imposées par la Recommandation H.323, afin de permettre des applications impliquant des centaines et des milliers de participants.

Les terminaux H.323 peuvent être intégrés dans des ordinateurs personnels ou être mis en oeuvre dans des dispositifs autonomes tels que des visiophones. Seul le mode téléphonique est obligatoire, les modes données et vidéo étant facultatifs, cependant, en cas de prise en charge de ces deux modes facultatifs, on doit pouvoir utiliser un mode de fonctionnement commun spécifié permettant l'interfonctionnement de tous les terminaux acceptant ce type de média. A l'instar de la Recommandation H.323, la Recommandation H.332 autorise l'utilisation simultanée de plusieurs canaux de chaque type. D'autre Recommandations de la série H.332 couvrent les sujets suivants de la Recommandation H.323: équipements de visiophonie/visioconférence pour réseaux locaux, transmission par paquets et synchronisation H.225.0, commande H.245, codecs vidéo H.261 et H.263, codecs audio G.711, G.722, G.728, G.729 et G.723.1, ainsi que les protocoles de communications multimédias de la série T.120.

Les terminaux H.332 sont fondés sur la Recommandation H.323; il peuvent ainsi interfonctionner par l'intermédiaire de passerelles avec des terminaux H.310 sur le RNIS�LB, avec des terminaux H.320 sur le RNIS�BE, avec des terminaux H.321 sur le RNIS�LB, avec des terminaux H.322 sur des réseaux locaux à qualité de service garantie, avec des terminaux H.324 sur le RTGC et les réseaux sans fils, ainsi qu'avec des terminaux V.70 sur le RTGC.�

31	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T H.450.1 - Protocole générique fonctionnel pour le support de services supplémentaires dans le cadre de la Recommandation H.323 (publié dans la contribution COM 16-42)

La présente Recommandation H.450.1 décrit les procédures et le protocole de signalisation entre les entités H.323 (systèmes de communication multimédias par paquets) pour la commande de services supplémentaires. Le protocole de signalisation défini dans le cadre de la présente Recommandation est commun à tous les services supplémentaires de la recommandation H.323.

Des procédures détaillées applicables à des services supplémentaires individuels sont spécifiés dans d'autres Recommandations de la série H.450x, ainsi que par des fabricants individuels pour ce qui concerne des services exclusifs utilisant les capacités définies dans la présente Recommandation.

Les procédures de la présente Recommandation sont issues du protocole générique fonctionnel spécifié dans la norme ISO/CEI 11582 pour réseaux privés à intégration de services (PISN).

32	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T H.450.2 - Service supplémentaire de transfert d’appel dans le cadre de la Recommandation H. 323 (publié dans la contribution COM 16-43)

La présente Recommandation H.450.2 décrit les procédures et le protocole de signalisation pour le service supplémentaire de transfert d'appel (SS�CT) dans les réseaux H.323 (systèmes de communication multimédias par paquets)

Le service SS�CT est un service supplémentaire qui permet à l'utilisateur A de transformer un appel en cours (entre l'utilisateur A et l'utilisateur B) en un nouvel entre l'utilisateur B et utilisateur  C choisi par l'utilisateur A. Ce dernier a la possibilité d'établir une communication avec l'utilisateur C avant le transfert d'appel.

Les procédures et le protocole de signalisation de la présente Recommandation sont issus du service supplémentaire de transfert d'appel spécifié dans les normes ISO/CEI 13865 et 13869.

33	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T H.450.3 - Service supplémentaire de diversion dans le cadre de la Recommandation H.323 (publié dans la contribution COM 16-44)

La présente Recommandation H.450.3 décrit les procédures et le protocole de signalisation pour le service supplémentaire de diversion (SS�DIV) dans les réseaux H.323 (systèmes de communication multimédias par paquets). La présente Recommandation couvre les services suivants: transfert d'appel inconditionnel (SS�CFU), transfert d'appel, suroccupation (SS�CFB), transfert d'appel, pas de réponse (SS�CFNR) et déviation d'appel (SS�CD).

Les services SS�CFU, SS�CFB, SS�CFNR et SS�CD sont des services supplémentaires; ils s'appliquent lors de l'établissement de la communication et font diversion à un appel d'un point d'extrémité de destination différent survenant lors de la communication.

Les procédures et le protocole de signalisation de la présente Recommandation sont issus du service supplémentaire de diversion spécifié dans les normes ISO/CEI 13872 et 13873.�

34	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T H.235 - Système de sécurité et de chiffrement pour les terminaux multimédias de la série H (de type H.323 et H.245) (publié dans la contribution COM 16-40)

La présente Recommandation décrit les améliorations apportées dans le cadre des spécifications de la série H.3(XX) élaborées par l’UIT et visant à incorporer des services de sécurité tels que les services d’authentification et de confidentialité (chiffrement des données). Le système proposé est applicable aussi bien aux conférences point à point qu’aux conférences multipoint pour tout terminal utilisant le protocole de commande H.245.

Les systèmes H.323, par exemple, fonctionnent sur des réseaux à commutation par paquets n’assurant pas une qualité de service garantie. Les raisons techniques pour lesquelles le réseau de base n’offre pas une qualité de service sont les mêmes qui font que le réseau n’assure pas un service sécurisé. Une communication sécurisée en temps réel sur des réseaux non sûrs pose généralement deux types de problèmes, l’authentification et la confidentialité. 

La présente Recommandation décrit l’infrastructure de sécurité et les techniques particulières de confidentialité qui doivent être utilisées par les terminaux multimédias de la série H.3(XX). Elle vise certains aspects préoccupants de la conférence interactive, qui sont, mais n’y sont pas limités, l’authentification et la confidentialité de tous les flux de médias échangés en temps réel pendant la conférence. La Recommandation spécifie le protocole et les algorithmes qui doivent être utilisés entre entités H.323.

La Recommandation H.235 utilise les ressources générales prises en charge dans la Recommandation 245 et, par conséquent, toute norme appliquée conjointement avec ce protocole de commande peut faire appel à ce cadre de sécurité. Lorsque c’est possible, l’interfonctionnement d’autres terminaux de la série H devrait être assuré, ces terminaux appliquant directement les méthodes décrites dans ce document. Le présent cadre ne spécifie pas, dans un premier temps, une mise en oeuvre complète dans tous les domaines, mais met spécifiquement l’accent sur le système d’authentification des points d’extrémité et de confidentialité des médias. 

La présente Recommandation définit, entre autres, la possibilité de négocier des services et des fonctions d’une manière générale, et de se montrer sélectif au sujet des techniques et des capacités cryptographiques utilisées. La manière spécifique d’utiliser ces dernières est liée aux capacités des systèmes, aux conditions d’application et aux contraintes particulières imposées par la politique de sécurité. Plusieurs algorithmes cryptographiques sont acceptés avec diverses options convenant à différents usages, par exemple la longueur des clés. Certains algorithmes cryptographiques peuvent être affectés à des services de sécurité spécifiques (notamment un algorithme pour le chiffrement rapide des trains de médias et un algorithme pour le chiffrement de la signalisation).

Il convient également de noter que certains des algorithmes ou mécanismes cryptographiques disponibles peuvent être réservés à un usage international ou à d’autres questions d’ordre national (par exemple au moyen de longueurs de clés restreintes). La présente Recommandation prend en charge la signalisation des algorithmes connus ainsi que celle des algorithmes cryptographiques non normalisés ou privés. Aucun algorithme spécifique n’est prescrit, mais il est vivement recommandé que les points d’extrémité acceptent le maximum d’algorithmes applicables pour favoriser l’interfonctionnement. Ce qui précède va de pair avec la notion selon laquelle la prise en charge du mode H.245 ne garantit pas l’interfonctionnement entre les codecs de deux entités.�

35	Projet de Recommandation UIT-T révisée H.245 - Protocole de commande pour communications multimédias (publié dans la contribution COM 16-53)

La présente Recommandation spécifie la syntaxe et la sémantique des messages d'information des terminaux, de même que les procédures pour les utiliser dans les négociations dans la bande au début ou en cours de communication. Les messages contiennent les capacités de réception et de transmission, ainsi que la préférence de mode du côté réception, la signalisation de la voie logique, et les commandes et indications d'état. Des procédures de signalisation avec acquittement sont spécifiées pour garantir le bon fonctionnement des communications audiovisuelles et des transmissions de données.

36	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T H.246 - “Interfonctionnement des terminaux multimédias de la série H avec d’autres terminaux multimédias de la série H et des terminaux vocaux/en bande vocale sur le RTGC et le RNIS”, qui constitue une version plus élaborée du texte défini par la Commission d’études 16 à sa réunion de mars 1997 (publié dans la contribution COM 16-38)

La Recommandation H.246 décrit des passerelles qui assurent l’interfonctionnement des protocoles entre des terminaux multimédias de la série H et d’autres terminaux multimédias de la série H, des terminaux vocaux/en bande vocale sur le RTGC ou le RNIS, des terminaux V.70 sur le RTGC et des applications de communications multiples sur le RTGC. Les passerelles H.246 assurent la conversion des flux de commandes et de médias, qui est nécessaire pour assurer l’interfonctionnement entre des terminaux utilisant des protocoles différents.

37	Corrigendum au code C associé à l’Annexe B de la Recommandation UIT-T G.729 (publié dans le Rapport COM 16-R 20)

Le présent corrigendum met à jour le code C associé à l’Annexe B de la Recommandation G.729. Les modifications apportées améliorent la qualité de fonctionnement de l’algorithme de détection d'activité vocale et de génération de bruit de confort avec une entrée de faible niveau sans pour autant compromettre la compatibilité avec la norme en vigueur.

38	Projet de nouvelle Annexe C (Mise en oeuvre de référence avec virgule flottante pour le codage de la parole à 8 kbit/s en mode CS-ACELP G.729) (publié dans la contribution COM 16-45)

La présente annexe décrit une autre mise en oeuvre possible de la Recommandation G.729A fondée sur l’arithmétique à virgule flottante. Des essais de qualité subjectifs ont été réalisés par la NTT (Japon) et le CNET (France) en vue d’évaluer la qualité des versions à virgule flottante dans diverses conditions (niveau d’entrée, erreur, bruit de fond, mise en cascade). Différentes configurations d’interfonctionnement avec l’algorithme à virgule fixe ont également été testées. Ces essais ont démontré que la mise en oeuvre avec virgule flottante permet un interfonctionnement total avec la version spécifiée dans la Recommandation G.729 et dans l’Annexe A de cette Recommandation. Un complément d’étude est requis pour la définition d’un ensemble de vecteurs d’essai.�

39	Amendements 3 et 4 à la Recommandation UIT-T H.262 (publiés dans la contribution COM 16-30)

Les présents amendements visent le texte commun Recommandation UIT-T H.262 | ISO/CEI - Enregistrement de l’identificateur de droit d’auteur.

40	Projet de Recommandation UIT-T révisée H.263 - Codage vidéo pour communications à faible débit (publié dans la contribution COM 16-26)

La présente Recommandation spécifie une représentation codée que l'on peut utiliser pour comprimer la composante d'images animées de services audiovisuels transmis à faible débit. La configuration de base de l'algorithme de source vidéo s'appuie sur la Recommandation H.261; elle repose conjointement sur la prédiction interimage afin d'utiliser la redondance temporelle et sur le codage par transformée du signal résiduel afin de réduire la redondance spatiale. Le codeur de la source peut traiter cinq formats d'image normalisés (sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF et 16CIF) ainsi que de nombreux formats d’image personnalisés.

Le décodeur est doté de la capacité de compensation de mouvement, ce qui permet, le cas échéant, d'incorporer cette technique au codeur. La compensation de mouvement utilise une précision d'un demi-pixel, contrairement à la Recommandation H.261 qui utilise une précision d'un pixel entier ainsi qu'un filtre en boucle. La transmission des symboles utilise un codage de longueur variable.

Outre l'algorithme de base pour le codage de la source vidéo, cette Recommandation décrit seize options de codage négociables, destinées à améliorer la compression et permettre la prise en charge de capacités additionnelles. Des informations supplémentaires peuvent également être ajoutées au train de bits pour améliorer la capacité d’affichage et pour un usage extérieur. 



___________________



�	Le Guide de mise en oeuvre de la Recommandation UIT-T H.310 a été adopté en mars 1997 et publié dans le Rapport COM 16-R 3.



____________________
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