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�Ref:�Circular TSB 92�COM 11/AO�����Tel:�+41 22 730 5866��Fax:�+41 22 730 5853������

- A las Administraciones de los Estados

  Miembros de la Unión



Copia:

- A los Miembros del Sector UIT-T;

- Al Presidente y a los Vicepresidentes

  de la Comisión de Estudio 11;

- Al Director de la Oficina de Desarrollo

  de las Telecomunicaciones;�- Al Director de la Oficina de �  Radiocomunicaciones��

�Asunto:	�Reunión de la Comisión de Estudio 11 para la aprobación de �6 proyectos de Recomendaciones revisadas y 14 nuevas de �conformidad con las disposiciones de la Resolución 1, Sección 8 �de la CMNT (Ginebra, 1996)�Ginebra, 15 de mayo de 1998

��

�Señor Director General:

1	A petición del Presidente de la Comisión de Estudio 11, Requisitos y Protocolos de Señalización, tengo el honor de informarle que esta Comisión de Estudio, que se reunirá del 5 al 22 de mayo de 1998, se propone aplicar el procedimiento descrito en la Resolución 1, Sección 8 de la CMNT (Ginebra, 1996) para la aprobación de 6 Recomendaciones revisadas y de 14 nuevas Recomendaciones.

2	El anexo *) contiene el resumen de los proyectos de Recomendaciones UIT-T revisadas y nuevas, con indicación de los documentos en que figuran.

3	Todo Estado Miembro o Miembro de Sector de la UIT consciente de la titularidad de una patente propia o ajena que pueda cubrir total o parcialmente los elementos de los �proyectos de Recomendaciones propuestos para aprobación debe poner esa información en conocimiento de la TSB, de conformidad con los principios de la TSB en materia de patentes (véase la Resolución 1, apéndice 1 a la sección 8 de la CMNT (Ginebra, 1996)).

Puede accederse a la información disponible sobre patentes a través de TIES en INTERNET (utilizando sea el World Wide Web o el Gopher).

4	Teniendo en cuenta las disposiciones de la Resolución 1, sección 8, le agradecería que me comunicase antes de las 24.00 horas UTC del 23 de abril de 1998 si su Administración otorga a la Comisión de Estudio 11 la autoridad necesaria para que durante su reunión puedan considerar la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas y nuevas.

Si algunos Estados Miembros opinan que no puede procederse a considerar la aprobación, deben indicar sus razones de desaprobación así como los posibles cambios que facilitarían el nuevo examen y la aprobación de los proyectos de Recomendaciones revisadas o nuevas.

5	Si el 70% como mínimo de las respuestas de los Estados Miembros están a favor de que se considere la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas y nuevas en la reunión de la Comisión de Estudio, el viernes 15 de mayo de 1998 se dedicará una sesión plenaria a la aplicación del procedimiento de aprobación.

Invito pues a su Administración a que envíe un representante a dicha reunión. Se invita a las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión a precisar el nombre de su Jefe de delegación. Si su Administración desea estar representada en esa reunión por una empresa de explotación reconocida, un organismo científico o industrial u otra entidad que se ocupe de cuestiones de telecomunicaciones, habrá de comunicarlo al Director de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, número 239, del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), enmendado por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).

6	El orden del día, el formulario de inscripción y toda la información pertinente sobre la reunión de la Comisión de Estudio.11.figurarán en la Carta Colectiva 4/11.

7	Se dará información sobre las salas de reunión en las pantallas situadas en las entradas de la Sede de la UIT.

8	Después de la reunión, el Director de la TSB notificará por circular la decisión tomada sobre estas Recomendaciones. Esta información se publicará también en la notificación de la UIT.

Le saluda muy atentamente,

Th. Irmer�Director de la Oficina de�Normalización de las Telecomunicaciones

Anexo:  1

�ANEXO



PROYECTOS DE RECOMENDACIONES UIT-T REVISADAS Y NUEVAS PROPUESTOS PARA APROBACIÓN SEGÚN LA RESOLUCIÓN 1 (GINEBRA 1996)



COM 11-R 71	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.751.4

MODELO DE INFORMACIÓN DE ELEMENTOS DE RED PARA CONTABILIZACIÓN EN LA PARTE CONTROL DE LA CONEXIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONTABILIZACIÓN

Resumen

En la Recomendación Q.752 se definen las mediciones de la contabilización en la parte control de la conexión de señalización (SCCP, signalling connection control part) y la verificación de la contabilización. En la presente Recomendación figura el modelo de información de elementos de red, basado en las Recomendaciones X.742 y Q.751.2, para esas mediciones.

COM 11-R 72	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.755.1

Probador de protocolo de la parte transferencia de mensajes

Resumen

Ésta es una versión revisada del probador de protocolo de la parte transferencia de mensajes, que se publicó en marzo de 1993 como Recomendación Q.755.

El probador de protocolo de la parte transferencia de mensajes se utiliza como una ayuda en la prueba entre dos realizaciones de la parte transferencia de mensajes del sistema de señalización Nº 7 (SS Nº 7). Se utiliza principalmente como una herramienta para realizar pruebas de encaminamiento y bidireccionalidad para el SS Nº 7 en redes que están en servicio. En la red internacional, éste sería el generador de tráfico de mensajes preferido. Es también una herramienta que puede emplearse para pruebas de validación cuando se necesita generar tráfico de mensajes al mismo tiempo que se están realizando pruebas, y es un posible generador de tráfico de mensajes para pruebas de compatibilidad entre diferentes entidades operadoras de red. El probador está conectado a la parte transferencia de mensajes como una parte usuario, es decir, es identificado por  un indicador de servicio. Genera mensajes de tráfico de prueba que contienen un número de serie (y posiblemente información adicional). Cuando se reciben estos mensajes, el probador receptor comprueba que han sido entregados correctamente (por ejemplo, sin pérdida, corrupción, alteración de secuencia o duplicación).

Sólo hay un tren de tráfico de mensajes en cada prueba, lo que significa que el probador no es adecuado para todas las pruebas de la Recomendación Q.782.

El probador necesitaría extensiones para los aspectos relativos a la velocidad y longitud de mensajes en el caso de pruebas de la parte transferencia de mensajes de banda ancha.�

COM 11-R 73	-	proyecto de recomendación revisada uit-t q.1290

Glosario de términos utilizados�en la definición de redes inteligentes

Resumen

En esta Recomendación figura un glosario de términos y definiciones estudiados con miras a la documentación relativa a redes inteligentes. Estos términos se incluirán también en la Recomendación Q.9, "Vocabularios de términos relativos a la conmutación y a la señalización".

La terminología de los sistemas de gestión RGT debe armonizarse con los términos RI y no se incluye en esta versión de la presente Recomendación.

El texto de esta Recomendación se considera estable. Las Recomendaciones de la serie Q.1200 son complementarias.

COM 11-R 74	-	PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACIÓN UIT-T Q.1541

Etapa 2 de UPT para el conjunto de servicios 1 �basado en el CS1-1995

PROCEDIMIENTOS PARA EL MODELADO FUNCIONAL Y LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN DE LA TELECOMUNICACIÓN PERSONAL UNIVERSAL

Resumen

La Recomendación Q.1541 define la descripción de la etapa 2 de los procedimientos de UPT para sustentar el conjunto de servicios 1 basado en el conjunto de capacidades 1 mejorado de red inteligente (IN CS1-1995). Sustituye a la Recomendación Q.76 (Conjunto de servicios 1 basado en el IN CS1-1992) en lo que atañe a la etapa 2; la descripción correspondiente de la etapa 3 figura en la Recomendación Q.1551 (basada en el CS1-1995).

COM 11-R 75	-	proyecto de nueva recomendación uit�t q.699.1

interfuncionamiento entre UN acceso rdsi y UN acceso distinto de la rdsi A TRAVÉS DE la parte usuario DE rdsi del sistema de señalización nÚMERO 7 - ��SOPORTE de aplicaciones DE RED PRIVADA VIRTUAL con flujos de información DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE PUNTO DE REFERENCIA Q DE RED PRIVADA NÚMERO 1

Resumen

En la presente Recomendación se describe el interfuncionamiento para soportar aplicaciones de red privada virtual (VPN, Virtual Private Network) con flujos de información de sistema de señalización de punto de referencia Q de red privada número 1 (PSS1, Private Network Q Reference Point Signalling System Number 1) entre el sistema de señalización Nº 7 (RDSI) y el sistema de señalización digital de abonado Nº 1 (DSS 1, Digital Subscriber Signalling System Nº 1) ampliado.�

COM 11-R 76	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.765.1

sistema de señalización número 7 -�mecanismo de transporte de aplicación -��soporte de aplicaciones de red privada virtual con �flujos de información PSS1

Resumen

Esta Recomendación describe las ampliaciones requeridas para el soporte de aplicaciones de redes privadas virtuales (VPN, virtual private networks) a través de la interfaz nodal de red (NNI, network nodal interface) pública. Esta aplicación utiliza el mecanismo de transporte de aplicación descrito en la Recomendación Q.765 para señalización relacionada con portador, y la parte aplicación de capacidades de transacción (TCAP, transaction capability application part) para señalización en que no interviene portador. Esta Recomendación especifica los usuarios respectivos (es decir, el usuario de mecanismo de transporte de aplicación, y el usuario de capacidades de transacción) para el soporte de la continuidad de los flujos de información PSS1 en aplicaciones VPN (transferencia transparente de flujos de información PSS1 entre entidades PINX). La NNI pública proporciona transparencia a los servicios de la red privada.

COM 11-R 77	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.765

sistema de señalización número 7 mecanismo de �transporte de aplicación

Resumen

Esta Recomendación describe la adición a la parte usuario de red digital de servicios integrados (RDSI) para la introducción de un mecanismo de transporte que será utilizado por aplicaciones que necesitan un portador junto con el soporte del flujo de información de señalización de la aplicación. Este mecanismo de transporte proporcionará las mismas capacidades que las proporcionadas a los usuarios por la Parte aplicación de capacidades de transacción (TCAP).

COM 11-R 78	-	PROYECTO DE Recomendación REVISADA UIT-T Q.850

UTILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INFORMACIÓN CAUSA Y UBICACIÓN EN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE ABONADO DIGITAL N.º 1 Y EN LA PARTE USUARIO DE RDSI DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N.° 7

Resumen

En esta Recomendación, se definen el formato, codificación y semántica de los elementos/parámetros de información causa, así como la utilización del campo ubicación en el sistema de señalización de abonado digital Nº 1 y en la parte usuario de RDSI del sistema de señalización Nº 7. Muchos de los valores causa son aplicables tanto al DSS 1, como a la PU�RDSI del SS Nº 7, especificándose en esta Recomendación la utilización del valor causa en otras Recomendaciones.�COM 11-R 79	-	PROYECTO DE RECOMENDACIÓN REVISADA UIT-T q.932

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL DE ABONADO N.° 1 -�PROCEDIMIENTOS GENÉRICOS PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE LA red digital de servicios integrados

Resumen

La presente Recomendación define los procedimientos genéricos aplicables al control de los servicios suplementarios en la interfaz usuario-red. Estos procedimientos pueden utilizarse para la invocación y la operación de servicios suplementarios en relación con llamadas existentes o independientemente de cualquier llamada existente. Un tema importante al que se refiere esta Recomendación es el del soporte de redes privadas virtuales (UPN, virtual private networks) por medio de nuevas extensiones opcionales.

COM 11-R 80	-	PROYECTO DE RECOMENDACIÓN REVISADA UIT-T Q.931

ESPECIFICACIÓN DE LA CAPA 3 DE LA INTERFAZ USUARIO-RED �DE LA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL CONTROL �DE LLAMADA BÁSICA

Resumen

Esta Recomendación especifica los procedimientos para el establecimiento, mantenimiento y liberación de conexiones de red en la interfaz usuario-red de la RDSI. Estos procedimientos se definen en términos de mensajes intercambiados por el canal D de las estructuras de interfaz a velocidad básica y primaria. Las funciones y procedimientos de este protocolo, y las relaciones con otras capas, se describen en términos generales en la Recomendación Q.930 (I.450) [1]. El anexo M contiene requisitos adicionales de señalización de llamada básica para el soporte de interconexión de redes privadas en aplicaciones de la red privada virtual.

COM 11-R 82	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2723.6

broadband integrated services digital network (b-isdn) Extensions to the signalling System No. 7 - �B-ISDN User Part (B�ISUP) - ��Signalling capabilities to support the indication of the Statistical Bit Rate configuration 2 (SBR 2) and 3 (SBR 3) �ATM Transfer Capabilities

Summary

This Recommendation belongs to the set of Q.2723-series of ITU-T Recommendations that cover the support of additional traffic parameters through the Broadband Integrated Services digital network User Part (B-ISUP).

This Recommendation describes the B-ISUP support of the SBR 2 and SBR 3 ATM transfer capabilities defined in Recommendation I.371[1] and Annex A / Q.2961.6 [2]. It defines additional code points and procedures beyond the ones already specified by ITU-T Recommendations Q.2763, Q.2723.1 and Q.2723.2.�

COM 11-R 83	-	PROYECTO DE RECOMENDACIÓN REVISADA UIT-T Q.2725.1

b-isdn user part - ��support of negotiation during connection setup

Summary

This Recommendation specifies the extensions to the Broadband ISDN User Part for the support of negotiation of connection characteristics during connection setup.

COM 11-R 84	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2725.4

BROADBAND INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK(B-ISDN) - EXTENSIONS TO THE SIGNALLING SYSTEM NO.7 �B-ISDN USER PART(B-ISUP) - ��MODIFICATION PROCEDURES WITH NEGOTIATION

Summary

This Recommendation extends the modification capabilities specified in ITU-T Recommendation Q.2725.3, concerned with modification of PCR(Peak Cell Rate), SCR(Sustainable Cell Rate) and MBS(Maximum Burst Size), to support negotiation capabilities specified in ITU-T Recommendation Q.2725.1.

COM 11-R 85	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2766.1

Switched Virtual Path Capability

Summary

This recommendation specifies extensions to the Broadband ISDN User Part (B-ISUP) protocol to support Switched Virtual Path (SVP) service in a point-to-point configuration.  This specification allow for the use of parameters already specified by ITU-T Recommendations Q.2761, Q.2762, Q.2763, and Q.2764 for the B-ISDN basic call at the NNI, in order to support the Switched Virtual Path capability.

COM 11-R 86	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2767.1

Soft PVC Capability

Summary

This recommendation utilizes the normal call setup and control procedures of Broadband ISDN User Part (B-ISUP) protocol in order to support soft Permanent Virtual Connections (soft PVCs).  The permanent virtual circuit connection consists of permanent links at the endpoints, but utilizes a switched connection through the B-ISDN network between the endpoints.  The endpoints are responsible for maintaining the end-to-end circuit by setting up a new switched connection in case the �existing switched connection is released or fails.  Two types of soft PVC are supported: soft permanent virtual path connection (PVPC) and soft permanent virtual channel connection (PVCC).  This sapecification contains the additional message and parameter coding, procedures, ASE descriptions, and interworking mapping tables for the support of soft PVCC and soft PVPC services.

COM 11-R 87	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2951-CORRIGENDUM 1

Stage 3 Description For Number Identification �Supplementary Services Using B-ISDN Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS  2) – ��Basic Call

Summary

This Corrigendum is issued in order to correct editorial and minor technical errors contained in ITU-T Recommendation Q.2951 (02/95) - “Stage  3  Description For  Number�Identification  Supplementary  Services Using  B-ISDN  Digital  Subscriber Signalling System  No.  2  (DSS  2)  – Basic Call”

COM 11-R 88	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2961.6

ADDITIONAL SIGNALLING PROCEDURES FOR THE SUPPORT OF THE �SBR2 AND SBR3 ATM TRANSFER CAPABILITIES

Summary

This Recommendation Q.2961.6 defines the operation of the Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS2) for the support of the SBR2 and SBR3 ATM transfer capabilities defined in Recommendation I.371 and in Annex A/Q.2961.6 that may be used for basic call and connection control at the TB or at the coincident SB and TB reference point of the user-to-network interface of the Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). The additional procedures defined in this Part 6 enable the call requesting user to invoke call/connection establishment between users using a connection for which the Statistical Bit Rate configuration 2 or 3 (SBR2 or SBR3) ATM transfer capability is applied by the network.

COM 11-R 89	-	PROYECTO DE RECOMENDACIÓN REVISADA UIT-T Q.2962

DIGITAL SUBSCRIBER SIGNALLING SYSTEM No. 2 – �CONNECTION CHARACTERISTICS NEGOTIATION DURING CALL/CONNECTION ESTABLISHMENT PHASE

Summary

This Recommendation defines the operation of the Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS 2) for the handling of the Connection characteristics negotiation during Call/Connection establishment phase, that may be supported, as a network option, at the TB or at the coincident SB and TB reference point of the User to Network Interface of the Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). The Connection characteristics negotiation capability defined in this Recommendation enables �in particular the negotiation of cell rate traffic parameters using an alternative set of values given in an Alternative ATM traffic descriptor information element, or negotiation of cell rate traffic parameters by using a Minimum acceptable traffic descriptor information element containing minimum acceptable traffic parameter values.

This revised edition extends the scope of ATM traffic parameter negotiation capability in Q.2962 (07/96) to include the possible negotiation of SCR and MBS parameters within a range down to minimum acceptable SCR and MBS parameters values.

COM 11-R 90	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2963.3

Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN)�Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS 2) - �Connection Modification - ��ATM Traffic Descriptor Modification with Negotiation �by the Connection Owner

Summary

The Recommendation Q.2963 belongs the DSS 2 family of ITU-T Recommendations and specifies the procedure of the modification of traffic parameters of a call/connection in the active state.

The part 3 of this Recommendation defines the procedure of the ATM Traffic Descriptor modification with negotiation which is equivalent to that specified in the Recommendation Q.2962.

COM 11-R 91	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2934

Broadband-Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - �Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS 2) - ��SWITCHED VIRTUAL PATH Capabilitycall/connection Establishment

Summary

This Recommendation specifies the procedures for establishing, maintaining, and clearing of switched virtual path connections.  The document specifies extensions to Recommendations Q.2931 [1], Q.2961.1 [2], Q.2961.2 [3], and Q.2961.3 [4], and Q.2961.6 [5]  Q.2962 to provide this capability.



_________________

*) Los títulos y los extractos de las Recomendaciones que aparecen en carácteres itálicos en el anexo figuran excepcionalmente en inglés debido a que están en proceso de traducción. La versión española estará disponible ulteriormente.
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