UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS


Bureau de la normalisation�des télécommunications


�
� INCLUDEPICTURE R:\\APP\\WW6\\LOGOFR2.WMF \* MERGEFORMAT \d ����
�
	Genève, 19 février 1998





�
Réf:�
Circulaire TSB 92�COM 11/AO�
�
�
�
�
Tél:�
+41 22 730 5866�
�
Fax:�
+41 22 730 5853�
�
�
�
�
�


- Aux administrations des Etats Membres de


  l'Union





Copie :
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�
Objet:	�
Réunion de la Commission d'études 11 en vue d'approuver 6 projets de Recommandations révisées et 14 nouvelles, conformément aux dispositions de la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)


Genève, 15 mai 1998�
�



�
Monsieur le Directeur général,


1	A la demande du Président de la Commission d’études 11, Spécifications et Protocoles de Signalisation, j’ai l’honneur de vous informer que ladite Commission d’études, qui se réunira du 5 au 22 mai 1998, a l’intention d’appliquer la procédure décrite dans la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996) pour l’approbation de 6 Recommandations révisées et de 14 nouvelles Recommandations.


2	Vous trouverez dans l’Annexe *) le résumé et la localisation des projets de Recommandations UIT-T révisées et nouvelles proposés pour approbation.


3	Tout Etat Membre ou Membre de Secteur de l’UIT constatant qu’un brevet, dont lui ou une autre organisation est titulaire, couvre peut-être, en totalité ou en partie, des éléments des projets de Recommandations qu’il est proposé d’approuver est invité à communiquer ces renseignements au TSB, conformément à la politique du TSB en matière de brevets (voir la Résolution 1, Appendice 1 de la Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)).


Les renseignements existants sur les brevets sont disponibles à travers TIES sur INTERNET (à l’aide du World Wide Web ou du Gopher).


4	Compte tenu des dispositions de la Résolution 1, Section 8, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir au plus tard le 23 avril 1998 à 24 heures UTC si votre administration autorise la Commission d’études 11 à examiner, lors de sa réunion, ces projets de Recommandations révisées et nouvelles aux fins d’approbation.


Si des Etats Membres estiment que la procédure d’approbation ne doit pas se poursuivre, ils sont invités à faire connaître leurs raisons et à proposer les modifications susceptibles de permettre la reprise des procédures d’examen et d’approbation des projets de Recommandations révisées ou nouvelles.


5	Si au moins 70% des réponses des Etats Membres sont en faveur de l’examen, aux fins d’approbation, de ces projets de Recommandations révisées et nouvelles lors de la réunion de la Commission d’études, une séance plénière se tiendra le vendredi 15 mai 1998 pour appliquer la procédure d’approbation.


En conséquence, j’invite votre administration à se faire représenter à cette réunion. Les administrations des Etats Membres de l’Union sont invitées à préciser le nom du Chef de leur délégation. Si votre administration souhaite se faire représenter à cette réunion par une exploitation reconnue, un organisme scientifique ou industriel, ou une autre entité s’occupant de questions de télécommunications, le Directeur doit en être informé, conformément à l’article 19, numéro 239, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), tel qu’amendé par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).


6	L’ordre du jour, le formulaire de participation ainsi que tous les renseignements pertinents concernant la réunion de la Commission d’études 11 seront disponibles dans la Lettre collective 4/11.


7	Les précisions relatives à la salle de réunion seront affichées sur les écrans placés aux entrées du siège de l’UIT.


8	Après la réunion, le Directeur du TSB fera connaître, par circulaire, les décisions prises au sujet de ces Recommandations. Ces décisions seront également publiées dans la Notification de l’UIT.


Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.





Th. Irmer�Directeur du Bureau de la�normalisation des télécommunications


Annexe: 1


�
ANNEXE





PROJETS DE RECOMMANDATIONS UIT-T REVISEES ET NOUVELLES SOUMIS POUR APPROBATION SELON LA RESOLUTION 1 (GENEVE 1996)


COM 11-R 71	-	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T Q.751.4


Modèle d'information d'élément de réseau pour la comptabilité SCCP ET SA VéRIFICATION


Résumé


Les mesures applicables à la comptabilité SCCP sont définies dans la Recommandation Q.752. Le modèle d'information d'élément de réseau, fondé sur les Recommandations X.742 et Q.751.2 pour les mesures de ce type, sont définies dans la présente Recommandation.


COM 11-R 72	-	PROJET DE NOUVELLE RECOMMANDATION Q.755.1


TESTEUR DE PROTOCOLE DU SOUS-SYSTÈME TRANSPORT DE MESSAGES 


Résumé


Le présent document est une version révisée de la Recommandation Q.755 relative au testeur de protocole du sous-système transport de messages (MTP) (message transfer part), publiée en mars 1993.


Le testeur de protocole du sous-système MTP permet de tester, entre deux mises en oeuvre, le sous�système MTP du Système de signalisation N° 7. Il sert principalement à effectuer des essais d'acheminement et de bidirectionnalité pour le Système de signalisation N° 7 dans des réseaux qui sont en service. Dans des réseaux internationaux, il constituerait la source de trafic de messages préférée. Il peut également être un outil d'essai de validation lorsqu'il est nécessaire de générer un trafic de messages lors des essais, ainsi qu'une source de trafic de messages pour les essais de compatibilité entre différents exploitants de réseaux. Le testeur est connecté au MTP en tant que sous-système utilisateur, c'est-à-dire qu'il est identifié par un indicateur de service. Il génère des messages de trafic d'essai qui contiennent un numéro de série (et, éventuellement, une information supplémentaire). Lorsqu'il reçoit ces messages, le testeur vérifie qu'ils ont été correctement communiqués (par exemple sans perte, altération, erreur de séquence ou dédoublement).


Un essai ne comporte qu'un seul flux de trafic de messages, ce qui signifie que le testeur ne convient pas pour tous les essais spécifiés dans la Recommandation Q.782.


En ce qui concerne les essais du MTP à large bande, le testeur devrait faire l'objet d'extensions pour tenir compte des considérations relatives au débit et à la longueur des messages.�



COM 11-R 73	-	projet de Recommandation UIT-T Q.1290 révisée


GLOSSAIRE UTILISÉ DANS LA DÉFINITION DES RÉSEAUX INTELLIGENTS


Résumé


La présente Recommandation donne un glossaire des termes et de leurs définitions à utiliser dans les documents traitant des réseaux intelligents. Cette terminologie sera également incorporée à la Recommandation Q.9, Vocabulaire de termes relatifs à la commutation et à la signalisation.


La terminologie relative aux systèmes de gestion RGT doit être harmonisée avec les termes se rapportant au RI qui ne figurent pas dans cette version de la présente Recommandation.


Le texte de la présente Recommandation est maintenant bien stabilisé. Les Recommandations associées incluent notamment les Recommandations de la série Q.1200.


COM 11-R 74	-	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T Q.1541


Etape 2 des procédures TPU pour la prise en charge de l'ensemble 1 de services FONDé SUR l'ensemble DE �CAPACITéS CS1�1995��Procédures pour les télécommunications personnelles universelles - Modélisation fonctionnelle et �flux informationnels


Résumé


La Recommandation Q.1541 contient la description de l'étape 2 des procédures TPU pour la prise en charge de l'ensemble 1 de services fondé sur l'ensemble 1 amélioré de capacités (RI CS1�1995). Elle succède à la Recommandation Q.76 (ensemble 1 de services fondé sur l'ensemble de capacités RI CS1�1992) en termes d'étape 2; on trouvera la description de l'étape 3 correspondante dans la Recommandation Q.1551 (fondée sur l'ensemble CS1�1995).


COM 11-R 75	-	projet de nouvelle recommandation uit-t q.699.1


Interfonctionnement entre accès RNIS et accès non RNIS �au moyen du sous-système utilisateur du �système de signalisation N° 7 


prise en charge d'applications VPN utilisant �des FLUX d'informations PSS1


Résumé


La présente Recommandation décrit l’interfonctionnement pour la prise en charge d’applications de réseaux VPN utilisant des flux d’informations PSS1 entre le système de signalisation N° 7 (RNIS) et le système DSS1 étendu.�



COM 11-R 76	-	projet de nouvelle recommandation uit-t q.765.1


Système de signalisation n° 7 - �mécanisme de transport d'application - ��prise en charge d'applications de réseau privé virtuel (rpv) avec les flux informationnels du système pss 1


Résumé


Cette Recommandation décrit les compléments nécessaires pour la prise en charge d'applications de réseau privé virtuel (RPV) de part et d'autre de l'interface nodale avec le réseau (NNI). Cette application fait usage du mécanisme de transport d'application qui est décrit dans la Recommandation Q.765 pour la signalisation relative aux circuits supports ainsi qu'au sous-système Application pour la gestion des transactions (TCAP) pour la signalisation non relative à un circuit support. Cette Recommandation spécifie les utilisateurs respectifs (c'est�à�dire l'utilisateur-APM et l'utilisateur-TC) pour prendre en charge la continuité des flux informationnels du système PSS1 dans les applications RPV (transfert transparent de flux informationnels PSS1 entre entités de commutateur PINX). L'interface NNI avec le réseau public assure la transparence avec les services du réseau privé.


COM 11-R 77	-	projet de nouvelle recommandation uit-t q.765


Système de signalisation n° 7 - �mécanisme de transport d'application -


Résumé


Cette Recommandation décrit les compléments apportés au sous-système Utilisateur pour le RNIS (ISUP) afin d'y introduire un mécanisme de transport utilisable par les applications nécessitant un circuit support en plus de la prise en charge du flux d'informations sémaphores de l'application. Ce mécanisme de transport doit offrir à ses utilisateurs les mêmes capacités que le sous-système Application pour la gestion des transactions (TCAP).


COM 11-R 78	-	Projet de Recommandation UIT-T Q.850 révisée


Recommandation Q.850     (03/93)


UTILISATION DE LA CAUSE ET DE LA LOCALISATION DANS LE SYSTÈME DE SIGNALISATION D'ABONNÉ NUMÉRIQUE N° 1 ET LE SOUS-SYSTÈME UTILISATEUR DU RNIS DU SYSTèME DE SIGNALISATION N° 7


Résumé


La présente Recommandation définit le format, le codage et la sémantique des éléments/paramètres d'information de cause et l'utilisation du domaine de localisation dans le système de signalisation d'abonné numérique n° 1 et dans le sous-système utilisateur du RNIS, système de signalisation n° 7. De nombreuses valeurs de cause sont applicables aussi bien au DSS 1 qu'à l'ISUP du SS n° 7 et la présente Recommandation spécifie l'utilisation de chaque valeur de cause dans d'autres Recommandations.�



COM 11-R 79	-	Projet de Recommandation UIT�T Q.932 RéVISéE


SYSTÈME DE SIGNALISATION D'ABONNÉ NUMÉRIQUE N° 1 –�PROCÉDURES GÉNÉRIQUES POUR LA COMMANDE�DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES RNIS


Résumé


La présente Recommandation définit les procédures génériques applicables à la commande de services complémentaires à l'interface utilisateur-réseau. Ces procédures peuvent être utilisées pour l'invocation et la mise en oeuvre de services complémentaires, en association ou non avec des communications existantes. La présente Recommandation traite d'un nouveau domaine important: la prise en charge des réseaux privés virtuels grâce à de nouvelles extensions optionnelles.


COM 11-R 80		PROJET DE RECOMMANDATION UIT-T Q.931 RéVISÉE


Spécification de la couche 3 de l'interface usager-réseau RNIS�pour la commande de l'appel de base


Résumé


La présente Recommandation spécifie les procédures relatives à l'établissement, au maintien et à la libération des connexions réseau à l'interface usager�réseau. Ces procédures sont définies sur la base de messages échangés dans le canal D des structures d'interface aux débits de base et primaire. Les fonctions et procédures de ce protocole, ainsi que l'interaction avec d'autres couches, sont décrites d'une manière générale dans la Recommandation Q.930 (I.450) [1]. L'Annexe M contient des spécifications additionnelles relatives à la signalisation de l'appel de base, qui permettent l'interconnexion de réseaux privés pour des applications de réseau privé virtuel.


COM 11-R 82	-	projet de nouvelle recommandation UIT-T Q.2723.6


broadband integrated services digital network (b-isdn) Extensions to the signalling System No. 7 - �B-ISDN User Part (B�ISUP) - ��Signalling capabilities to support the indication of the Statistical Bit Rate configuration 2 (SBR 2) and 3 (SBR 3) �ATM Transfer Capabilities


Summary


This Recommendation belongs to the set of Q.2723-series of ITU-T Recommendations that cover the support of additional traffic parameters through the Broadband Integrated Services digital network User Part (B-ISUP).


This Recommendation describes the B-ISUP support of the SBR 2 and SBR 3 ATM transfer capabilities defined in Recommendation I.371[1] and Annex A / Q.2961.6 [2]. It defines additional code points and procedures beyond the ones already specified by ITU-T Recommendations Q.2763, Q.2723.1 and Q.2723.2.�



COM 11-R 83	-	PROJET DE RECOMMANDATION UIT-T Q.2725.1 REVISÉE


b-isdn user part - ��support of negotiation during connection setup


Summary


This Recommendation specifies the extensions to the Broadband ISDN User Part for the support of negotiation of connection characteristics during connection setup.


COM 11-R 84	-	projet de nouvelle recommandation UIT-T Q.2725.4


BROADBAND INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK(B-ISDN) - EXTENSIONS TO THE SIGNALLING SYSTEM NO.7 �B-ISDN USER PART(B-ISUP) - ��MODIFICATION PROCEDURES WITH NEGOTIATION


Summary


This Recommendation extends the modification capabilities specified in ITU-T Recommendation Q.2725.3, concerned with modification of PCR(Peak Cell Rate), SCR(Sustainable Cell Rate) and MBS(Maximum Burst Size), to support negotiation capabilities specified in ITU-T Recommendation Q.2725.1.


COM 11-R 85	-	projet de nouvelle recommandation UIT-T Q.2766.1


Switched Virtual Path Capability


Summary


This recommendation specifies extensions to the Broadband ISDN User Part (B-ISUP) protocol to support Switched Virtual Path (SVP) service in a point-to-point configuration.  This specification allow for the use of parameters already specified by ITU-T Recommendations Q.2761, Q.2762, Q.2763, and Q.2764 for the B-ISDN basic call at the NNI, in order to support the Switched Virtual Path capability.


COM 11-R 86	-	projet de nouvelle recommandation UIT-T Q.2767.1


Soft PVC Capability


Summary


This recommendation utilizes the normal call setup and control procedures of Broadband ISDN User Part (B-ISUP) protocol in order to support soft Permanent Virtual Connections (soft PVCs).  The permanent virtual circuit connection consists of permanent links at the endpoints, but utilizes a switched connection through the B-ISDN network between the endpoints.  The endpoints are responsible for maintaining the end-to-end circuit by setting up a new switched connection in case the �
existing switched connection is released or fails.  Two types of soft PVC are supported: soft permanent virtual path connection (PVPC) and soft permanent virtual channel connection (PVCC).  This sapecification contains the additional message and parameter coding, procedures, ASE descriptions, and interworking mapping tables for the support of soft PVCC and soft PVPC services.


COM 11-R 87	-	projet de nouvelle recommandation UIT-T Q.2951 - CORRIGENDUM 1


Stage 3 Description For Number Identification �Supplementary Services Using B-ISDN Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS  2) – ��Basic Call


Summary


This Corrigendum is issued in order to correct editorial and minor technical errors contained in ITU-T Recommendation Q.2951 (02/95) - “Stage  3  Description For  Number�Identification  Supplementary  Services Using  B-ISDN  Digital  Subscriber Signalling System  No.  2  (DSS  2)  – Basic Call”


COM 11-R 88	-	projet de nouvelle recommandation UIT-T Q.2961.6


ADDITIONAL SIGNALLING PROCEDURES FOR THE SUPPORT OF THE �SBR2 AND SBR3 ATM TRANSFER CAPABILITIES


Summary


This Recommendation Q.2961.6 defines the operation of the Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS2) for the support of the SBR2 and SBR3 ATM transfer capabilities defined in Recommendation I.371 and in Annex A/Q.2961.6 that may be used for basic call and connection control at the TB or at the coincident SB and TB reference point of the user-to-network interface of the Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). The additional procedures defined in this Part 6 enable the call requesting user to invoke call/connection establishment between users using a connection for which the Statistical Bit Rate configuration 2 or 3 (SBR2 or SBR3) ATM transfer capability is applied by the network.


COM 11-R 89	-	PROJET DE RECOMMANDATION UIT-T Q.2962 REVISÉE


DIGITAL SUBSCRIBER SIGNALLING SYSTEM No. 2 – �CONNECTION CHARACTERISTICS NEGOTIATION DURING CALL/CONNECTION ESTABLISHMENT PHASE


Summary


This Recommendation defines the operation of the Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS 2) for the handling of the Connection characteristics negotiation during Call/Connection establishment phase, that may be supported, as a network option, at the TB or at the coincident SB and TB reference point of the User to Network Interface of the Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). The Connection characteristics negotiation capability defined in this Recommendation enables �
in particular the negotiation of cell rate traffic parameters using an alternative set of values given in an Alternative ATM traffic descriptor information element, or negotiation of cell rate traffic parameters by using a Minimum acceptable traffic descriptor information element containing minimum acceptable traffic parameter values.


This revised edition extends the scope of ATM traffic parameter negotiation capability in Q.2962 (07/96) to include the possible negotiation of SCR and MBS parameters within a range down to minimum acceptable SCR and MBS parameters values.


COM 11-R 90	-	projet de nouvelle recommandation UIT-T Q.2963.3


Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN)�Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS 2) - �Connection Modification - ��ATM Traffic Descriptor Modification with Negotiation �by the Connection Owner


Summary


The Recommendation Q.2963 belongs the DSS 2 family of ITU-T Recommendations and specifies the procedure of the modification of traffic parameters of a call/connection in the active state.


The part 3 of this Recommendation defines the procedure of the ATM Traffic Descriptor modification with negotiation which is equivalent to that specified in the Recommendation Q.2962.


COM 11-R 91	-	projet de nouvelle recommandation UIT-T Q.2934


Broadband-Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - �Digital Subscriber Signalling System No. 2 (DSS 2) - ��SWITCHED VIRTUAL PATH Capabilitycall/connection Establishment


Summary


This Recommendation specifies the procedures for establishing, maintaining, and clearing of switched virtual path connections.  The document specifies extensions to Recommendations Q.2931 [1], Q.2961.1 [2], Q.2961.2 [3], and Q.2961.3 [4], and Q.2961.6 [5]  Q.2962 to provide this capability.








___________________


*) Les titres et les résumés des Recommandations qui apparaissent en italique dans l’annexe sont exceptionnellement présentés en anglais étant donné que ces textes sont en cours de traduction. La version française sera disponible ultérieurement.
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