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-	A las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión�
�
�
�
Copia:


-	A los Miembros del Sector UIT-T;


-	Al Presidente y a los Vicepresidentes de la Comisión de Estudio 13;


-	Al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones;


-	Al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones�
�



Asunto:�
Reunión de la Comisión de Estudio 13 para la aprobación de nueve (9) proyectos de Recomendaciones revisadas y nueve (9) proyectos de nuevas Recomendaciones, de conformidad �con las disposiciones de la Resolución 1, Sección 8, de la CMNT (Ginebra, 1996)�Ginebra, 15-26 de febrero de 1999�
�



Señor Director General:


1	A petición del Presidente de la Comisión de Estudio 13, (Aspectos generales de la red), tengo el honor de informarle que esta Comisión de Estudio, que se reunirá del 15 al 16 de febrero de 1999, se propone aplicar el procedimiento descrito en la Resolución 1, Sección 8, de la CMNT (Ginebra, 1996) para la aprobación de nueve (9) proyectos de Recomendaciones revisadas y nueve (9) proyectos de nuevas Recomendaciones y dos (2) enmiendas a Recomendaciones existentes. 


2	El anexo contiene el resumen de los proyectos de Recomendaciones UIT-T revisadas, nuevas y enmendadas, con indicación de los documentos en que figuran.


3	Todo Estado Miembro o Miembro de Sector de la UIT consciente de la titularidad de una patente propia o ajena que pueda cubrir total o parcialmente los elementos del (de los) proyecto(s) de Recomendación(es) propuesto(s) para aprobación debe poner esa información en conocimiento de la TSB, de conformidad con los principios de la TSB en materia de patentes (véase la Resolución 1, apéndice 1 a la Sección 8 de la CMNT (Ginebra, 1996)).


Puede accederse a la información disponible sobre patentes a través de TIES en INTERNET (utilizando sea el World Wide Web o el Gopher).


�
4	Teniendo en cuenta las disposiciones de la Resolución 1, Sección 8, le agradecería que me comunicase antes de las 2400 horas UTC del 3 de febrero de 1999 si su Administración otorga a la Comisión de Estudio 13 la autoridad necesaria para que durante su reunión puedan considerar la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas, nuevas o enmendadas.


Si algunos Estados Miembros opinan que no puede procederse a considerar la aprobación, deben indicar sus razones de desaprobación así como los posibles cambios que facilitarían el nuevo examen y la aprobación de los proyectos de Recomendaciones revisadas, nuevas o enmendadas.


5	Si el 70% como mínimo de las respuestas de los Estados Miembros están a favor de que se considere la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas, nuevas o enmendadas en la reunión de la Comisión de Estudio, el 15 de febrero de 1999 se dedicará una Sesión Plenaria a la aplicación del procedimiento de aprobación. En los casos en que se hubieran recibido proposiciones proponiendo cambios al texto de las Recomendaciones revisadas, nuevas o modificadas (aparte de los de carácter editorial presentados por el Relator/Editor), su aprobación se producirá en la Plenaria de clausura del 26 de febrero de 1999.


Invito pues a su Administración a que envíe un representante a dicha reunión. Se invita a las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión a precisar el nombre de su Jefe de delegación. Si su Administración desea estar representada en esa reunión por una empresa de explotación reconocida, un organismo científico o industrial u otra entidad que se ocupe de cuestiones de telecomunicaciones, habrá de comunicarlo al Director de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, número 239, del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), enmendado por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).


6	El orden del día, el formulario de inscripción y toda la información pertinente sobre la reunión de la Comisión de Estudio 13 figurarán en la Carta colectiva 8/13.


7	Se dará información sobre las salas de reunión en las pantallas situadas en las entradas de la Sede de la UIT.


8	Después de la reunión, el Director de la TSB notificará por circular la decisión tomada sobre estas Recomendaciones. Esta información se publicará también en la notificación de la UIT.


Le saluda muy atentamente,


Th. Irmer�Director de la Oficina de�Normalización de las Telecomunicaciones





Anexo: 1


�
anexo


(a la Circular TSB 145)


Resumen de las Recomendaciones UIT-T destinadas a su aprobación en la reunión de la Comisión de Estudio 13 (Ginebra, 15-26 de febrero de 1999), con indicación de los documentos en que figuran


1	Proyecto de Recomendación UIT-T I.150 revisada - Características funcionales del modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha (publicado en el Informe COM 13-R 36)


Esta Recomendación define las funciones del modo de transferencia asíncrono (ATM, asyncronous transfer mode). La capa ATM es común a todos los servicios incluyendo señalización, operaciones y mantenimiento.


2	Proyecto de Recomendación UIT-T I.361 revisada - Especificación de la capa modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha (publicado en el Informe COM 13-R 36)


Esta Recomendación especifica asignaciones de bits de encabezamiento ATM incluida la estructura de células ATM y la codificación asociada para NNI y UNI, define primitivas de servicio que se han de intercambiar con capas superiores e inferiores y con la entidad de gestión ATM, y especifica los procedimientos del protocolo ATM para GFC.


3	Proyecto de nueva Recomendación UIT�T I.366.2 - Subcapa de convergencia específica de servicio de AAL tipo 2 para la troncalización (publicada en la Contribución COM 13�42)


Esta Recomendación define la subcapa de convergencia específica de servicio que funciona por encima de la subcapa de parte común de una conexión capa de adaptación del modo transferencia asíncrono (AAL, asynchronous transfer mode adaptation layer) tipo 2. El propósito de la subcapa de convergencia específica de servicio (SSCS, service specific convergence layer) es transmitir comunicaciones de banda estrecha consistentes en voz, datos en banda vocal o datos en modo circuito.


La SSCS especifica procedimientos y formatos de paquete para codificar los diferentes flujos de información para su transporte por AAL tipo 2 eficiente con respecto a la anchura de banda. Se utilizan técnicas conocidas de codificación audio de velocidad baja, compresión de silencio y demodulación/remodulación de facsímil. Se provisiona la señalización dentro de banda para comunicaciones de banda estrecha y el control del estado de funcionamiento de la SSCS. 


La SSCS anticipa que se utilizará multiplexación en la subcapa de parte común para transportar muchas comunicaciones por una sola conexión ATM que, por consiguiente, actuará como un grupo de troncales (trunk group) para la transmisión entre dos puntos de acceso. Ahora bien, los detalles adicionales necesarios para configurar y gestionar un grupo de troncales están fuera del alcance de esta Recomendación. El foco es los aspectos normativos de la codificación SSCS y el comportamiento dentro de una única conexión AAL tipo 2.


�
4	Proyecto de Recomendación UIT-T I.610 revisada - Principios y funciones de mantenimiento de la red digital de servicios integrados de banda ancha (publicado en la Contribución COM 13-40)


La Recomendación I.610 "Principios y funciones de operaciones y mantenimiento de la red digital de servicios integrados de banda ancha" describe el conjunto de funciones que se requieren para explotar y mantener los aspectos de capa física y de capa de modo de transferencia asíncrono (ATM, asynchronous mode transfer) de la RDSI de banda ancha en las conexiones virtuales permanentes, semipermanentes, reservadas y por demanda.


No se consideran las funciones de las capas superiores a la capa ATM.


En una descripción detallada de los mecanismos y funciones de mantenimiento en la capa física, es necesario considerar las Recomendaciones UIT-T apropiadas, según el sistema de transmisión en uso [por ejemplo, jerarquía digital síncrona (SDH), jerarquía digital plesiócrona (PDH)].


A efectos de mantenimiento se definen los flujos F4 y F5 en la capa ATM que comprenden el nivel de trayecto virtual (VP, virtual path) y el nivel de canal virtual (VC, virtual channel), respectivamente. Ambos flujos son bidireccionales y siguen la misma ruta física que las células de datos de usuario, constituyendo así un flujo de mantenimiento dentro de banda.


Además de la subdivisión vertical en niveles F4 y F5, existe también una partición "horizontal": ambos flujos pueden comprender ya sea la conexión virtual completa (flujo de extremo a extremo) o sólo partes de la conexión virtual (flujo de segmento).


Se utilizan células OAM dedicadas con valores preasignados de identificador de canal virtual (VCI, virtual channel identifier) y de identificador de tipo de cabida útil (PTI, payload type identifier) para implementar los flujos F4 y F5 a niveles de segmento o de extremo a extremo.


Esta Recomendación especifica la finalidad y la realización (utilizando diferentes tipos de células OAM) de las funciones siguientes:


1)	gestión de averías, utilizando células AIS, RDI, CC y LB;


2)	gestión de calidad de funcionamiento, utilizando células FPM y BR;


3)	activación/desactivación de la supervisión de PM y/o CC, utilizando células de activación/desactivación;


4)	células de gestión del sistema para uso de sistemas de extremo solamente.


Se especifica además la codificación de la célula APS utilizada para la conmutación de protección ATM.


5	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T I.630 - Conmutación de protección del modo de transferencia asíncrono (publicado en la Contribución COM 13-41)


La Recomendación I.630 "Conmutación de protección del modo de transferencia asíncrono" contiene la arquitectura y el mecanismo de conmutación de protección en la capa ATM. La arquitectura incluye el alcance del dominio protegido y la configuración del dominio protegido. Los recursos para las entidades de protección se atribuyen previamente. El mecanismo incluye el activador de la conmutación de protección, los sistemas de retención y el protocolo de control de la conmutación de protección.


En la presente Recomendación se describe la protección de VP/VC individual y la protección de grupo. La protección de VP/VC individual es una técnica en la que se utiliza una única conexión de red y/o subred para la entidad de trabajo y la entidad de protección. La protección de grupo es una técnica en la que se utiliza una agrupación lógica de una o más conexiones de red y/o subred para la entidad de trabajo y la entidad de protección.


�
Esta Recomendación describe, actualmente, la conmutación de protección bidireccional 1+1 y 1:1 así como la conmutación de protección unidireccional 1+1.


6	Proyecto de enmienda a la Recomendación UIT�T I.460 - Multiplexación, adaptación de la velocidad y soporte de interfaces existentes (publicado en el Informe COM 13�R 33)


Esta enmienda presenta una nueva adaptación de la velocidad en la actual Recomendación I.460.


7	Proyecto de enmienda a la Recomendación UIT�T I.464 - Soporte de las interfaces existentes para capacidad de transferencia a 64 kbit/s con restricciones (publicado en el Informe COM 13-R 33)


Esta enmienda introduce la compatibilidad con la capacidad de transferencia a 64 kbit/s con restricciones.


8	Proyecto de Recomendación UIT�T I.432.1 revisada - Interfaz usuario�red de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI�BA) - Especificación de la capa física: características generales (publicado en la Contribución COM 13�44)


Esta Recomendación trata de las características generales de capa física para transportar células ATM a distintas velocidades binarias, en los puntos de referencia TB y SB de la interfaz usuario-red (UNI, user-network interface) de la RDSI de banda ancha (RDSI-BA).


Las Recomendaciones de la serie I.432 son publicadas en varias Recomendaciones correspondientes a las distintas velocidades binarias y aplicaciones, algunas de las cuales pueden utilizarse para aprovechar los cableados y equipos de edificios existentes. Esta Recomendación debe utilizarse junto con las demás Recomendaciones.


En cada Recomendación, la funcionalidad se representa en función de la subcapa dependiente del medio físico y de la subcapa convergencia de transmisión, y se incluyen los formatos basados en la SDH y en células


9	Proyecto de Recomendación UIT�T I.432.2 revisada - Interfaz usuario�red de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI�BA) - Especificación de la capa física: explotación a 155 520 kbit/s y 622 080 kbit/s (publicado en la Contribución COM 13�45)


La presente Recomendación trata de las características de capa física para transportar células ATM a velocidades binarias nominales de 155 520 y 622 080 Kbit/s por interfaces de cables coaxiales y fibras ópticas en los puntos de referencia TB y SB de la interfaz usuario�red (UNI) de la red digital de servicios integrados de banda ancha. La distancia máxima es de aproximadamente 2 km por fibra óptica y aproximadamente 200 m por cable coaxial.


La presente Recomendación forma parte de una serie cuyo tronco común es la Recomendación de la serie I.432, y comprende referencias a la Recomendación I.432.1 en lo que concierne a características generales.


�
10	Proyecto de Recomendación UIT�T I.432.3 revisada - Interfaz usuario�red de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI�BA) - Especificación de la capa física: explotación a 1 544 kbit/s y 2 048 kbit/s (publicado en la Contribución COM 13�46)


La presente Recomendación trata de las características de capa física para transportar células ATM mediante los actuales sistemas RDSI de velocidad primaria. Trata de las interfaces a 1 544 kbit/s y 2 048 kbit/s en los puntos de referencia TB y SB de la interfaz usuario-red (UNI) de la RDSI de banda ancha (RDSI�BA). Estas características de capa física pueden emplearse para aprovechar los equipos de transmisión y los cableados existentes de los edificios.


La presente Recomendación forma parte de una serie cuyo tronco común es la Recomendación I.432, y comprende referencias a la Recomendación I.432.1 en lo que concierne a las características generales y a la Recomendación I.432.2 en lo que concierne a los aspectos OAM.


11	Proyecto de Recomendación I.432.4 revisada - Interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI�BA) - Especificación de la capa física: operación a 51 840 kbit/s (publicado en la Contribución COM 13�47)


Esta Recomendación trata de las características de capa física para transportar células en modo de transferencia asíncrono (ATM, asynchronous transfer mode) a una velocidad binaria nominal de 51 840 kbit/s por cables de pares trenzados no apantallados (UTP, unshielded twisted pair) de categoría 3 en el punto de referencia SB de la interfaz usuario�red (UNI, user network interface) de la RDSI�BA. La distancia máxima es de aproximadamente 100 m. Esta especificación puede utilizarse para aprovechar los cableados existentes de los edificios.


La funcionalidad se representa en función de la subcapa dependiente del medio físico (PMD, physical media dependent) y de la subcapa convergencia de transmisión (TC, transmission convergence) y se incluyen los formatos basados en la jerarquía digital síncrona (SDH, synchronous digital hierarchy) y en células.


Esta Recomendación forma parte de las Recomendaciones de la serie I.432, e incluye referencias a la Recomendación I.432.1 sobre las características generales y a la Recomendación I.432.2 sobre los aspectos de subcapa de convergencia de transmisión.


12	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T G.966 - Sección digital de acceso a red digital de servicios integrados de banda ancha (publicado en la Contribución COM 13�48)


Esta Recomendación tiene por objeto definir las características de la sección digital de acceso a una RDSI�BA para el acceso de usuario a la RDSI�BA entre la interfaz usuario�red de banda ancha (en el punto de referencia TB) y el primer equipo ATM en el lado red de la B�NT1 (en el punto de referencia VB1).


13	Proyecto de nueva Recomendación UIT�T G.967.2 - Interfaces del punto de referencia VB5.2 (publicado en la Contribución COM 13�43)


Esta Recomendación especifica los requisitos físicos, de procedimiento y de protocolo de los interfaces del punto de referencia VB5.2 entre una red de acceso (AN, access network) y un nodo de servicio (SN, service node). El punto de referencia VB5.2 proporciona asignación flexible (provisionada) de enlace de trayecto virtual (VPL, virtual path link) y asignación flexible (provisionada) de enlace de canal virtual (VCL, virtual channel link) (controlada por las interfaces Q3), así como una asignación por demanda de enlace de canal virtual controlada por �
el SN mediante el protocolo de control de conexión portadora de banda ancha (B�BCC). Es decir, el punto de referencia VB5.2 es un superconjunto del punto de referencia VB5.1, que permite una asignación por demanda de enlace de canal virtual en la AN y a través del punto de referencia VB5 mediante la función B�BCC adicional.


14	Proyecto de nueva Recomendación UIT�T I.380 - Servicios de comunicación de datos con protocolo Internet - Parámetros de calidad de funcionamiento relativos a la disponibilidad y la transferencia de paquetes del protocolo Internet (publicado en la Contribución COM 13�R 41)


La Recomendación UIT�T I.380 define parámetros que se pueden utilizar para especificar y evaluar la calidad de funcionamiento en cuanto a velocidad, exactitud, seguridad de funcionamiento y disponibilidad de la transferencia de paquetes IP del servicio de comunicación de datos con protocolo Internet (IP). Los parámetros definidos se aplican al servicio IP de extremo a extremo, punto a punto, y a tramos de la red que proporcionan, o contribuyen, a la provisión de ese servicio de conformidad con las referencias normativas especificadas en la cláusula 2. El transporte sin conexión es un aspecto diferenciador del servicio IP que se considera en la presente Recomendación UIT�T.


15	Proyecto de Recomendación UIT�T G.826 revisada - Parámetros y objetivos de característica de error para trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante que funcionan a la velocidad primaria o a velocidades superiores (publicado en la Contribución COM 13�R 41)


Esta Recomendación define los parámetros y objetivos de la característica de error para trayectos digitales internacionales que funcionan a la velocidad primaria o a velocidades superiores. Los objetivos indicados son independientes de la red física que soporta el trayecto. Esta Recomendación se basa en un concepto de medición basada en bloques que utiliza códigos de detección de errores inherentes al trayecto que se prueba. Esto simplifica las mediciones en servicio. Los parámetros y objetivos se definen en consecuencia.


La definición de la disponibilidad de trayecto y la información específica relativa a los trayectos de transmisión de la jerarquía digital plesiócrona, de la jerarquía digital síncrona y de redes basadas en células se tratan en los anexos A, B, C y D.


16	Proyecto de nueva Recomendación UIT�T I.359 - Exactitud y seguridad de funcionamiento de los tipos de conexión en modo circuito a 64 kbit/s de la red digital de servicios integrados (RDSI) (publicado en la Contribución COM 13�R 41)


Esta Recomendación define los parámetros de evaluación de la calidad de funcionamiento en cuanto a exactitud y seguridad de funcionamiento del procesamiento de llamadas en una red digital de servicios integrados (RDSI) efectuado de acuerdo con las Recomendaciones UIT�T que se indican más adelante. Los parámetros definidos son aplicables a los servicios de la RDSI que utilizan un canal B único y un canal D asociado. Las revisiones previstas de la presente Recomendación se referirán a otros servicios portadores de la RDSI (por ejemplo, tipos de conexión a n x 64 kbit/s y a velocidad primaria).


�
17	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T G.872 - Arquitectura de las redes de transporte ópticas (publicado en la Contribución COM 13�49)


Esta Recomendación describe la arquitectura funcional de las redes de transporte ópticas que utilizan la metodología de modelado descrita en la Recomendación G.805. La funcionalidad de la red de transporte óptica se describe desde el punto de vista de nivel de red, teniendo en cuenta la estructura por capas de las redes ópticas, información sobre las características de los clientes, asociaciones de capa cliente/servidor, topología de interconexión de redes, y funcionalidad de la capa de red que proporciona transmisión de señales ópticas, multiplexación, encaminamiento, supervisión, evaluación de calidad de funcionamiento, y capacidad de supervivencia de la red.


18	Proyecto de Recomendación UIT�T I.364 revisada - Soporte del servicio portador en banda ancha sin conexión para datos por la red digital de servicios integrados de banda ancha (publicado en la Contribución COM 13�R 33)


La presente Recomendación describe el soporte del servicio portador en banda ancha de datos sin conexión para datos (BCDBS) por la RDSI�BA. Describe la estructura para el soporte de red del BCDBS y los protocolos utilizados en la interfaz de usuario y en la interfaz de red.


La Recomendación se relaciona con la provisión directa del BCDBS definido en la Recomendación I.211, mediante funciones de servicio sin conexión. Sin embargo, hay aspectos de la presente Recomendación que pueden también aplicarse a la provisión indirecta del BCDBS.


19	Proyecto de nueva Recomendación UIT�T I.322 - Modelo de referencia de protocolo genérico para la red digital de servicios integrados y la red digital de servicios integrados de banda ancha (publicado en el Informe COM 13�R 31)


La presente Recomendación define un modelo de referencia de protocolo genérico (GPRM) utilizado para describir redes de transporte heterogéneas basadas en el desarrollo de técnicas de conmutación y de transmisión superpuestas. El GPRM modela la interconexión y el intercambio de información, incluida la información relativa al usuario, al control y a las funciones de gestión.


20	Proyecto de anexo A a la Recomendación UIT-T Y.120 - Ejemplos de escenarios de la infraestructura global de la información (publicado en el Informe COM 13-R 30)


Este anexo presenta ejemplos de escenarios, basados en la metodología descrita en la Recomendación Y.120, principalmente orientados hacia la prestación de servicios de voz, datos y vídeo.
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