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Copie:


-	Aux Membres du Secteur UIT-T;


-	Aux Président et Vice-Présidents de la Commission d'études 13;


-	Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications;


-	Au Directeur du Bureau des�radiocommunications�
�



Objet:�
Réunion de la Commission d'études 13 en vue d'approuver neuf projets de Recommandations révisées, neuf projets de nouvelles Recommandations et deux amendements à des Recommandations existantes, conformément aux dispositions de la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)


Genève, 15-26 février 1999�
�



Monsieur le Directeur général,


1	A la demande du Président de la Commission d’études 13 (Aspects généraux des réseaux), j’ai l’honneur de vous informer que ladite Commission d’études, qui se réunira du 15 au 26 février 1999, a l’intention d’appliquer la procédure décrite dans la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996) pour l’approbation de neuf projets de Recommandations révisées, de neuf projets de nouvelles Recommandations et de deux amendements à des Recommandations existantes.


2	Vous trouverez dans l’Annexe le résumé et la localisation des projets de Recommandations UIT�T révisées, nouvelles et amendées proposés pour approbation.


3	Tout Etat Membre ou Membre de Secteur de l’UIT constatant qu’un brevet, dont lui ou une autre organisation est titulaire, couvre peut-être, en totalité ou en partie, des éléments des projets de Recommandations qu’il est proposé d’approuver est invité à communiquer ces renseignements au TSB, conformément à la politique du TSB en matière de brevets (voir la Résolution 1, Appendice 1 de la Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)).


Les renseignements existants sur les brevets sont disponibles à travers TIES sur INTERNET (à l’aide du World Wide Web ou du Gopher).


4	Compte tenu des dispositions de la Résolution 1, Section 8, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir au plus tard le 3 février 1999 à 24 heures UTC si votre administration autorise �
la Commission d’études 13 à examiner, lors de sa réunion, lesdits projets de Recommandations révisées, nouvelles et amendées aux fins d’approbation.


Si des Etats Membres estiment que la procédure d’approbation ne doit pas se poursuivre, ils sont invités à faire connaître leurs raisons et à proposer les modifications susceptibles de permettre la reprise des procédures d’examen et d’approbation des projets de Recommandations révisées, nouvelles et amendées.


5	Si au moins 70% des réponses des Etats Membres sont en faveur de l’examen, aux fins d’approbation, de ces projets de Recommandations révisées, nouvelles et amendées lors de la réunion de la Commission d’études, une séance plénière se tiendra le 15 février 1999 pour appliquer la procédure d’approbation. Dans les cas où des contributions reçues proposent d'apporter des modifications au texte de projets de Recommandations révisées, nouvelles ou amendées (autres que les modifications de forme présentées par le Rapporteur/Editeur), leur approbation aura lieu à la séance plénière de clôture le 26 février 1999.


En conséquence, j’invite votre administration à se faire représenter à cette réunion. Les administrations des Etats Membres de l’Union sont invitées à communiquer le nom du Chef de leur délégation. Si votre administration souhaite se faire représenter à cette réunion par une exploitation reconnue, un organisme scientifique ou industriel, ou une autre entité s’occupant de questions de télécommunications, le Directeur doit en être informé, conformément à l’article 19, numéro 239, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), tel qu’amendé par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).


6	L’ordre du jour, le formulaire de participation ainsi que tous les renseignements pertinents concernant la réunion de la Commission d’études 13 seront disponibles dans la Lettre collective 8/13.


7	Les informations relatives à la salle de réunion seront indiquées sur les écrans placés aux entrées du siège de l’UIT.


8	Après la réunion, le Directeur du TSB fera connaître, par voie de circulaire, les décisions prises au sujet de ces Recommandations. Ces décisions seront également publiées dans la Notification de l’UIT.


Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.


Th. Irmer�Directeur du Bureau de la�normalisation des télécommunications


Annexe: 1


�
annexe


(à la Circulaire TSB 145)


Résumé et localisation des Recommandations UIT-T à approuver à la réunion �de la Commission d'études 13 (Genève, 15-26 février 1999)


1	Projet de Recommandation UIT-T I.150 révisée - Caractéristiques fonctionnelles du mode de transfert asynchrone du RNIS à large bande �(publié dans le Rapport COM 13�R 36)


Cette Recommandation définit les fonctions de la couche ATM (mode de transfert asynchrone) qui est commune à tous les services, y compris la signalisation et les fonctions d'exploitation et de maintenance (OAM).


2	Projet de Recommandation UIT-T I.361 révisée - Spécifications de la couche mode de transfert asynchrone pour le RNIS à large bande �(publié dans le Rapport COM 13�R 36)


Cette Recommandation spécifie les assignations des bits dans l'en-tête des cellules ATM, y compris la structure de ces cellules et le codage associé pour les deux interfaces, NNI et UNI. Elle définit les primitives de service à échanger avec les couches supérieures et inférieures, ainsi qu'avec l'entité de gestion. Elle spécifie les procédures du protocole ATM pour le contrôle GFC.


3	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T I.366.2 - Sous-couche de convergence de transport spécifique au service pour l'AAL de type 2 �(publié dans la contribution COM 13-42)


Cette Recommandation définit une sous-couche de convergence spécifique au service qui fonctionne au�dessus de la sous-couche de partie commune d'une connexion de couche d'adaptation ATM de type 2. La sous�couche SSCS est destinée à acheminer les communications bande étroite de données vocales, de données en bande vocale, et de données mode circuit.


La spécification de sous-couche SSCS définit les procédures et les formats de paquets nécessaires au codage des différents flux d'information pour assurer une transmission efficace du point de vue de la largeur de bande par la couche d'adaptation ATM de type 2. Elle intègre des techniques connues de codage audio à faible débit, de compression des silences et de modulation/démodulation des messages de télécopie. Elle comporte en outre des dispositions de signalisation intrabande des communications à bande étroite et de commande de l'état de fonctionnement de la sous�couche.


La spécification de sous-couche prévoit que le multiplexage dans la sous-couche de partie commune servira à acheminer de nombreuses communications par une connexion ATM unique, qui fera donc office de faisceau de circuits pour les transmissions entre deux points d'accès. Les précisions supplémentaires nécessaires à la configuration et à la gestion d'un faisceau de circuits ne sont pas du ressort de cette Recommandation. Celle-ci s'attache essentiellement aux aspects normatifs du codage de la sous-couche et de ses caractéristiques dans le cadre d'une connexion AAL de type 2 déterminée.


�
4	Projet de Recommandation UIT-T I.610 révisée - Principes et fonctions d'exploitation et de maintenance du RNIS à large bande �(publié dans la contribution COM 13-40)


La Recommandation I.610 "Principes et fonctions d'exploitation et de maintenance du RNIS à large bande", décrit l'ensemble des fonctions requises pour assurer l'exploitation et la maintenance de la couche Physique et des aspects de la couche mode de transfert asynchrone (ATM) (asynchronous transfer mode) du RNIS-LB pour des connexions virtuelles permanentes, semi-permanentes, réservées et virtuelles commutées.


Les fonctions des couches situées au-dessus de la couche ATM ne sont pas examinées.


Selon le système de transmission utilisé [par exemple hiérarchie numérique synchrone (SDH) (synchronous digital hierarchy), hiérarchie numérique plésiochrone (PDH) (plesiochronous digital hierarchy)], on devra consulter les Recommandations UIT-T appropriées afin de trouver une description détaillée des mécanismes et des fonctions de maintenance dans la couche Physique.


Aux fins de la maintenance, on définit dans la couche ATM des flux F4 et F5 correspondant respectivement au niveau des conduits virtuels (VP) (virtual path) et à celui des voies virtuelles (VC) (virtual channel). Ces deux flux sont à double sens et suivent la même route physique que les cellules de données d'utilisateur: ils constituent donc un flux de maintenance dans la bande.


En plus de la subdivision verticale en niveaux F4 et F5, il existe une partition "horizontale" de ces deux flux, qui peuvent soit couvrir l'ensemble de la connexion virtuelle (flux de bout en bout) ou ne correspondre qu'à des parties de la connexion virtuelle (flux de segment).


Pour mettre en oeuvre les flux F4 et F5 de bout en bout ou de segment, on fait appel à des cellules d'exploitation et de maintenance (OAM) (operation and maintenance) spécialisées, possédant des identificateurs de voie virtuelle (VCI) (virtual channel identifier) et des identificateurs de type de capacité utile (PTI) (payload type identifier) dont les valeurs sont préassignées.


Cette Recommandation spécifie l'objet et la réalisation (au moyen de différents types de cellules OAM) des fonctions suivantes:


1)	gestion des dérangements, au moyen de cellules AIS (signal d'indication d'alarme) (alarm indication signal), RDI (indication de dérangement distant) (remote defect indication), CC (contrôle de continuité) (continuity check) et LB (bouclage) (loopback);


2)	gestion de la qualité, au moyen de cellules FPM (surveillance de la qualité de fonctionnement vers l'avant) (forward performance monitoring) et BR (signalisation vers l'arrière) (backward reporting);


3)	activation/désactivation de la surveillance de la qualité de fonctionnement (PM) et/ou du contrôle de continuité (CC) au moyen de cellules d'activation ou de désactivation;


4)	cellules de gestion-système, utilisées seulement par les systèmes d'extrémité.


Le codage des cellules APS (utilisées pour assurer la commutation de protection ATM) (ATM protection switching) est également spécifié.


5	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T I.630 - Commutation de protection ATM (publié dans la contribution COM 13-41)


La Recommandation I.630 "Commutation de protection ATM" définit les architectures et les mécanismes de commutation de protection au niveau de la couche ATM. Cette architecture est définie par l'étendue et la configuration du domaine protégé. Les ressources de protection sont attribuées à l'avance. Le mécanisme de protection fait intervenir des déclencheurs, des mécanismes de blocage et le protocole de commande de la commutation de protection.


�
Cette Recommandation décrit la protection de VP/VC individuelle et aussi de groupe. La protection de VP/VC individuelle est une technique dans laquelle on utilise une seule connexion de réseau ou de sous-réseau pour l'entité active et l'entité de protection. La protection de groupe est une technique dans laquelle un faisceau logique d'une ou plusieurs connexions de réseau ou de sous-réseau est utilisé pour l'entité active et l'entité de protection.


Dans l'état actuel, cette Recommandation décrit la commutation de protection bidirectionnelle 1+1 et 1:1 ainsi que la commutation de protection unidirectionnelle 1+1.


6	Projet d'amendement de la Recommandation UIT-T I.460 - Multiplexage, adaptation du débit et support d'interfaces existantes �(publié dans le Rapport COM 13-R 33)


Cet amendement introduit une nouvelle adaptation de débit dans la Recommandation UIT-T I.460 actuelle.


7	Projet d'amendement de la Recommandation UIT-T I.464 - Connexion des interfaces existantes pour une possibilité de transfert limitée à 64 kbit/s �(publié dans le Rapport COM 13-R 33)


Cet amendement introduit la compatibilité avec la possibilité de transfert limitée à 64 kbit/s.


8	Projet de Recommandation UIT-T I.432.1 révisée - Interface usager-réseau du RNIS�LB - Spécification de la couche Physique: Caractéristiques générales �(publié dans la contribution COM 13-44)


Cette Recommandation porte sur les caractéristiques générales de la couche Physique pour le transport de cellules ATM à différents débits, aux points de référence TLB et SLB de l'interface usager�réseau (UNI, user-network interface) du RNIS-LB.


Les Recommandations de la série I.432 sont publiées en plusieurs parties, pour différents débits et applications, dont certaines peuvent être utilisées pour tirer parti du câblage et de l'équipement existants des bâtiments. Cette Recommandation devrait être utilisée avec chacune des autres Recommandations.


Dans chaque Recommandation, la fonctionnalité est présentée pour la sous-couche dépendant du support physique et pour la sous-couche de convergence de transmission, avec inclusion de formats basés SDH comme de formats basés cellules.


9	Projet de Recommandation UIT-T I.432.2 révisée - Interface usager-réseau du RNIS�LB - Spécification de la couche Physique: Exploitation à 155 520 kbit/s et 622 080 kbit/s �(publié dans la contribution COM 13-45)


Cette Recommandation porte sur les caractéristiques de couche Physique pour le transport de cellules ATM à des débits nominaux de 155 520 et 622 080 kbit/s sur des interfaces à câbles coaxiaux et à fibres optiques aux points de référence TLB et SLB de l'interface usager-réseau (UNI, user�network interface) du RNIS à large bande. La distance maximale est d'environ 2 km pour les fibres optiques et 200 m pour les câbles coaxiaux.


Cette Recommandation, qui constitue l'une des parties des Recommandations de la série I.432, contient des renvois à la Recommandation I.432.1 sur les caractéristiques générales.


10	Projet de Recommandation UIT-T I.432.3 révisée - Interface usager-réseau du RNIS à large bande - Spécification de la couche Physique: Exploitation à 1 544 kbit/s et 2 048 kbit/s �(publié dans la contribution COM 13-46)


Cette Recommandation porte sur les caractéristiques de la couche Physique pour le transport de cellules ATM par les systèmes RNIS existants à débit primaire. Elle inclut les interfaces à 1 544 et 2 048 kbit/s aux points de référence TLB et SLB de l'interface usager-réseau (UNI, user�network interface) du RNIS à large bande. Ces caractéristiques de la couche Physique peuvent être utilisées pour tirer parti des équipements de transmission et du câblage existants des bâtiments.


Cette Recommandation fait partie de la série I.432 et contient des renvois à la Recommandation I.432.1, relative aux caractéristiques générales, et à la Recommandation I.432.2, relative aux aspects gestion, exploitation et maintenance (OAM).


11	Projet de Recommandation UIT-T I.432.4 révisée - Interface usager-réseau du RNIS�LB - Spécification de la couche Physique: Exploitation à 51 840 kbit/s �(publié dans la contribution COM 13-47)


Cette Recommandation porte sur les caractéristiques de la couche Physique pour le transport de cellules mode de transfert asynchrone (ATM, asynchronous transfer mode) à un débit nominal de 51 840 kbit/s sur des câbles à paires torsadées non blindés (UTP, unshielded twisted pair) de catégorie 3 au point de référence SLB de l'interface usager�réseau (UNI, user network interface) du RNIS�LB. La distance maximale est d'environ 100 m. Cette spécification peut être utilisée pour tirer parti du câblage existant des bâtiments.


La fonctionnalité est présentée pour la sous-couche dépendant du support physique (PMD, physical media dependent) et pour la sous�couche de convergence de transmission (TC, transmission convergence), avec inclusion de formats basés sur la hiérarchie numérique synchrone (SDH, synchronous digital hierarchy) comme de formats basés sur les cellules.


Cette Recommandation, qui constitue l'une des parties des Recommandations de la série I.432, contient plusieurs renvois à la Recommandation I.432.1 relative aux caractéristiques générales et à la Recommandation I.432.2 sur les aspects concernant la sous�couche de convergence de transmission.


12	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.966 - Section numérique d'accès pour RNIS-LB �(publié dans la contribution COM 13-48)


L'objet de cette Recommandation est de définir les caractéristiques d'une section numérique d'accès client RNIS-LB, située entre l'interface usager-réseau large bande (au point de référence TB) et le premier équipement ATM du côté réseau de la terminaison B-NT1 (au point de référence VB1).


13	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T G.967.2 - Interfaces V au noeud de service - Spécification du point de référence VB5.2 �(publié dans la contribution COM 13-43)


Cette Recommandation spécifie les caractéristiques physiques, procédurales et protocolaires des interfaces au point de référence VB5.2, situées entre un réseau d'accès (AN, access network) et un noeud de service (SN, service node). Le point de référence VB5.2 permet une attribution souple (reprofilable) des liaisons par conduit virtuel et par canaux virtuels (commandées par les interfaces Q3), ainsi que l'attribution à la demande de liaisons par canaux virtuels commandées par le �
noeud de service au moyen du protocole de commande de connexion support à large bande (B�BCC, broadband bearer connection control). C'est-à-dire que le point de référence VB5.2 est un surensemble du point de référence VB5.1, permettant l'attribution à la demande de liaisons par canaux virtuels dans le réseau d'accès ainsi que par le point de référence VB5 au moyen de la fonction B-BCC additionnelle.


14	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T I.380 - Service de communication de données par protocole Internet - Paramètres de transfert de paquets IP et de disponibilité de l'équipement �(publié dans le Rapport COM 13-R 41) 


Cette Recommandation définit les paramètres qui peuvent être utilisés pour spécifier et pour évaluer la qualité en termes de rapidité, de précision, de sûreté de fonctionnement et de disponibilité du transfert de paquets IP dans le service international de communication de données par le protocole IP (Internet Protocol). Les paramètres définis s'appliquent au service IP point à point de bout en bout et aux parties du réseau qui fournissent - ou contribuent à fournir - de tels services conformément aux références normatives spécifiées à l'article 2. Le transport en mode sans connexion est un aspect distinctif du service IP faisant l'objet de cette Recommandation UIT�T.


15	Projet de Recommandation UIT-T G.826 révisée - Paramètres et objectifs relatifs aux caractéristiques d'erreur pour les conduits numériques internationaux à débit constant égal ou supérieur au débit primaire �(publié dans le Rapport COM 13-R 41)


Cette Recommandation définit des paramètres et objectifs relatifs aux caractéristiques d'erreur pour les conduits numériques internationaux fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire. Les objectifs donnés sont indépendants du réseau physique assurant le support du conduit. Cette Recommandation repose sur un principe de mesure basé sur la notion de bloc et utilisant des codes de détection d'erreur intrinsèques au conduit sous test. Cela simplifie les mesures en service. Les paramètres et objectifs sont définis en conséquence.


Les Annexes A, B, C et D portent sur la définition de la disponibilité du conduit et donnent des informations spécifiques concernant les conduits de transmission en mode PDH, SDH et cellulaire.


16	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T I.359 - Précision et sûreté de fonctionnement des types de connexion en mode circuit à 64 kbit/s par RNIS�(publié dans le Rapport COM 13-R 41)


Cette Recommandation définit des paramètres permettant d'évaluer la performance, en termes de précision et de sûreté de fonctionnement, d'un traitement d'appel effectué dans un réseau numérique à intégration des services (RNIS) fourni conformément aux Recommandations UIT-T qui y sont indiquées. Les paramètres définis s'appliquent aux services RNIS utilisant un seul canal B et le canal D associé. De futures révisions de cette Recommandation traiteront d'autres services supports RNIS (comme les types de connexion à n x 64 kbit/s et à débit primaire).


�
17	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.872 - Architecture des réseaux optiques de transport �(publié dans la contribution COM 13-49)


Cette Recommandation décrit l'architecture fonctionnelle des réseaux optiques de transport utilisant la méthode de modélisation décrite dans la Recommandation G.805. La fonctionnalité de réseau optique de transport est décrite sous l'angle de la couche réseau compte tenu d'une structure stratifiée de réseau optique, des informations caractéristiques des clients, des associations entre couche client et couche serveur, de la topologie de réseautage, ainsi que de la fonctionnalité de réseau de couche assurant la transmission du signal optique, le multiplexage, le routage, la supervision, l'évaluation de la qualité et la capacité de survie du réseau.


18	Projet de Recommandation UIT-T I.364 révisée - Prise en charge du service support de données à large bande sans connexion par le RNIS à large bande �(publié dans le Rapport COM 13-R 33)


Cette Recommandation décrit la prise en charge du service support de données sans connexion à large bande (BCDBS) par le RNIS à large bande (RNIS-LB). Elle décrit le cadre général du support réseau du service BCDBS et les protocoles utilisés à l'interface utilisateur et à l'interface réseau.


Cette Recommandation concerne la fourniture directe du service BCDBS tel que défini dans la Recommandation I.211, au moyen des fonctions de service sans connexion. Certains points de cette Recommandation peuvent toutefois s'appliquer également à la fourniture indirecte du service BCDBS.


19	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T I.322 - Modèle de référence de protocole générique pour réseaux de télécommunication �(publié dans le Rapport COM 13-R 31)


Cette Recommandation définit un modèle de référence de protocole générique (GPRM) (generic protocol reference model) servant à décrire des réseaux de transport hétérogènes fondés sur le déploiement de techniques de transmission et de commutation recouvertes. Le GPRM modélise l’interconnexion et l’échange d’informations relatives, en particulier, aux fonctions de gestion, de commande et d’usager.


20	Projet de nouvelle Annexe A de la Recommandation UIT-T Y.120 - Infrastructure mondiale de l'information - Exemples de scénarios �(publié dans le Rapport COM 13�R 30)


Cette annexe présente des exemples de scénarios fondés sur la méthode décrite dans la Recommandation UIT-T Y.120 et principalement axés sur la fourniture de services vocaux, de transmission de données et vidéo.
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