UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Normalización�de las Telecomunicaciones����	Ginebra, 14 de diciembre de 1998



Ref:





Tel:�Fax:�Circular TSB 157

COM 4/AG



+41 22 730 5882�+41 22 730 5853�-	A las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión����Copia:

-	A los Miembros del Sector UIT-T;

-	Al Presidente y a los Vicepresidentes de la Comisión de Estudio 4

-	Al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

-	Al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones��

Asunto:�Reunión de la Comisión de Estudio 4 para la aprobación �de 3 proyectos de Recomendaciones revisadas y 35 proyectos de nuevas Recomendaciones de conformidad con las disposiciones de la Resolución 1, sección 8, de la CMNT (Ginebra, 1996)�Ginebra, 26 de marzo de 1999��

Señor Director General:

1	A petición del Presidente de la Comisión de Estudio 4, Red de gestión de las telecomunicaciones y mantenimiento de la red, tengo el honor de informarle que esta Comisión de Estudio, que se reunirá del 15 al 26 de marzo de 1999, se propone aplicar el procedimiento descrito en la Resolución 1, sección 8, de la CMNT (Ginebra, 1996) para la aprobación �de 3 Recomendaciones revisadas y de 35 nuevas Recomendaciones.

2	El anexo 1 contiene el resumen de los proyectos de Recomendaciones UIT-T revisadas o nuevas, con indicación de los documentos en que figuran.

3	Todo Estado Miembro o Miembro de Sector de la UIT consciente de la titularidad de una patente propia o ajena que pueda cubrir total o parcialmente los elementos de los proyectos de Recomendaciones propuestos para aprobación debe poner esa información en conocimiento de la TSB, de conformidad con los principios de la TSB en materia de patentes (véase la Resolución 1, apéndice 1 a la sección 8 de la CMNT (Ginebra, 1996)).

Puede accederse a la información disponible sobre patentes a través de TIES en INTERNET (utilizando sea el World Wide Web o el Gopher).

�4	Teniendo en cuenta las disposiciones de la Resolución 1, sección 8, le agradecería que me comunicase antes de las 2400 horas UTC del 3 de marzo de 1999 si su Administración otorga a la Comisión de Estudio 4 la autoridad necesaria para que durante su reunión puedan considerar la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas o nuevas.

Si algunos Estados Miembros opinan que no puede procederse a considerar la aprobación, deben indicar sus razones de desaprobación así como los posibles cambios que facilitarían el nuevo examen y la aprobación de los proyectos de Recomendaciones revisadas o nuevas.

5	Si el 70% como mínimo de las respuestas de los Estados Miembros están a favor de que se considere la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas o nuevas en la reunión de la Comisión de Estudio, el 26 de marzo de 1999 se dedicará una Sesión Plenaria a la aplicación del procedimiento de aprobación.

Invito pues a su Administración a que envíe un representante a dicha reunión. Se invita a las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión a precisar el nombre de su Jefe de delegación. Si su Administración desea estar representada en esa reunión por una empresa de explotación reconocida, un organismo científico o industrial u otra entidad que se ocupe de cuestiones de telecomunicaciones, habrá de comunicarlo al Director de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, número 239, del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), enmendado por la Conferencia de Plenipotenciarios �(Kyoto, 1994).

6	El orden del día, el formulario de inscripción y toda la información pertinente sobre la reunión de la Comisión de Estudio 4 figurarán en la carta colectiva 6/4.

7	Se dará información sobre las salas de reunión en las pantallas situadas en las entradas de la Sede de la UIT.

8	Después de la reunión, el Director de la TSB notificará por circular la decisión tomada sobre estas Recomendaciones. Esta información se publicará también en la notificación de la UIT.

Le saluda muy atentamente,

Th. Irmer�Director de la Oficina de�Normalización de las Telecomunicaciones



Anexo: 1

�anexo 1

(a la circular TSB 157)



1	Proyecto de nueva Recomendación G.852.2: Descripción desde el punto de vista de la empresa del modelo de recursos de red de transporte

	Documento:	 COM 4-90

	Resumen:	El objetivo de la presente Recomendación es proporcionar un conjunto de definiciones de abstracciones de gestión de los componentes arquitecturales de las redes de transporte de la Recomendación G.805. Los recursos definidos en esta comunidad sirven de base para la descripción de las especificaciones desde la perspectiva de la empresa de servicios de gestión del nivel de red de transporte. Un recurso puede ser definido como lo que ha de ser gestionado en el nivel de red, algo que es utilizado por un servicio de gestión de nivel de red de transporte.

2	Proyecto de nueva Recomendación G.852.3: Punto de vista de la empresa para la gestión de topología

	Documento:	 COM 4-91

	Resumen:	La comunidad de gestión de topología se utiliza para gestionar la topología de un dominio de red de capa y las relaciones entre los recursos del dominio de red de capa gestionado. El servicio proporcionado por la comunidad comprende la creación y supresión de los siguientes recursos dentro de un dominio de red de capa: subred, enlace, extremo de enlace y grupo de acceso. El servicio proporciona también un conjunto de acciones de informe para avisar a los posibles receptores de notificaciones la creación y supresión de recursos en la comunidad. El servicio está disponible entre un solo llamante y un solo proveedor.

				La partición de subredes y enlaces no se trata en esta comunidad.

3	Proyecto de nueva Recomendación G.852.6: Punto de vista de la empresa para la gestión de camino

	Documento:	 COM 4-92

	Resumen:	El servicio de gestión de camino proporciona funcionalidad para:

				•	Creación/supresión de puntos de terminación de camino.

				•	Asociación/disociación de puntos de terminación de camino con/de subredes o grupos de acceso.

				•	Creación/supresión y configuración de caminos entre un conjunto especificado de puntos extremos y/o grupos de acceso en la frontera de una red de capa.

�4	Proyecto de nueva Recomendación G.852.8: Punto de vista de la empresa para la gestión de adaptación proporcionada previamente

	Documento: COM 4-93

	Resumen:	El servicio de gestión de adaptación proporcionada previamente permite asignar una entidad de transporte de servidor (camino o punto de terminación de camino) a una entidad vinculadora de cliente (enlace topológico o extremo de enlace topológico). Este servicio proporciona/suprime entidades de transporte de cliente (conexiones de enlace o puntos de terminación de conexión) a/de entidades vinculadoras de servidor (enlace topológico o extremo de enlace topológico). Se dispone también de un servicio de notificación para los cambios efectuados como consecuencia de las acciones de esta comunidad.

5	Proyecto de nueva Recomendación G.852.10: Punto de vista de la empresa para la gestión de conexiones de enlaces proporcionadas previamente

	Documento: COM 4-94

	Resumen:	La comunidad de gestión de conexiones de enlaces proporcionadas previamente se utiliza para asignar entidades de transporte (conexiones de enlaces o puntos de terminación de conexión) a un llamante y controlar y actualizar la capacidad disponible de la entidad vinculadora (enlace o extremo de enlace) que contiene las entidades de transporte. La capacidad disponible de la entidad vinculadora contiene todas las entidades de transporte no asignadas. Esta comunidad se debe utilizar cuando las entidades de transporte ya han sido proporcionadas dentro de la entidad vinculadora utilizando el servicio de gestión de adaptación proporcionado previamente (Recomendación G.852.8) o el servicio de gestión de camino (Recomendación G.852.6).

				La capacidad de tener entidades de transporte proporcionadas previamente está disponible en tecnologías tales como SDH o WDM.

6	Proyecto de nueva Recomendación G.852.12: Punto de vista de la empresa para la gestión de enlaces proporcionados previamente

	Documento: COM 4-95

	Resumen:	El servicio de gestión de enlaces proporcionados previamente suministra la funcionalidad de añadir/suprimir entidades de transporte (conexiones de enlaces o puntos de terminación de conexión) a/de entidades vinculadoras de cliente (enlaces/extremos de enlaces). Las entidades vinculadoras de cliente tienen que ser creadas utilizando la comunidad de gestión de topología (Recomendación G.852.3). Las entidades de transporte que podrían ser añadidas a la entidad vinculadora de cliente tienen que ser proporcionadas utilizando la gestión de adaptación proporcionada previamente (Recomendación G.852.8) dentro de entidades vinculadoras topológicas o utilizando la gestión de enlace dentro de entidades vinculadoras de cliente.

�7	Proyecto de nueva Recomendación G.853.1: Elementos comunes del punto de vista de la información para la gestión de una red de transporte

	Documento:	 COM 4-106

	Resumen:	Esta Recomendación proporciona la especificación del punto de vista de la información común que se utilizará como base para desarrollar los puntos de vista de la información específicos de la aplicación de gestión que soportarán la gestión de las redes de transporte, basándose en los principios de la Recomendación G.805 "Arquitectura funcional general de las redes de transporte". El punto de vista de la información es un concepto del modelo de referencia de procesamiento distribuido abierto (RM�ODP, reference model�open distributed processing).

8	Proyecto de nueva Recomendación G.853.3: Punto de vista de la información para la gestión de la topología

	Documento: COM 4-96 

	Resumen:	La comunidad de gestión de la topología se utiliza para gestionar la topología de un dominio de red de capa y las relaciones entre los recursos del dominio de red de capa gestionado. El servicio prestado por la comunidad permite la creación y supresión de los siguientes recursos dentro de un dominio de red de capa: subred, enlace, fin de enlace y grupo de acceso. El servicio proporciona también un conjunto de acciones informadoras con las que se advierte a los posibles receptores de la notificación de la creación y supresión de recursos en la comunidad. El servicio también está disponible entre un llamante único y un proveedor único.

				En esta comunidad no se hace referencia a la partición de subredes y enlaces.

9	Proyecto de nueva Recomendación G.853.6: Punto de vista de la información para la gestión de camino

	Documento: COM 4-97

	Resumen:	El servicio de gestión de camino proporciona funcionalidad para:

				•	Creación/supresión de puntos de terminación de camino.

				•	Asociación/disociación de puntos de terminación de camino con/de subredes o grupos de acceso.

				•	Establecimiento/liberación y modificación de caminos entre un conjunto especificado de puntos extremos y/o grupos de acceso en la frontera de una red de capa.

10	Proyecto de nueva recomendación G.853.8: Punto de vista de la información para la gestión de adaptación pre-proporcionada

	Documento: COM 4-98

	Resumen:	El servicio de gestión de adaptación pre�proporcionada permite asignar una entidad de transporte de servidor (camino o punto de terminación de camino) a una entidad de enlace de cliente (enlace topológico o extremo de enlace topológico). Este servicio permite la provisión/supresión de entidades de transporte de cliente (conexiones de enlace o puntos de terminación de conexión) a/de entidades de enlace de servidor (enlace topológico o extremo de �enlace topológico). También hay disponible un servicio de notificación para posibles cambios realizados como consecuencia de acciones de esta comunidad.

11	Proyecto de nueva Recomendación G.853.10: Punto de vista de la información para la gestión de conexión de enlace pre-proporcionada

	Documento: COM 4-99

	Resumen:	La comunidad de gestión de conexiones de enlace se utiliza para asignar entidades de transporte (conexiones de enlace o puntos de terminación de la conexión) a un llamante y para controlar y actualizar la capacidad disponible de la entidad vinculadora (enlace o extremo de enlace) que contiene las entidades de transporte. La capacidad disponible de la entidad vinculadora contiene todas las entidades de transporte no asignadas. Esta comunidad debe utilizarse en aquellos casos en que ya han sido proporcionadas entidades de transporte dentro de la entidad vinculadora mediante el servicio de gestión de adaptación pre-proporcionada (Recomendación G.85x.8) o el servicio de gestión de camino (G.85x.6).

				La aptitud para tener entidades de transporte pre-proporcionadas se ofrece en tecnología tales como SDH o WDM.

12	Proyecto de nueva Recomendación G.853.12: Punto de vista de la información para la gestión de enlace pre-proporcionado

	Documento: COM 4-100

	Resumen:	El servicio de gestión de enlace pre-proporcionado proporciona funcionalidad para añadir entidades de transporte (conexiones de enlace o puntos de terminación de la conexión) a entidades vinculadoras de clientes (enlaces, extremos de enlace), para retirar entidades de transporte de dichas entidades vinculadoras de clientes, o para ambos tipos de operaciones. Las entidades vinculadoras de clientes podrían crearse utilizando la comunidad de gestión de topología (Recomendación G.85x.3). Las entidades de transporte que podrían añadirse a la entidad vinculadora de cliente tienen que proporcionarse utilizando o bien la gestión de adaptación pre�proporcionada (G.85x.8) dentro de las entidades vinculadoras topológicas o bien la gestión de enlace dentro de las entidades vinculadoras de clientes.

13	Proyecto de nueva Recomendación G.854.3: Punto de vista computacional para la gestión de topología

	Documento: COM 4-101

	Resumen:	La comunidad de gestión de topología se utiliza para gestionar la topología de un dominio de red de capa y las relaciones entre los recursos del dominio de red de capa que se está gestionando. El servicio proporcionado por la comunidad permite la creación y supresión de los siguientes recursos dentro del dominio de red de capa: subred, enlace, extremo de enlace y grupo de acceso. El servicio proporciona también un conjunto de acciones de informe para poner en conocimiento de los posibles receptores de notificaciones la creación y la supresión de recursos en la comunidad. El servicio está disponible entre un solo llamante y un solo proveedor.

�				La participación de subredes y enlaces no están comprendidas en esta comunidad.

14	Proyecto de nueva Recomendación G.854.6: Punto de vista computacional para la gestión de camino

	Documento: COM 4-102

	Resumen:	Esta especificación del punto de vista computacional está relacionada con la especificación de empresa de gestión de camino definida en G.852.6. Esta especificación trata las siguientes acciones de la comunidad de empresa: establecer camino punto a punto, modificar camino, suprimir camino, crear punto de terminación de camino, suprimir punto de terminación de camino, asociar punto de terminación de camino con grupo de acceso, disociar punto de terminación de camino de grupo de acceso, asociar punto de terminación de camino con subred, disociar punto de terminación de camino de subred.

15	Proyecto de nueva Recomendación G.854.8: Punto de vista informático de la gestión de adaptación antes de su establecimiento

	Documento:		COM 4-103

	Resumen:	El servicio de gestión de adaptación antes de su establecimiento permite asignar una entidad de transporte de servidor (camino o punto de terminación de camino) a una entidad de enlace de cliente (enlace topológico o extremo de enlace topológico). Este servicio permite la provisión/supresión de entidades de transporte de cliente (conexiones de enlace o puntos de terminación de conexión) a/de entidades de enlace de servidor (enlace topológico o extremo de enlace topológico). También hay disponible un servicio de notificación para posibles cambios realizados como consecuencia de acciones de esta comunidad.

16	Proyecto de nueva Recomendación G.854.10: Punto de vista informático de la gestión de conexión de enlace antes de su establecimiento

	Documento: COM 4-104

	Resumen:	La comunidad de gestión de conexión de enlace antes de su establecimiento se utiliza para asignar entidades de transporte (conexiones de enlace o puntos de terminación de conexión) a un llamante y para controlar y actualizar la capacidad disponible de la entidad de enlace (enlace o fin de enlace) que contiene las entidades de transporte. La capacidad disponible de la entidad de enlace contiene todas las entidades de transporte no asignadas. Esta comunidad debería utilizarse cuando las entidades de transporte ya han sido establecidas dentro de la entidad de enlace utilizando el servicio de gestión de adaptación antes de su establecimiento (G.85x.8) o el servicio de gestión de camino (G.85x.6)

				La capacidad de entidades de transporte antes de su establecimiento está disponible en tecnologías tales como SDH o WDM.

�17	Proyecto de nueva Recomendación G.854.12: Punto de vista computacional para la gestión de enlace pre-proporcionado

	Documento: COM 4-105

	Resumen:	El servicio de gestión de enlace pre-proporcionado proporciona funcionalidad para añadir entidades de transporte (conexiones de enlace o puntos de terminación de la conexión) a entidades vinculadoras de clientes (enlaces o extremos de enlace), o para suprimir esas entidades de transporte de dichas entidades vinculadoras de clientes, o para ambos tipos de operaciones. Para crear las entidades vinculadoras de clientes hay que utilizar la comunidad de gestión de topología (G.85x.3). Para proporcionar las entidades de transporte que podrían añadirse a la entidad vinculadora de cliente hay que utilizar, sea la gestión de adaptación pre�proporcionada (G.85x.8) dentro de las entidades vinculadoras topológicas, sea la gestión de enlace dentro de las entidades vinculadoras de clientes.

18	Proyecto de nueva Recomendación G.855.1: Modelo a nivel de red genérico de información de gestión 

	Documento: COM 4-107

	Resumen:	Este proyecto de Recomendación contiene la especificación de un modelo genérico a nivel de red de información de gestión expresado en la notación de las directrices para la definición de objetos gestionados (GDMO, guidelines for the definition of managed object).

19	Proyecto de Recomendación M.1530 revisada: Información sobre el mantenimiento de la red

	Documento:	 COM 4-109

	Resumen:	Se presenta en un cuadro estructurado una lista de información, de utilidad para las actividades de mantenimiento de redes. Se identifican cinco categorías de información, basadas en el diferente carácter de los eventos y en superioridad en el intercambio de información entre elementos de mantenimiento en el marco del mismo operador de red o de operadores de red diferentes, operadores de red y proveedores de servicios y proveedores de servicios y sus clientes (es decir, información y mantenimiento a intercambiar en el punto de contacto de cliente (MICC, maintenance information to be exchanged at customer contact point)). Se incluyen también referencias a las principales Recomendaciones pertinentes.

20	Proyecto de nueva Recomendación M.1539: Gestión del grado de los servicios de mantenimiento en el punto de contacto de cliente del servicio de mantenimiento (MSCC)

	Documento:		COM 4-110

	Resumen:	Esta Recomendación expone las directrices para la gestión de grado de los servicios de mantenimiento de la red (GOMS, grade of network maintenance services) en el punto de contacto de cliente del servicio de mantenimiento (MSCC, maintenance service customer contact point).

�				Para cualquier servicio de mantenimiento (MS, maintenance service), el MSCC es un punto teórico en el cual un proveedor del servicio de mantenimiento (MSP, maintenance service provider) y cada uno de sus clientes del servicio de mantenimiento (MSC, maintenance service customer) pueden interactuar a fin de proporcionar, utilizar, operar, medir, conservar, facturar, etc., el correspondiente MS con arreglo a los GOMS que han sido establecidos en un contrato o en un acuerdo informal.

21	Proyecto de nueva Recomendación M.3100 (Enmienda 1): Modelo genérico de información de red (Enmienda 1)

	Documento:		COM 4-108

	Resumen:	Esta enmienda contiene una mejora del modelo genérico de información a nivel de red de la Recomendación M.3100. Identifica las clases de objeto que son comunes a las redes de telecomunicaciones gestionadas. Esta enmienda incluye además adiciones a la Recomendación M.3100 en apoyo de la telemedida (exploración y control) y una mejora del paquete de circuitos anterior.

22	Proyecto de nueva Recomendación M.3108.1: Modelo de información de gestión de servicios de circuitos arrendados y de servicios reconfigurables

	Documento: COM 4-88

	Resumen:	Esta Recomendación proporciona un modelo de información basado en las Directrices para la definición de objetos gestionados (GDMO, guidelines for the definition of managed objects) para el soporte de la gestión del servicio de circuitos arrendados descrito en la Recomendación UIT-T  M.3208.1. El apéndice I (informativo) proporciona una versión, independiente del protocolo, de este modelo de información en inglés “estructurado”. El apéndice II (informativo) proporciona una correspondencia de las funciones de gestión contenidas en la Recomendación UIT-T M.3208.1 a los objetos gestionados definidos en la presente Recomendación. El apéndice III (informativo) proporciona una visión del mismo modelo de información escrita en el lenguaje UML (unified modeling language, lenguaje de modelado unificado).

23	Proyecto de nueva Recomendación M.3208.2: Servicios de gestión de la RGT para redes de circuitos dedicados y reconfigurables: gestión de conexiones de enlaces de servicio proporcionados previamente para formar un servicio de conexión de enlaces

	Documento: COM 4-87

	Resumen:	La presente Recomendación forma parte de la serie de Recomendaciones M.3200 sobre el servicio de gestión de la red de gestión de telecomunicaciones (RGT) que proporciona descripciones de servicios de gestión, de los objetivos y del contexto de las redes de circuitos dedicados y configurables. La presente Recomendación proporciona un perfil de la Recomendación UIT�T M.3208.1 para la administración de clientes de servicios de circuitos arrendados que utilizan recursos proporcionados previamente (conexiones de enlaces). Esto se hace utilizando los conjuntos de funciones, funciones y parámetros existentes de la Recomendación UIT�T M.3208.1 y añadiendo semántica y restricciones adicionales.

�24	Proyecto de nueva Recomendación O.172: Aparato de medida de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase para sistemas digitales basados en la jerarquía digital síncrona

	Documento COM 4-R 25

	Resumen:	En esta Recomendación se especifica la instrumentación utilizada para generar y medir la fluctuación de fase y la fluctuación lenta de fase en los sistemas digitales basados en la jerarquía digital síncrona (SDH, synchronous digital hierarchy). Los requisitos de medición de la interfaz de línea SDH y de las interfaces tributarias que operan a velocidades binarias PDH no se consideran en esta Recomendación.

				Los requisitos de las características del aparato de medida de la fluctuación de fase y la fluctuación lenta de fase que se describen en esta Recomendación deben satisfacerse para asegurar la coherencia de los resultados entre los equipos procedentes de distintos fabricantes.

25	Proyecto de nueva Recomendación O.9: Configuraciones de medida para evaluar el grado de asimetría con respecto a tierra

	Documento COM 4-R 25

	Resumen:	En esta Recomendación se describen las configuraciones para medir los parámetros siguientes: atenuación de conversión longitudinal, atenuación de conversión transversal, atenuación de transferencia de conversión longitudinal, atenuación de transferencia de conversión transversal, atenuación de interferencia longitudinal de entrada, rechazo de modo común y simetría de la señal de salida.

26	Proyecto de nueva Recomendación Q.812 (Addéndum 1): Protocolos adicionales de la interfaz X para la capa de gestión de servicios (SML)

	Documento: COM 4-111

	Resumen:	Esta Recomendación contiene las adiciones a la Recomendación Q.812 necesarias para el soporte basado en la CORBA y el EDI de servicios RGT para la interfaz X en la capa de gestión de servicios.

27	Proyecto de nueva Recomendación Q.812(Addéndum 2) 2: Orientación sobre la utilización de gestión alomórfica

	Documento: COM 4-112

	Resumen:	Esta Recomendación ofrece orientación a los desarrolladores de gestores de agentes de protocolo común de información de gestión (CMIP) en la utilización del alomorfismo. El alomorfismo puede utilizarse para tratar la cuestión de cómo añadir nuevas capacidades a las implementaciones de gestor y de agente de la RGT existentes.

28	Proyecto de nueva Recomendación Q.821 (Corrigéndum 1): Corrigéndum técnico a la descripción de las etapas 2 y 3 de la interfaz Q3 - Vigilancia de alarmas

	Documento: COM 4-89

	Resumen:	Este Corrigéndum técnico corrige algunos defectos comunicados de la Recomendación Q.821.

�29	Proyecto de nueva Recomendación Q.832.2: Gestión de interfaz v para banda ancha 5.2 (VB 5.2)

	Documento: COM 4-82

	Resumen:	Esta Recomendación especifica las interfaces Q3 entre un nodo de servicio (SN) y la red de gestión de las telecomunicaciones (RGT) y entre una red de acceso (AN) y la RGT para la gestión asociada con interfaces V para banda ancha 5.2 (VB 5.2)

30	Proyecto de nueva Recomendación Q.835: Gestión de prueba de línea y de circuito de línea de los accesos de red digital de servicios integrados y de los accesos de cliente analógicos

	Documento: COM 4-83

	Resumen:	La finalidad de la presente Recomendación es definir la interfaz Q3 entre un elemento de red para el acceso de cliente (central local, red de acceso) y la red de gestión de las telecomunicaciones (RGT) para la sustentación de funciones de prueba de línea y de circuito de línea, y la correspondiente gestión de los accesos de cliente RDSI o analógicos que están conectados sea directamente a una central local o a distancia en una red de acceso y a través de interfaces V5.1 y/o V5.2 a una central local.

31	Proyecto de nueva Recomendación X.711 (Corrigéndum 1): Corrigéndum 1 al Protocolo común de información de gestión: Especificación

	Documento: COM 4�113

	Resumen:	Este Corrigéndum corrige algunos defectos comunicados de la Recomendación X.711.

32	Proyecto de nueva Recomendación X.726: Objetos gestionados para las capas superiores de apoyo

	Documento:	 COM 4-R 31

	Resumen:	Esta Recomendación define objetos gestionados genéricos de las capas superiores. Establece un modelo de objetos comunes de las capas superiores de apoyo y proporciona definiciones genéricas y formales para información común de las capas superiores de apoyo (objetos gestionados). En este contexto, capas superiores de apoyo significan capas ACSE, de presentación y de sesión.

33	Proyecto de nueva Recomendación X.727: Objetos gestionados de la capa de aplicación de gestión de sistemas

	Documento: COM 4-R 31

	Resumen:	Esta Recomendación define objetos gestionados de máquina de protocolo de gestión de sistemas (es decir, SMASE, CMISE y ROSE), permitiendo así el uso del protocolo común de información de gestión (CMIP) para gestionar elementos de servicio e invocaciones de aplicaciones CMISE y SMASE.

�34	Proyecto de nueva Recomendación X.733(Corrigéndum 2): Corrigéndum 2 a la Gestión de sistemas: Función señaladora de alarmas

	Documento:	 COM 4-114

	Resumen:	Este Corrigéndum 2 contiene más correcciones de los defectos comunicados de la Recomendación X.733.

35	Proyecto de nueva  Recomendación X.734 (Corrigéndum 2): Corrigéndum 2 a la Gestión de sistemas: Función de gestión de informes de evento

	Documento: COM 4-115

	Resumen:	Este Corrigéndum 2 contiene más correcciones de los defectos comunicados de la Recomendación X.734.

36	Proyecto de nueva Recomendación X.748: Gestión de sistemas, Parte 22: Función de monitorización del tiempo de respuesta

	Documento:	 COM 4-R 31

	Resumen:	Esta especificación define una función de gestión de sistemas que puede ser utilizada por un proceso de aplicación en un entorno centralizado o descentralizado a fin de interactuar para los fines de gestión de sistemas que se definen en la Recomendación UIT�T X.700. Esta Recomendación define la función de monitorización del tiempo de respuesta que consta de servicios, unidades funcionales, definiciones genéricas y protocolos.

37	Proyecto de nueva Recomendación X.790 (Corrigéndum 1): Corrigéndum 1 a la Función de gestión de dificultades para aplicaciones del UIT�T

	Documento:	 COM 4-116

	Resumen:	Este Corrigéndum contiene correcciones de algunos defectos comunicados de la Recomendación X.790.

38	Proyecto de nueva Recomendación X.792: Soporte de auditoría de configuración

	Documento:		COM 4-84

	Resumen:	Esta Recomendación se refiere al soporte de la auditoría de configuración de los objetos gestionados proporcionando la capacidad de que un sistema de gestión pida a un sistema gestionado la generación de un fichero que contenga la información del objeto gestionado.
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