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-	A las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión�
�
�
�
Copia:


-	A los Miembros del Sector UIT-T;


-	Al Presidente y a los Vicepresidentes de la Comisión de Estudio 16;


-	Al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones;


-	Al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones�
�



Asunto:�
Reunión de la Comisión de Estudio 16 para la aprobación de un Addéndum, tres Enmiendas, 2 Corrigenda, 9 proyectos de Recomendaciones revisadas y 14 proyectos de nuevas Recomendaciones, de conformidad con las disposiciones de la Resolución 1, Sección 8, de la CMNT (Ginebra, 1996)�Santiago, 27 de mayo de 1999�
�



Señor Director General:


1	A petición del Presidente de la Comisión de Estudio 16 (Servicios y sistemas multimedios), tengo el honor de informarle que esta Comisión de Estudio, que se reunirá del 17 al 28 de mayo de 1999, se propone aplicar el procedimiento descrito en la Resolución 1, Sección 8, de la CMNT (Ginebra, 1996) para la aprobación de un Addéndum, tres Enmiendas, dos Corrigenda, nueve Recomendaciones revisadas y 14 nuevas Recomendaciones.


2	En el anexo pueden encontrarse los resúmenes del Addéndum, las Enmiendas, los Corrigenda, los proyectos de Recomendaciones UIT�T revisadas y los proyectos de nuevas Recomendaciones propuestos, con indicación de los documentos en que figuran.


3	Todo Estado Miembro o Miembro de Sector de la UIT consciente de la titularidad de una patente propia o ajena que pueda cubrir total o parcialmente los elementos del (de los) proyecto(s) de Recomendación(es) propuesto(s) para aprobación debe poner esa información en conocimiento de la TSB, de conformidad con los principios de la TSB en materia de patentes (véase la Resolución 1, apéndice 1 a la sección 8 de la CMNT (Ginebra, 1996)).


Puede accederse a la información disponible sobre patentes a través de TIES en INTERNET (utilizando sea el World Wide Web o el Gopher).


�
4	Teniendo en cuenta las disposiciones de la Resolución 1, sección 8, le agradecería que me comunicase antes de las 24.00 horas UTC del 5 de mayo de 1999 si su Administración otorga a la Comisión de Estudio 16 la autoridad necesaria para que durante su reunión puedan considerar la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas o nuevas.


Si algunos Estados Miembros opinan que no puede procederse a considerar la aprobación, deben indicar sus razones de desaprobación así como los posibles cambios que facilitarían el nuevo examen y la aprobación de los proyectos de Recomendaciones revisadas o nuevas.


5	Si el 70% como mínimo de las respuestas de los Estados Miembros están a favor de que se considere la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas o nuevas en la reunión de la Comisión de Estudio, el 27 de mayo de 1999 se dedicará una sesión plenaria a la aplicación del procedimiento de aprobación.


Invito pues a su Administración a que envíe un representante a dicha reunión. Se invita a las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión a precisar el nombre de su Jefe de delegación. Si su Administración desea estar representada en esa reunión por una empresa de explotación reconocida, un organismo científico o industrial u otra entidad que se ocupe de cuestiones de telecomunicaciones, habrá de comunicarlo al Director de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, número 239, del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), enmendado por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).


6	El orden del día, el formulario de inscripción y toda la información pertinente sobre la reunión de la Comisión de Estudio 16 figurarán en la carta colectiva 5/16.


7	Se dará información sobre las salas de reunión en las pantallas situadas en las entradas de la Sede de la UIT.


8	Después de la reunión, el Director de la TSB notificará por circular la decisión tomada sobre estas Recomendaciones. Esta información se publicará también en la notificación de la UIT.


Le saluda muy atentamente,


H. Zhao�Director de la Oficina de�Normalización de las Telecomunicaciones




















Anexo: 1


�
Anexo


(a la circular TSB 173)


Resúmenes y ubicación de las Recomendaciones UIT-T para aprobación en la �reunión de la Comisión de Estudio 16 (Santiago, 7-28 de mayo de 1999)


1	Addéndum a la Recomendación UIT-T V.8 (publicado en COM 16-R 33)


El Addéndum añade una categoría de información (reservada para uso de la Comisión de Estudio 8 del UIT�T).


2	Corrigéndum a la Recomendación UIT-T V.120 (publicado en COM 16-R 33)


El Corrigéndum modifica 6.3.2.4.5 Compatibilidad de capa baja.


3	Revisión de la Recomendación UIT-T V.250 (publicado en COM 16-R 33)


La revisión consiste en la incorporación de la Guía del Implementador de la Recomendación V.25ter. Deberá suprimirse el anexo A a la antigua Recomendación V.25 y publicarse como Recomendación V.251.


4	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T V.91 (antigua V.adm) - Módem digital que funciona a velocidades de señalización de datos de hasta 64 000 bit/s para uso en una conexión con conmutación de circuitos a 4 hilos y en circuitos digitales arrendados punto a punto a 4 hilos (publicado en COM 16-72)


Esta Recomendación especifica el funcionamiento de un módem digital dúplex para uso en una conexión con conmutación de circuitos a 4 hilos y en circuitos digitales arrendados punto a punto a 4 hilos a velocidades de señalización de datos de hasta 64 000 bit/s. El módem se especifica en términos de codificación, secuencias de arranque, procedimientos operativos y funcionalidades de interfaz DTE�DCE. El módem incluye un canal de control opcional y soporte para modo transparente por canales sin restricciones a 64 000 bit/s. La interfaz de red del módem y la velocidad de señalización que se utilizan para conectar localmente el módem a una conexión a 4 hilos se consideran asuntos de competencia nacional, por lo que no se especifican.


5	Proyecto de revisión de B.2 (Tarea de comunicación conferencia) de la Recomendación UIT-T F.700 (publicado en COM 16-R 41)


Esta revisión consiste principalmente en una reestructuración del texto con la transferencia de la función de control al nuevo anexo C.


6	Proyecto de nuevo anexo C (Descripciones de los elementos de control y procesamiento) a la Recomendación UIT-T F.700 (publicado en COM 16-R 41)


El elemento de control y procesamiento genérico control de la conferencia proporciona las funciones de control para el intercambio multipunto en tiempo real de información entre múltiples usuarios. Incluye las funciones de control necesarias para presidir una conferencia o controlar el uso de una facilidad.


�
7	Proyecto de Recomendación UIT-T T.123 revisada - Pilas de protocolos de datos específicos de la red para conferencias multimedios (publicado en COM 16-R 41)


Esta Recomendación especifica los aspectos de red de los protocolos de datos de las Recomendaciones de la serie T.120 para conferencias multimedios. Las redes identificadas actualmente son: RDSI, RDSC, RDCP, RTPC, RDSI-BA y LAN. Se especifican perfiles de comunicación que proporcionan conexiones fiables punto a punto entre un terminal y una unidad de control multipunto, entre pares de terminales o entre pares de unidades de control multipunto (MCU). En algunos casos, una capa de protocolo inferior permite la multiplexión de señales audio y vídeo, además de las conexiones de datos. En otros casos, pueden establecerse por la misma red o una red diferente para transportar señales audio o vídeo.


Además, el anexo B de esta Recomendación especifica un protocolo que puede utilizarse para negociar servicios de conexión que van más allá de una transferencia de datos fiable. Este protocolo también permite la utilización de listas de direcciones de alias cuando se establece una conexión. Las listas de alias permitirán la creación y utilización de servicios por procuración para las comunicaciones T.120.


8	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T H.282 (antigua V.RDC) - Protocolo de control de dispositivo distante para aplicaciones multimedios (publicado en COM 16�R 41)


Esta Recomendación describe los servicios medulares y el protocolo para efectuar la configuración y el control de un dispositivo distante durante una conferencia para aplicaciones multimedios. Se define una serie de dispositivos normalizados que permite a un modo modelar un dispositivo periférico, como por ejemplo, una cámara, un micrófono, un magnetoscopio o un proyector de diapositivas. Esta Recomendación permite también la modelización de dispositivos no normalizados. Este modelo se presenta a los otros nodos de la conferencia para permitir que estos nodos efectúen el control a distancia. Esta Recomendación no especifica la utilización de un determinado protocolo de transporte.


La Recomendación T.136 describe su aplicación utilizando el protocolo T.120 como protocolo de transporte.


La Recomendación H.283 describe su aplicación utilizando el transporte por canal lógico RDC establecido mediante la Recomendación H.245.


Futuras Recomendaciones pueden describir su aplicación utilizando otros protocolos.


9	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T T.136 (antigua T.RDC) - Protocolo de aplicación de control de dispositivo distante (publicado en COM 16�R 41)


Esta Recomendación describe cómo puede efectuarse el control de dispositivo distante utilizando como protocolo de transporte un protocolo T.120. Los servicios medulares y el protocolo para el control de dispositivo distante se describen por separado en la Recomendación H.282. En la presente Recomendación se explica cómo puede utilizarse la Recomendación H.282 en un entorno T.120.


�
10	Proyecto de Recomendación UIT-T T.320 revisada - Sistemas y equipos terminales videotelefónicos de banda estrecha (publicado en COM 16�86)


Esta Recomendación especifica los requisitos técnicos para los sistemas y equipos terminales videotelefónicos de banda estrecha, en particular para los servicios de videoconferencia y de videotelefonía. Describe una configuración genérica del sistema que consiste en varios elementos especificados por las respectivas Recomendaciones del UIT�T, definición de modos de comunicación y tipos de terminal, disposiciones de control de llamadas, aspectos relacionados con el terminal y requisitos de interfuncionamiento. Esta modificación refleja los adelantos efectuados en las Recomendaciones de la serie H pertinentes, a saber, G.723.1, G.729, H.262, H.263, H.310, H.322, H.323, y H.324.


11	Proyecto de Recomendación UIT-T H.221 revisada - Estructura de trama para un canal de 64 a 1 920 kbit/s en teleservicios audiovisuales (publicado en COM 16�83)


La finalidad de esta Recomendación es definir una estructura de trama para los teleservicios audiovisuales transmitidos por uno o múltiples canales B o H0 o por un solo canal H11 o H12, utilizando de la mejor manera posible las características y propiedades de los algoritmos de codificación de audio y vídeo, la estructura de trama de transmisión y las Recomendaciones existentes. Esta estructura de trama ofrece las siguientes ventajas:


–	Tiene en cuenta Recomendaciones como la G.704, la X.30/I.461, etc. Permite utilizar soportes lógicos o soportes físicos existentes.


–	Es sencilla, económica y flexible. Puede aplicarse en un microprocesador sencillo con principios de soporte físico muy conocidos.


–	Es un procedimiento síncrono. El instante exacto de un cambio de configuración es el mismo en el transmisor y en el receptor. La configuración puede modificarse a intervalos de 20 ms.


–	No necesita enlace de retorno para la transmisión de señales audiovisuales, pues la configuración es señalizada por palabras de código transmitidas repetidamente.


–	Es muy segura en caso de errores de transmisión, ya que el código que controla al múltiplex está protegido por un código de corrección de errores dobles.


–	Permite sincronizar múltiples conexiones de 64 kbit/s o 384 kbit/s así como controlar la multiplexación de señales de audio, vídeo, datos y otras señales dentro de la estructura de multiconexión sincronizada en el caso de servicios multimedios como el de videoconferencia.


–	Puede utilizarse para obtener la sincronización de octetos en las redes en que ésta no se suministra por otros medios.


–	Puede utilizarse en configuraciones multipunto, donde no se necesita un diálogo para negociar la utilización de un canal de datos.


–	Ofrece al usuario una variedad de velocidades binarias de datos (desde 300 bit/s hasta casi 2 Mbit/s).


12	Proyecto de Recomendación UIT-T H.230 revisada - Señales de control e indicación con sincronismo de trama para sistemas audiovisuales (publicado en COM 16�84)


El suministro de los servicios audiovisuales digitales se efectúa por un sistema de transmisión en el que las señales apropiadas son multiplexadas en un trayecto digital que utiliza la estructura de trama definida en la Recomen�dación H.221. Además de audio, vídeo, datos de usuario e información �
telemática, estas señales incluyen información sobre el funcionamiento mismo del sistema. Esta información adicional se ha denominado control e indicación (C&I, control and indication) para reflejar el hecho de que, si bien algunos bits son genuinamente para "control", y producen por tanto un cambio en alguna otra parte del sistema, otros dan indicaciones a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema. Esta Recomendación sólo trata los C&I de la categoría de control de transmisión con sincronismo de trama o de otro modo que requiera una respuesta rápida.


Esta Recomendación detalla los C&I relacionados con el vídeo y el audio, modos de transmitir números y caracteres, C&I para fines de mantenimiento, para conferencias multipunto simples que no utilizan protocolo en el canal MLP, para agregación de canales y para la transferencia de direcciones de red. Las tablas de puntos de código indican además las circunstancias en las cuales las diversas funciones pueden ser obligatorias u opcionales.


13	Proyecto de Recomendación UIT-T H.242 revisada - Sistema para el establecimiento de comunicaciones entre terminales audiovisuales con utilización de canales digitales de hasta 2 Mbit/s (publicado en COM 16�85)


Los servicios de videotelefonía, videoconferencia y otros multimedios de transmisión de la conversación por redes fijas de velocidades binarias (tales como la RDSI) dependen de la estructura de multiplexación que se describe en la Recomendación H.221. Dentro del múltiplex, el canal de control es la llamada posición de BAS en cada trama. La presente Recomendación describe todos los procedimientos punto a punto que implican códigos BAS: intercambio inicial de capacidades e inicialización de modo, incluido el funcionamiento de redes restringidas; conmutación de modo en sesión, incluidos cambios de modo audiovisual y activación de canales de datos; otros procedimientos, entre ellos interconexión de canales únicos/múltiples, cifrado, indicación de preferencia de modo, transmisión de direcciones de red y utilización de códigos de extensión BAS.


14	Proyecto de nuevo anexo D (Protocolo de multiplexación facultativo para comunicación móvil multimedios a baja velocidad binaria por canales muy propensos a errores) a la Recomendación UIT-T H.223 (publicado en COM 16�81)


En este documento se describen capas de adaptación a prueba de errores como ampliación de la Recomendación H.223. Se especifican como definición facultativa del anexo C a la Recomendación H.223. Estas capas de adaptación utilizan códigos Reed�Solomon, que son una alternativa a la codificación RCPC, definida en el anexo C a la Recomendación H.223, para la corrección de errores.


15	Enmienda 5 a la Recomendación UIT-T H.222.0 | ISO/CEI 13818-1 (publicado en COM 16�76)


Esta enmienda define un conjunto de extensiones sintácticas y semántica, destinadas a contemplar la codificación audio de alta calidad recientemente normalizada de ISO/CEI 13818-7 (AAC � advanced audio coding).


Después de aprobada la Enmienda 5 a la Recomendación UIT-T H.222.0 | ISO/CEI 13818�5 en la reunión de septiembre de 1998, se encontró un error en la especificación técnica en la reunión de octubre del mismo año de JTC 1/SC 29/WG 11 de ISO/CEI. En consecuencia, la publicación fue suspendida para evitar confusiones. La presente Contribución propone que se corrija el error y que se apruebe y publique el texto aquí contenido en sustitución del texto de la enmienda anterior.


�
16	Enmienda 6 a la Recomendación UIT-T H.222.0 | ISO/CEI 13818-1 (publicado en COM 16�77)


Esta Contribución presenta un proyecto de Enmienda 6 al texto común de la Recomendación UIT�T H.222.0 | Norma ISO/CEI 13818�1, "Tecnología de la información - Codificación genérica de imágenes en movimiento e información de audio asociada: Sistemas".


La Enmienda define los parámetros de empalme para perfil 4:2:2 @nivel alto (Enmienda 5 a la Recomendación H.262 | ISO/CEI 13818�2) y el modelo de memoria tampón para ISO/CEI 13818�7 (AAC). 


En JTC 1 SC 29 de la ISO/CEI, este tema está actualmente en situación de propuesta de proyecto final de Enmienda (FPDAM) en proceso de aprobación mediante votación por correspondencia y será considerado como proyecto final de Enmienda (FDAM) en la reunión SC 29/WG 11 de marzo de 1999 y, a continuación, como Enmienda (AMD) en mayo del mismo año.


Se propone que, para sincronizar los procesos de aprobación del UIT�T y del JTC 1 de la ISO/CEI, se someta la Enmienda a decisión en la próxima reunión de la Comisión de Estudio 16, en mayo de 1999.


17	Proyecto de nuevo anexo G (Comunicación entre dominios administrativos ) a la Recomendación UIT-T H.225.0 (publicado en COM 16�75)


El presente anexo describe métodos que permiten la resolución de dirección entre dominios administrativos en los sistemas H.323 para completar llamadas entre dominios administrativos. Un determinado dominio administrativo se presenta a los otros dominios administrativos a través de un tipo de elemento lógico conocido como elemento de frontera. 


18	Proyecto de nuevo anexo E (Marco y protocolo de redes alámbricas para el transporte de la señalización de llamadas multiplexadas) a la Recomendación UIT-T H.323 (publicado en COM 16�74)


El anexo E a la Recomendación H.323 describe un formato de paquetización y un conjunto de procedimientos (algunos de los cuales son facultativos) que pueden utilizarse para implementar protocolos basados en UDP y TCP. En la primera parte del anexo E se describen el marco de señalización y el protocolo de redes alámbricas, y a continuación se detallan casos de usos específicos.


19	Proyecto de nuevo anexo F (Dispositivo de un solo uso) a la Recomendación UIT�T H.323 (publicado en COM 16�73)


En este documento se presenta el concepto de dispositivo de un solo uso (SUD, single use device) diseñado para funcionar en configuraciones bien definidas y con funcionalidades restringidas, a diferencia de los sistemas multimedios plenamente equipados de la Recomendación H.323, reduciendo de esta forma explícitamente el sistema general y, por consiguiente, la complejidad de la implementación. En particular, en este documento se definen los dispositivos audio de un solo uso (SUD audio) que funcionan utilizando un subconjunto bien definido de protocolos H.323 y se adaptan sin problemas a las aplicaciones de telefonía IP, manteniendo al mismo tiempo el interfuncionamiento con los dispositivos normales de la versión 2 de la H.323.


NOTA - El subconjunto de protocolos H.323 definidos en el presente documento se ha obtenido a partir de los requisitos específicos para SUD audio y además ilustra sobre la práctica habitual que se observa en el mercado y en los acontecimientos relacionados con el interfuncionamiento.


�
20	Proyecto de nueva Recomendación UIT�T H.450.4 - Servicio suplementario retención de llamada para la Recomendación H.323 (publicado en COM 16�87)


Esta nueva Recomendación describe los procedimientos y el protocolo de señalización para el servicio suplementario retención de llamada en redes conformes a la Recomendación H.323 (Sistemas de comunicación multimedios basados en paquetes).


El servicio suplementario retención de llamada (SS�HOLD) permite al usuario servido, usuario A, retener la llamada de un usuario B para volver a recuperarla más tarde.


Durante esta situación de retención, se puede proporcionar al usuario B música y/o imágenes. El usuario servido, o usuario A (el que retiene la llamada), puede realizar otras acciones mientras la llamada del usuario B está retenida, por ejemplo, consultar con un tercer usuario C.


La llamada entre el usuario A y el usuario B debe estar en estado activo antes de invocar el SS�HOLD.


En esta Recomendación se utiliza el "Protocolo funcional genérico para el soporte de servicios suplementarios en redes conformes a la Recomendación H.323", definido en la Recomendación H.450.1.


21	Proyecto de nueva Recomendación UIT�T H.450.5 - Servicios suplementarios depósito y extracción de llamada para sistemas H.323 (publicado en COM 16�88)


Esta Recomendación describe los procedimientos y los escenarios del protocolo de señalización de los servicios suplementarios depósito de llamada y extracción de llamada para sistemas descritos en la Recomendación H.323.


El servicio suplementario depósito de llamada (SS�PARK) permite a un usuario A colocar una llamada en curso de un usuario B en una posición de depósito. La llamada depositada se puede extraer posteriormente desde el mismo terminal en el que se efectuó el depósito o desde otro terminal.


El servicio suplementario extracción de llamada (SS-PICKUP) permite a un usuario extraer una llamada depositada o bien una llamada de aviso. Tras la invocación satisfactoria del SS�PICKUP, el usuario que extrae la llamada se conecta con el usuario cuya llamada está en depósito o bien con el usuario llamante.


En esta Recomendación se utiliza el "Protocolo funcional genérico para el soporte de servicios suplementarios en sistemas H.323", definido en la Recomendación H.450.1.


22	Proyecto de nueva Recomendación UIT�T H.450.6 - Servicio suplementario llamada en espera para sistemas H.323 (publicado en COM 16�89)


Esta Recomendación describe los procedimientos y el protocolo de señalización para el servicio suplementario llamada en espera (SS�CW) en redes conformes a la Recomendación H.323 (sistemas de comunicaciones multimedios por paquetes).


El SS�CW permite notificar a un usuario servido en condición de ocupado que tiene una llamada entrante. El usuario puede entonces aceptar, rechazar o ignorar la llamada en espera. Se informa al usuario llamante la condición de llamada en espera.


Esta Recomendación utiliza el "Protocolo funcional genérico para el soporte de servicios suplementarios en redes conformes a la Recomendación UIT�T H.323" como se define en la Recomendación H.450.1.


�
23	Proyecto de nueva Recomendación UIT�T H.450.7 � Servicio suplementario indicación de mensaje en espera para H.323 (publicado en COM 16�90)


La presente Recomendación describe los procedimientos y el protocolo de señalización para el servicio suplementario indicación de mensaje en espera (SS�MWI) en redes conformes a la Recomendación H.323 (Sistemas de comunicaciones multimedios por paquetes).


El SS�MWI es un servicio suplementario que permite a un usuario servido A enviar una indicación de mensaje en espera y, asimismo, cancelar esta indicación de mensaje en espera. El usuario servido también puede interrogar a un centro de mensajes por cualquier indicación de mensaje en espera.


Los procedimientos y el protocolo de señalización de esta Recomendación se derivan del servicio suplementario indicación de mensaje en espera especificado en las Normas ISO/CEI 15505 e ISO/CEI 15506.


Esta Recomendación utiliza el "Protocolo funcional genérico para el soporte de servicios suplementarios en redes conformes a la Recomendación H.323" definido en la Recomendación UIT�T H.450.1.


24	Proyecto de Recomendación UIT-T H.245 revisada � Protocolo de control para comunicación multimedios (publicado en COM 16-79)


Esta Recomendación especifica la sintaxis y la semántica de los mensajes de información de terminal así como los procedimientos para utilizarlos en la negociación en banda al comienzo de la comunicación o durante ésta. Los mensajes comprenden capacidades de recepción y transmisión así como preferencia de modos desde el extremo de recepción, la señalización de canal lógico y control e indicación. Se especifican procedimientos de señalización con acuse de recibo para garantizar comunicaciones fiables audiovisuales y de datos.


25	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T H.341 (antigua H.media MIB) - Base de información de gestión multimedios (publicado en COM 16-80)


Esta Recomendación define los objetos gestionados de los sistemas multimedios de la serie de Recomendaciones H. Sigue a continuación el protocolo simple de gestión de red (SNMP) del Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF) para definir los objetos gestionados y para gestionar los sistemas multimedios del UIT�T.


26	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T H.283 (antigua H.RDC) - Transporte de canal lógico de control de dispositivo distante (publicado en COM 16-78)


Esta Recomendación describe el transporte de canal lógico para llevar el protocolo de control de dispositivo distante en aplicaciones multimedios (véase la Recomendación UIT�T H.282) para la utilización con sistemas que emplean redes de conmutación de paquetes, de conformidad con la Recomendación UIT�T H.323.


La presente Recomendación describe los servicios y protocolo de transporte de canal lógico (LCT, logical channel transport). El LCT puede transportar el protocolo H.282 en un sistema punto a punto o multipunto H.323. El LCT se utiliza con un canal lógico H.245 bidireccional, no fiable. El LCT presta los siguientes servicios, con acceso a través de su punto de acceso al servicio:


•	Gestión de la lista de nodos de todos los participantes RDC en la conferencia


•	Intercambio de información de capacidad de lista de dispositivos H.282


•	Transmisión y recepción de mensajes de protocolo H.282 entre nodos.


�
27	Enmienda 5 a la Recomendación UIT�T H.262 | Norma ISO/CEI 13818�2 (publicado en COM 16�82)


Esta Contribución presenta un proyecto de Enmienda 5 al texto común de la Recomendación UIT�T H.262 | Norma ISO/CEI 13818-2, "Tecnología de la información - Codificación genérica de imágenes en movimiento e información de audio asociada: Vídeo".


La Enmienda define la adición del nivel alto para el perfil 4:2:2. Se señala que el perfil 4:2:2 se añadió con la Enmienda 2 (11/96), pero en aquella ocasión sólo se definió el nivel principal.


En JTC 1 SC 29/WG 11 de la ISO/CEI, este tema actualmente está en situación de proyecto final de Enmienda en proceso de aprobación mediante votación por correspondencia y será considerado como Enmienda en febrero de 1999.


Se propone que, para sincronizar los procesos de aprobación del UIT-T y del JTC 1 de la ISO/CEI, se someta la Enmienda a decisión en la próxima reunión de la Comisión de Estudio 16, en mayo de 1999.


28	Corrigéndum del anexo H a la Recomendación UIT�T G.728 (publicado en COM 16�R 44)


El anexo H a la Recomendación G.728 no incluye la descripción detallada del seudocódigo modificado que debe utilizarse en el cálculo de la ganancia logarítmica (GSTATE(1)). Esta revisión proporciona la descripción adicional del cálculo de GSTATE(1) y los valores adicionales de los ordenamientos relativos a los códigos cifrados.


29	Proyecto de nuevo anexo I (Ocultamiento de la pérdida de trama o de paquete para el decodificador LP�CELP) a la Recomendación UIT�T G.728 (publicado en COM 16�R 44)


Este proyecto de nuevo anexo I a la Recomendación G.728 define una ampliación para el funcionamiento robusto del algoritmo G.728 a 9,6, 12,8 y 16 kbit/s en casos de borrado de trama o de pérdida de paquetes en entornos de comunicaciones móviles o de paquetes.





____________________
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