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Copie :


-	Aux Membres du Secteur UIT-T;


-	Aux Président et Vice-Présidents de la Commission d'études 12;


-	Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications;


-	Au Directeur du Bureau des�radiocommunications�
�



Objet:�
Réunion de la Commission d'études 12 en vue d'approuver quatre projets de Recommandations révisées et six projets de nouvelles Recommandations, conformément aux dispositions de la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)


Genève, le 30 septembre 1999�
�



Monsieur le Directeur général,


1	A la demande du Président de la Commission d’études 12, Qualité de transmission de bout en bout des réseaux et terminaux, j’ai l’honneur de vous informer que ladite Commission d’études, qui se réunira du 21 au 30 septembre 1999, a l’intention d’appliquer la procédure décrite dans la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996) pour l’approbation de quatre Recommandations révisées et de six nouvelles Recommandations.


2	Vous trouverez dans l’Annexe 1 le résumé et la localisation des projets de Recommandations UIT-T révisées et de nouvelles Recommandations UIT-T proposés pour approbation.


3	Tout Etat Membre ou Membre de Secteur de l’UIT constatant qu’un brevet, dont lui ou une autre organisation est titulaire, couvre peut-être, en totalité ou en partie, des éléments des projets de Recommandation qu’il est proposé d’approuver est invité à communiquer ces renseignements au TSB, conformément à la politique du TSB en matière de brevets (voir la Résolution 1, Appendice 1 de la Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)).


Les renseignements existants sur les brevets sont disponibles à travers TIES sur Internet (à l’aide du World Wide Web ou du Gopher).


�
4	Compte tenu des dispositions de la Résolution 1, Section 8, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir au plus tard le 9 septembre 1999 à 24 heures UTC si votre administration autorise la Commission d’études 12 à examiner, lors de sa réunion, lesdits projets de Recommandations révisées ou nouvelles aux fins d’approbation.


Si des Etats Membres estiment que la procédure d’approbation ne doit pas se poursuivre, ils sont invités à faire connaître leurs raisons et à proposer les modifications susceptibles de permettre la reprise des procédures d’examen et d’approbation des projets de Recommandations révisées ou nouvelles.


5	Si au moins 70% des réponses des Etats Membres sont en faveur de l’examen, aux fins d’approbation, de ces projets de Recommandation révisée ou nouvelle lors de la réunion de la Commission d’études, une séance plénière se tiendra le 30 septembre 1999 pour appliquer la procédure d’approbation.


En conséquence, j’invite votre administration à se faire représenter à cette réunion. Les administrations des Etats Membres de l’Union sont invitées à communiquer le nom du Chef de leur délégation. Si votre administration souhaite se faire représenter à cette réunion par une exploitation reconnue, un organisme scientifique ou industriel, ou une autre entité s’occupant de questions de télécommunications, le Directeur doit en être informé, conformément à l’article 19, numéro 239, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), tel qu’amendé par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).


6	L’ordre du jour, le formulaire de participation ainsi que tous les renseignements pertinents concernant la réunion de la Commission d’études 12 seront disponibles dans la Lettre collective 4/12.


7	Les informations relatives à la salle de réunion seront indiquées sur les écrans placés aux entrées du siège de l’UIT.


8	Après la réunion, le Directeur du TSB fera connaître, par voie de circulaire, les décisions prises au sujet de ces Recommandations. Ces décisions seront également publiées dans la Notification de l’UIT.


Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.


H. Zhao�Directeur du Bureau de la�normalisation des télécommunications


Annexe: 1


�annexe 1


(de la Circulaire TSB 198)


Résumés et localisation des projets de Recommandations UIT-T révisées �et de nouvelles Recommandations UIT-T proposés pour approbation


1	Projet de Recommandation P.50 révisée - Voix artificielle


Résumé


La "voix artificielle" décrite dans cette Recommandation reproduit les caractéristiques de la parole humaine servant à caractériser des systèmes et dispositifs de télécommunication linéaires et non linéaires conçus pour la transduction ou la transmission de la parole. La voix artificielle est un signal qui est défini mathématiquement et qui reproduit les caractéristiques temporelles et spectrales de la parole qui ont une influence significative sur le fonctionnement des systèmes de télécommunication. Deux types de voix artificielles sont définis; ils reproduisent respectivement les caractéristiques spectrales de voix de femme et d'homme.


Localisation: COM 12-87.


2	Projet de Recommandation P.64 révisée - Détermination des caractéristiques d'efficacité en fonction de la fréquence des systèmes téléphoniques locaux


Résumé


Cette Recommandation porte essentiellement sur les mesures électroacoustiques nécessaires pour déterminer les caractéristiques d'efficacité en fonction de la fréquence permettant de calculer les équivalents pour la sonie ou d'évaluer d'autres grandeurs déterminées de manière subjective; à ce titre, elle doit être fondée sur des mesures effectuées en conditions réelles. Il faut utiliser les bouches et les oreilles artificielles en tenant compte de la nécessité d'obtenir une bonne concordance avec les résultats obtenus en conditions réelles. Celles-ci sont compliquées et longues et ne sont pas reproductibles avec une grande précision, surtout en cas d'utilisation de microphones à charbon.


Elle contient la description des méthodes qu'il convient d'utiliser pour les mesures faites au moyen de bouches et d'oreilles artificielles conformes aux prescriptions (voir les Recommandations P.51 et P.57).


Enfin, elle s'applique principalement aux systèmes téléphoniques locaux avec postes à combiné, mais ses principes s'appliquent également à d'autres types de postes. �
�
L'Annexe D et l'Annexe E définissent la position du combiné qu'il convient d'utiliser avec le simulateur de tête et de torse (HATS) conformément aux types d'oreille artificielle 3.2, 3.3 et 3.4 spécifiés dans les Recommandations P.58 et P.57. L'Annexe F décrit la correspondance entre les mesures faites dans les positions LRGP et HATS.


Localisation: COM 12-83.


�
3	Projet de Recommandation P.79 révisée - Calcul des équivalents pour la sonie des postes téléphoniques


Résumé


Cette Recommandation décrit la méthode préférée du calcul des équivalents pour la sonie principalement, dans le cas de systèmes téléphoniques locaux transmettant une bande de fréquences comprise entre les limites de 180 Hz à 4 500 Hz environ.


Le but visé par l'utilisation des équivalents pour la sonie des postes téléphoniques est double. Il consiste tout d'abord à fournir au planificateur de la transmission une mesure fidèle de la qualité de fonctionnement des postes dans le réseau. Il permet ensuite d'effectuer des comparaisons valides et fiables entre postes. Pour éviter toute confusion, cette Recommandation ne contiendra donc que les équivalents pour la sonie utiles à ces objectifs. 


La nouveauté de cette Recommandation est l'adjonction de l'Annexe G qui contient les pondérations W permettant d'étendre l'utilisation de l'algorithme général de la Recommandation au calcul des équivalents pour la sonie à l'émission et à la réception des terminaux à large bande (100 à 8 000 Hz).


Localisation: COM 12-84.


4	Projet de Recommandation P.910 révisée - Méthodes subjectives d'évaluation de la qualité vidéographique pour les applications multimédias


Résumé


Même s'il est dit dans la Recommandation P.561 que les dispositifs de mesure en service sans intrusion (INMD) peuvent être connectés à une liaison par l'intermédiaire de n'importe quelle interface DS1 à quatre fils, on les emploie en général pour surveiller la qualité des communications internationales, ce qui explique qu'ils soient habituellement installés dans les passerelles internationales.


Ce document, qui contient les résultats intermédiaires d'une étude commune réalisée par France Télécom Worldwide Network and Services et par le CNET, vise à examiner deux emplacements différents pour un dispositif INMD dans une passerelle internationale: le côté sortie et le côté entrée. Il s'agit en outre de montrer et d'expliquer, pour les deux scénarios, l'effet que les dispositifs de transmission et/ou de traitement à l'intérieur et à l'extérieur de la passerelle internationale produisent sur les mesures de paramètres (niveaux et écho) sans intrusion. Enfin, le scénario qui se prête le mieux à chaque application est indiqué en conclusion, avec les avantages correspondants pour un opérateur de réseau.


Localisation: COM 12-85.


5	Projet de nouvelle Recommandation P.313 (P.CMT) - Caractéristiques de transmission des terminaux numériques sans cordon ou mobiles


Résumé


Cette Recommandation donne des spécifications en termes de qualité de fonctionnement audio des combinés portables numériques sans cordon ou mobiles. Ces spécifications s'appliquent aux systèmes à bande étroite (3,1 kHz), quel que soit l'algorithme de codage utilisé dans le terminal. Cette Recommandation indique aussi des méthodes d'essai associées. 


�
Des spécifications sont données pour les principaux paramètres de qualité de fonctionnement électroacoustique ayant une incidence sur la qualité audio, y compris les niveaux d'émission et de réception, les réponses fréquentielles, le bruit, l'effet local, la stabilité, le trajet d'écho et le temps de propagation. Les spécifications contenues dans cette Recommandation doivent garantir une qualité de service satisfaisante pour un fort pourcentage d'installations utilisées dans des conditions normales.


Localisation: COM 12-77.


6	Projet de nouvelle Recommandation G.108 (G.PLG) - Application du modèle E - Guide de planification


Résumé


Cette Recommandation a pour but de démontrer comment le modèle E (décrit dans la Recommandation G.107) peut être utilisé dans la planification de la transmission de bout en bout pour une large gamme de réseaux: locaux, nationaux, multinationaux et intercontinentaux.


Localisation: COM 12-80.


7	Projet de nouvelle Recommandation G.109 (G.GOVQ) - Définition de catégories de qualité de transmission de la parole


Résumé


Cette Recommandation définit des catégories de qualité de transmission de la parole, de la bouche à l'oreille, en téléphonie à 3,1 kHz avec combiné, via le réseau, en termes de "satisfaction de l'usager". Elle établit ces catégories en association avec les valeurs du facteur d'évaluation données par l'outil de planification de la transmission décrit dans la Recommandation G.107 pour les effets combinés de diverses dégradations de la transmission. Les définitions données ici sont indépendantes de toute technologie spécifique pouvant être utilisée dans les divers types de scénario de réseau considérés. 


Localisation: COM 12-78.


8	Projet de nouvelle Recommandation G.116 - Objectifs de qualité de transmission applicables aux connexions internationales de bout en bout


Résumé


Cette Recommandation vise à donner des indications aux responsables de la planification de réseaux et de services, qui s'intéressent à la qualité des connexions internationales, ainsi qu'aux concepteurs d'éléments de réseau, qui sont chargés de la spécification des équipements. Elle fournit des informations relatives aux éléments de terminal et de réseau analogiques, numériques ou analogiques/numériques. Ces informations sont données dans le cadre de réseaux hybrides, c'est�à�dire de réseaux construits à partir d'éléments de réseau analogiques et d'éléments de réseau numériques, de réseaux numériques intégrés, c'est�à�dire de réseaux avec éléments de réseau centraux numériques et accès analogiques, et de réseaux numériques à intégration de services, c'est�à�dire de réseaux dont les éléments de réseau, l'accès et les éléments de terminal sont entièrement numériques. Les systèmes de transmission utilisés pour créer des connexions �
internationales peuvent fonctionner en mode numérique ou analogique. Les systèmes de transport et les commutateurs numériques peuvent fonctionner en mode ATM, relais de trame, hiérarchie numérique plésiochrone (PDH, plesiochronous digital hierarchy), hiérarchie numérique synchrone (SDH, synchronous digital hierarchy), etc. 


Localisation: COM 12-76.


9	Projet de nouvelle Recommandation G.136 (G.ALC) - Règles d'utilisation des dispositifs de commande automatique de niveau


Résumé


Cette Recommandation contient un ensemble de directives générales d'utilisation des dispositifs de commande automatique de niveau (Automatic Level Control - ALC) installés dans un réseau. Ces dispositifs ALC sont censés être conformes aux dispositions de la Recommandation G.169 � Dispositifs de commande automatique de niveau.


Localisation: COM 12-79.


10	Projet de nouvelle Recommandation G.177 - Planification de la transmission pour les services en bande vocale sur des connexions hybrides Internet/RTPC


Résumé


Cette contribution contient les modifications de forme qu'il a été proposé d'apporter au Document temporaire D.066 à la réunion sur la Question 18/12. Il est proposé de soumettre ce projet à la procédure d'approbation lors de la séance plénière de clôture de la CE 12.


Localisation: COM 12-86.
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