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�
Copie :


-	Aux Membres du Secteur UIT-T;


-	Aux Président et Vice-Présidents de la Commission d'études 16;


-	Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications;


-	Au Directeur du Bureau des�radiocommunications�
�



Objet:�
Réunion de la Commission d'études 16 en vue d'approuver trois projets de Recommandation révisée, 10 projets de nouvelle Recommandation et un projet d'amendement à une Recommandation en vigueur, conformément aux dispositions de la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)


Genève, 15 et 25 septembre 1998�
�



Monsieur le Directeur général,


1	A la demande du Président de la Commission d’études 16 (Services et systèmes multimédias), j’ai l’honneur de vous informer que ladite Commission d’études, qui se réunira du 14 au 25 septembre 1998, a l’intention d’appliquer la procédure décrite dans la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Genève, 1996) pour l’approbation de 3 Recommandations révisées, de 10 nouvelles Recommandations et d'un projet d'amendement à une Recommandation en vigueur.


2	Vous trouverez dans l’Annexe 1 le résumé et la localisation des projets de Recommandation UIT�T révisée, des projets de nouvelle Recommandation UIT-T et du projet d'amendement à la Recommandation en vigueur proposés pour approbation.


3	Tout Etat Membre ou Membre de Secteur de l’UIT constatant qu’un brevet, dont lui ou une autre organisation est titulaire, couvre, en totalité ou en partie, des éléments des projets de Recommandation qu’il est proposé d’approuver est invité à communiquer ces renseignements au TSB, conformément à la politique du TSB en matière de brevets (voir la Résolution 1, Appendice 1 de la Section 8, de la CMNT (Genève, 1996)).


�
Les renseignements existants sur les brevets sont disponibles à travers TIES sur INTERNET (à l’aide du World Wide Web ou du Gopher).


4	Compte tenu des dispositions de la Résolution 1, Section 8, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir au plus tard le 2 septembre 1998 à 24 heures UTC si votre administration autorise la Commission d’études 16 à examiner, lors de sa réunion, ces projets de Recommandation révisée ou nouvelle aux fins d’approbation.


Si des Etats Membres estiment que la procédure d’approbation ne doit pas se poursuivre, ils sont invités à faire connaître leurs raisons et à proposer les modifications susceptibles de permettre la reprise des procédures d’examen et d’approbation des projets de Recommandation révisée ou nouvelle.


5	Si au moins 70% des réponses des Etats Membres sont en faveur de l’examen, aux fins d’approbation, de ces projets de Recommandation lors de la réunion de la Commission d’études, une séance plénière se tiendra le 15 septembre 1998 pour appliquer la procédure d’approbation. S'il a été reçu des contributions proposant des modifications des projets de Recommandation révisée ou nouvelle (autres que celles d'ordre rédactionnel présentées par le rapporteur/éditeur) leur approbation aura lieu lors de la séance plénière du 25 septembre 1998.


En conséquence, j’invite votre Administration à se faire représenter à cette réunion. Les Administrations des Etats Membres de l’Union sont invitées à préciser le nom du Chef de leur délégation. Si votre Administration souhaite se faire représenter à cette réunion par une exploitation reconnue, un organisme scientifique ou industriel, ou une autre entité s’occupant de questions de télécommunications, le Directeur doit en être informé, conformément à l’article 19, numéro 239, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), tel qu’amendé par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).


6	L’ordre du jour, le formulaire de participation ainsi que tous les renseignements pertinents concernant la réunion de la Commission d’études 16 seront disponibles dans la Lettre collective 4/16.


7	Les précisions relatives à la salle de réunion seront affichées sur les écrans placés aux entrées du siège de l’UIT.


8	Après la réunion, le Directeur du TSB fera connaître, par circulaire, les décisions prises au sujet de ces Recommandations.


Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.











Th. Irmer�Directeur du Bureau de la�normalisation des télécommunications





Annexe: 1


�
Annexe 1


(de la Circulaire TSB 115)


Résumé et localisation des Recommandations UIT�T proposées pour approbation �à la réunion de la Commission d'études 16 (Genève, 14�25 septembre 1998)


1	Projet de Recommandation UIT�T V.8 bis révisée - Procédures d'identification et de sélection des modes de fonctionnement communs entre ETCD et entre ETTD sur le réseau téléphonique général commuté et sur les circuits loués point à point de type téléphonique (publié dans la contribution COM 16�63)


Cette Recommandation définit les signaux, les messages et les méthodes à utiliser pour échanger ces signaux sur le RTGC et sur des circuits loués point à point de type téléphonique, aux fins de l'identification et de la sélection de modes de fonctionnement communs entre équipements de terminaison de circuits de données (ETCD) et équipements terminaux de traitement de données (ETTD). On recourt à ces méthodes quand les modes de fonctionnement des ETCD et des ETTD qui communiquent sur la connexion doivent être automatiquement reconnus et sélectionnés, avant que ne soient échangés les signaux propres à une Recommandation donnée. Les éléments s'appliquant au mode téléphonique analogique standard y sont inclus.


2	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T V.90 - Paire modem analogique-modem numérique pour usage sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC) à des débits binaires allant jusqu'à 56 000 bit/s en aval et 33 600 bit/s en amont (publié dans la contribution COM 16�64)


Cette Recommandation spécifie le fonctionnement d'une paire modem numérique-modem analogique pour usage sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC) à des débits binaires allant jusqu'à 56 000 bit/s en aval et 33 600 bit/s en amont. Les deux modems sont spécifiés ici en termes de codage, signaux et séquences de démarrage, modes opératoires et fonctionnalités d'interface ETTD�ETCD. En ce qui concerne l'interface réseau du modem numérique et le débit binaire utilisés pour relier le modem numérique localement à un réseau numérique commuté, ces questions ne sont pas spécifiées ici, car on considère qu'elles relèvent de chaque pays.


3	Projet de nouvelle Annexe F (Exploitation en mode multiliaison) de la Recommandation UIT-T H.324 (publié dans la contribution COM 16-61)


Cette annexe définit le fonctionnement H.324 sur des connexions physiques indépendantes et multiples agrégées ensemble selon la Recommandation H.MULTILINK dans le but de fournir un débit binaire global plus élevé. Ces connexions peuvent être des circuits RTGC (réseau téléphonique général avec commutation) ou RNIS tels que définis dans l'Annexe D de la Recommandation H.324. L'utilisation simultanée de connexions RTGC et RNIS au cours du même appel est supportée.


�
4	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T H.226 (anciennement H. Multilink) - Protocole d'agrégation de canal pour l'exploitation en mode multiliaison sur les réseaux à commutation de circuits (publié dans la contribution COM 16-62)


La Recommandation H.226 décrit un protocole d'agrégation de canal pour l'exploitation en mode multiliaison sur les réseaux à commutation de circuits. Ce protocole est destiné à être utilisé dans les applications où un faible temps d'attente et un rendement élevé sont des considérations importantes, comme dans la téléphonie multimédia H.324. A la différence des protocoles synchrones d'agrégation de canal multiplexant la répartition du temps tels que ceux qui sont définis dans la Recommandation H.221 et la Norme ISO/CEI CD 13871 ("BONDING"), le protocole H.226 a la capacité de fonctionner avec un nombre changeant de canaux ayant des débits binaires variant de manière continue, différents ou arbitraires (incluant les jeux de données V.34) aussi bien qu'avec des canaux à débit fixe (tels que les canaux B du RNIS). A la différence des protocoles d'agrégation de canal orientés paquet tels que RFC 1990 ("protocole PPP en mode multiliaison"), le protocole H.226 distribue finement des octets de charge utile à travers différents canaux, réduisant simultanément au minimum le temps d'attente et le temps système.


5	Projet de Recommandation UIT�T  H.310 révisée - Systèmes et terminaux de communication audiovisuels à large bande (publié dans la contribution COM 16�68).


Cette Recommandation traite des spécifications techniques des systèmes et terminaux des services de communication audiovisuels à large bande définis dans les Recommandations de la série H.200/AV.100. Les deux types de terminaux audiovisuels à large bande définis ici sont les terminaux monodirectionnels et bidirectionnels. La classification des terminaux H.310 en différentes catégories repose sur un ensemble de capacités audiovisuelles, d'adaptation au réseau et de signalisation. Ces capacités permettent d'utiliser les terminaux H.310 pour une grande diversité d'applications et de services en mode dialogué et en mode diffusé. La présente révision améliore l'interfonctionnement entre les différents types de terminaux H.310.


6	Projet de nouvelle Recommandation UIT�T H.247 (anciennement H.B multipoint) - Extension multipoint pour les systèmes et terminaux de communication audiovisuels à large bande (publié dans la contribution COM 16�69)


Cette Recommandation décrit et spécifie les moyens permettant à au moins trois terminaux de communication audiovisuels UIT�T H.310 fonctionnant en mode naturel de communiquer simultanément sur le RNIS�LB et/ou le réseau ATM dans des locaux d'abonnés, une telle communication étant dénommée "communication multipoint". Les configurations conférence comportant d'autres terminaux de la série H y sont également décrites.


7	Projet d'amendement à la Recommandation UIT�T H.222.0/Norme ISO/CEI 13818�1 (publié dans la contribution COM 16�67)


Cet amendement définit un ensemble d'extensions syntaxiques et sémantiques se rapportant au codage audio de haute qualité de la Norme ISO/CEI 13818�7 qui a été normalisé récemment (codage audio évolué AAC (Advanced Audio Coding, antérieurement dénommé codage audio non compatible en amont NBC (Non�Backward Compatible)). Le texte mis au point par le Groupe de travail 11 du sous�comité 29 du Comité technique mixte 1 (JTC1) de l'ISO/CEI est actuellement à l'état de projet d'amendement depuis la réunion du GT 11 du SC.29 de février 1998.


�
8	Projet de nouvelle Annexe D (télécopie en temps réel en mode H.323) de la Recommandation UIT�T H.323 (publié dans la contribution COM 16�60)


Cette annexe décrit le protocole de télécopie H.323.


9	Projet de Recommandation UIT-T H.245 révisée - Protocole de commande pour les communications multimédias (publié dans la contribution COM 16-59)


Cette Recommandation spécifie la syntaxe et la sémantique des messages d'information des terminaux, de même que les procédures d'utilisation de ces messages dans les négociations dans la bande au début ou en cours de communication. Les messages indiquent les capacités de réception et d'émission, ainsi que la préférence de mode du côté réception, la signalisation de la voie logique et les instructions et indications d'état. Les procédures de signalisation avec acquittement sont spécifiées pour garantir le bon fonctionnement des communications audiovisuelles et des transmissions de données.


10	Projet de nouvelle Annexe I (H.263 + Mise en paquets des données vidéo) de la Recommandation UIT�T H.225.0 (publié dans la contribution COM 16-70)


Cette annexe décrit le format de charge utile RTP pour les flux de données vidéo H.263 contenus dans H.263+.


11	Projet de nouvelle Recommandation UIT-T H.332 - Extension de la Recommandation H.323 pour les conférences à couplage lâche (publié dans la contribution COM 16�41)


La Recommandation H.332 décrit les terminaux, équipements et services pour communications multimédias utilisant des réseaux par paquets. Les terminaux et équipements H.332 peuvent acheminer en temps réel des signaux vocaux, de données et vidéo, séparément ou combinés les uns aux autres. L'objectif est de travailler dans le cadre de la Recommandation H.323 en établissant toutefois une modularité bien au-delà des limites imposées par la Recommandation H.323 afin de permettre des applications impliquant des centaines et des milliers de participants.


Les terminaux H.332 peuvent être intégrés dans des ordinateurs personnels ou être mis en oeuvre dans des dispositifs autonomes tels que des visiophones. Seul le mode téléphonique est obligatoire, les modes données et vidéo étant optionnels; en cas de prise en charge de ces deux modes optionnels, on doit pouvoir utiliser un mode de fonctionnement commun spécifié permettant l'interfonctionnement de tous les terminaux acceptant ce type de média. A l'instar de la Recommandation H.323, la Recommandation H.332 autorise l'utilisation simultanée de plusieurs canaux de chaque type. D'autres Recommandations de la série H.332 couvrent les sujets suivants de la Recommandation H.323: équipements de visiophonie/visioconférence pour réseaux locaux, transmission par paquets et synchronisation H.225.0, commande H.245, codecs vidéo H.261 et H.263, codecs audio G.711, G.722, G.728, G.729 et G.723.1, et protocoles de communications multimédias de la série T.120.


Les terminaux H.332 se fondent sur la Recommandation H.323; ils peuvent ainsi fonctionner par l'intermédiaire de passerelles avec des terminaux H.310 sur le RNIS-LB, des terminaux H.320 sur le RNIS-BE, avec des terminaux H.321 sur le RNIS-LB, avec des terminaux H.322 sur des réseaux locaux offrant une qualité de service garantie, avec des terminaux H.324 sur le RTGC et des réseaux sans fil, ainsi qu'avec des terminaux V.70 sur le RTGC.


�
12	Projet de nouvelle Annexe C (Mise en oeuvre de référence de l'algorithme de codage de la parole CS�ACELP à 8 kbit/s à virgule flottante) de la Recommandation UIT�T G.729 (publié dans la contribution COM 16-45)


Cette annexe décrit une autre mise en oeuvre de type G.729A utilisant l'arithmétique à virgule flottante. NTT (Japon) et le CNET (France) ont procédé à des essais de qualité subjective pour évaluer la qualité des versions de l'algorithme à virgule flottante dans différentes conditions (niveau d'entrée, erreur, bruit de fond, mise en cascade). Différentes configurations d'interfonctionnement ont été testées pour la version de l'algorithme à virgule fixe. Ces tests ont démontré la pleine capacité d'interfonctionnement de cette mise en oeuvre à virgule flottante avec celle de la Recommandation G.729 et de l'Annexe A de celle-ci. La conception d'un ensemble de vecteurs de mesure pour les essais appelle un complément d'étude.


13	Projet de nouvelle Annexe D (Algorithme de codage de la parole CS-ACELP à 6,4 kbit/s) de la Recommandation UIT�T G.729 (publié dans la contribution COM 16�65)


Cette annexe décrit l'extension à faible débit destinée à obtenir une qualité quelque peu inférieure à celle qui est obtenue avec l'algorithme G.729.


14	Projet de nouvelle Annexe E (Algorithme de codage de la parole CS-ACELP à 11,8 kbit/s) de la Recommandation UIT�T G.729 (publié dans la contribution COM 16�66)


Cette annexe contient la description à haut niveau de l'extension à débit élevé de l'algorithme G.729 conçue pour pouvoir accepter une grande diversité de signaux d'entrée, par exemple des signaux vocaux avec un bruit de fond, voire de la musique.
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