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	ADJONCTION DU SENS DE TRANSMISSION ESPACE-ESPACE À L'ATTRIBUTION AU SRNS DANS LA BANDE 1 559-1 610 MHz 

(Point 1.15.2 de l'ordre du jour)


1
Introduction

L'UIT‑R a étudié de manière approfondie la question du brouillage et de la compatibilité avec les autres services associée à l'adjonction du sens de transmission espace-espace à l'attribution au service de radionavigation par satellite dans la bande 1 559‑1 610 MHz.

Il ressort des études soumises à l'UIT‑R que les récepteurs spatioportés du SRNS peuvent fonctionner de manière satisfaisante en présence de brouillage causé par des systèmes d'autres services ainsi que par d'autres systèmes du SRNS. Par ailleurs, cette adjonction ne causera pas de brouillage supplémentaire à d'autres services, étant donné qu'elle n'entraîne aucun changement pour les émissions espace vers Terre.
L'examen de ces études au sein du GT 8D de l'UIT‑R a abouti à l'identification de trois options pour répondre aux besoins du SRNS, reflétées dans le Rapport de la RPC‑99. Ces options sont destinées à aider les délégations participant à la CMR‑2000 à prendre une décision concernant ce point de l'ordre du jour de la Conférence.

2
Proposition

L'Administration des Emirats arabes unis propose que cette attribution au SRNS dans le sens espace-espace ne soit faite que sous réserve des dispositions suivantes:

–
Aucune protection ne devrait être accordée aux récepteurs spatioportés du SRNS vis‑à‑vis de systèmes du SRNS fonctionnant déjà dans ces bandes ou pour lesquels les renseignements complets au titre de la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR‑2000.

–
Les récepteurs spatioportés du SRNS fonctionnant dans la bande 1 559‑1 610 MHz ne devraient pas demander de protection contre les rayonnements non désirés de stations du SMS (Terre vers espace) fonctionnant dans la bande 1 610‑1 660,5 MHz.

–
Les récepteurs spatioportés du SRNS devraient être installés et exploités de manière à éviter ou à accepter les éventuels brouillages à des niveaux équivalents à ceux causés par des systèmes du SMS (espace vers Terre) dans la bande 1 525‑1 559 MHz et qui fonctionnent déjà ou pour lesquels les renseignements complets au titre de la publication anticipée ont été reçus par le BR avant la fin de la CMR‑2000.

Par conséquent, si la CMR‑2000 décide d'ajouter le sens espace-espace à l'attribution au SRNS dans la bande 1 559‑1 610 MHz, il convient de modifier la partie correspondante du Tableau d'attribution des bandes de fréquences comme suit:

MOD
UAE/166/1

1 525-1 610 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	1 559-1 610
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE





RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)





(espace-espace)




S5.341  S5.355  S5.359  S5.363  ADD S5.XXX  ADD S5.YYY  




ADD S5.ZZZ


ADD
UAE/166/2

S5.XXX
Les récepteurs spatioportés du SRNS ne devraient pas demander à être protégés vis‑à‑vis de systèmes du SRNS fonctionnant déjà dans cette bande ou pour lesquels les renseignements complets au titre de la publication anticipée ont été reçus par le BR avant la fin de la CMR‑2000.
S5.YYY
Les récepteurs spatioportés du SRNS fonctionnant dans cette bande ne devraient pas demander de protection contre les rayonnements non désirés de stations du SMS (Terre vers espace) fonctionnant dans la bande 1 610 MHz‑1 660,5 MHz.
S5.ZZZ
Les récepteurs spatioportés du SRNS devraient être installés et exploités de manière à éviter ou à accepter les éventuels brouillages à des niveaux équivalents à ceux causés par des systèmes du SMS (espace vers Terre) dans la bande 1 525‑1 559 MHz et qui fonctionnent déjà ou pour lesquels les renseignements complets au titre de la publication anticipée ont été reçus par le BR avant la fin de la CMR‑2000.
Motifs:
Ces dispositions sont ajoutées dans le but d'éviter d'imposer des contraintes inutiles, dues aux opérations du SRNS (espace-espace), aux systèmes existants ou aux systèmes qu'il est prévu d'exploiter dans les bandes concernées ou dans les bandes adjacentes. Par conséquent, aucune protection ne sera demandée concernant la nouvelle attribution au SRNS (espace-espace) vis-à-vis des services existants, à savoir le SRNS dans les bandes concernées et le SMS dans les bandes adjacentes.

_________________
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