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Рекомендация МСЭ-Т H.350 

Архитектура служб директории для мультимедийных конференций 

 

 

 

Резюме 

В настоящей Рекомендации описывается архитектура служб директории для мультимедийных 

конференций с использованием LDAP. Стандартизированные службы директории могут 

поддерживать сопоставление лиц с оконечными точками, белые страницы с возможностью поиска по 

ним и набор номера по щелчку мыши. Кроме того, службы директории могут оказывать помощь в 

конфигурировании оконечных точек и идентификации пользователя на основе авторитетных 

источников данных.  В настоящей Рекомендации описывается стандартизованная схема LDAP для 

представления оконечных точек сети и сопоставления этих оконечных точек с пользователями. В ней 

обсуждаются конструктивные аспекты и аспекты реализации взаимосвязей в директориях, 

специфичных для видео- и речевой связи, корпоративных директорий, серверов вызова и оконечных 

точек. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – 
постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и 
за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе. 

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, 
определяет темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, 
вырабатывают Рекомендации по этим темам.  

Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 
ВАСЭ. 

В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые 
стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как 
администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию. 

Соответствие положениям данной Рекомендации является добровольным делом. Однако в Рекомендации могут 
содержаться определенные обязательные положения (для обеспечения, например, возможности взаимодействия 
или применимости), и тогда соответствие данной Рекомендации достигается в том случае, если выполняются 
все эти обязательные положения. Для выражения требований используются слова "shall" ("должен", "обязан") 
или некоторые другие обязывающие термины, такие как "must" ("должен"), а также их отрицательные 
эквиваленты. Использование таких слов не предполагает, что соответствие данной Рекомендации требуется от 
каждой стороны. 

 

 

 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МСЭ обращает внимание на то, что практическое применение или реализация этой Рекомендации может 
включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не занимает какую бы то ни 
было позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости заявленных прав 
интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или другими 
сторонами вне процесса подготовки Рекомендации. 

На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещения об интеллектуальной 
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для реализации этой Рекомендации. 
Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую 
последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ. 

 

 

 МСЭ 2004 

 
Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо 
средств без письменного разрешения МСЭ. 
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Рекомендация МСЭ-Т H.350 

Архитектура служб директории для мультимедийных конференций 

1 Область применения 

В настоящей Рекомендации описывается архитектура служб директории для мультимедийных 
конференций с использованием LDAP. Стандартизированные службы директории могут 
поддерживать сопоставление лиц с оконечными точками, белые страницы с возможностью поиска по 
ним и набор номера по щелчку мыши. Службы директории могут также оказывать помощь в 
конфигурировании оконечных точек и идентификации пользователя на основе авторитетных 
источников данных. В данном документе описывается стандартизованная схема LDAP для 
представления оконечных точек сети и сопоставления этих оконечных точек с пользователями. В ней 
обсуждаются конструктивные аспекты и аспекты реализации взаимосвязей в директориях, 
специфичных для видео- и речевой связи, корпоративных директорий, серверов вызова и оконечных 
точек. 

Использование общего авторитетного источника данных для сервера вызова, оконечной точки, 
пользователя, информации аутентификации и белых страниц является важным аспектом крупных 
систем мультимедийных конференций. При отсутствии общего источника данных провайдеры услуг 
должны создавать отдельные процессы для управления каждой из этих функций. При стандартизации 
схемы LDAP, используемой для представления базовых данных, продукты различных поставщиков 
систем могут совместно использоваться для создания общего прикладного окружения. Например, 
система поиска по белым страницам, разработанная одним провайдером, может предоставлять 
информацию директории на IP-телефоны, произведенные вторым провайдером, а сигнализацией 
будет управлять сервер вызовов, произведенный третьим провайдером. Каждая из этих различных 
систем имеет доступ к общему источнику базовых данных, что снижает или устраняет 
необходимость координировать отдельное управление каждой из этих систем. Значительное 
преимущество для пользователя состоит в том, что управление этими данными может быть встроено 
в существующие средства управления клиента, что позволяет быстро и гибко наращивать масштаб 
приложений. Действительно, многие поставщики технологий уже встроили LDAP в свои продукты, 
но они были вынуждены делать это без преимуществ, обусловленных использованием стандартной 
схемы. Настоящая Рекомендация представляет собой попытку стандартизировать эти представления 
для повышения возможностей взаимодействия и эффективности. 

Хотя URL уже стандартизованы для нескольких протоколов проведения конференций, их 
представление в директории еще не стандартизовано. Данная Рекомендация поддерживает 
стандартизованный способ поиска и определения местоположения URL. Это необходимый шаг для 
поддержки "набора номера щелчком мыши" (clickable dialling). 

Управление конфигурациями оконечных точек может быть улучшено при хранении провайдером 
услуг правильных настроек в месте, доступном как для провайдера услуг, так и для оконечной точки. 
LDAP предоставляет удобное место для хранения, доступное как для сервера вызова, так и для 
оконечной точки; следовательно, можно использовать директорию для поддержки конфигурации 
оконечной точки, что важно для упрощения работы и поддержки мобильности пользователя. Следует 
отметить, что другие технологии также поддерживают конфигурацию оконечной точки, особенно 
использование SNMP для полной конфигурации и записей SRV для получения адресов серверов 
регистрации. Поэтому Рекомендацию H.350 следует рассматривать не как подлежащую 
безусловленному выполнению архитектуру конфигурации оконечной точки, а скорее как инструмент, 
который может помочь решить эту задачу. Необходимо отметить, что использование Рекомендации 
H.350 предоставляет возможность особой конфигурации оконечной точки, при которой желательно, 
чтобы каждая оконечная точка имела уникальную конфигурацию. 

В этой архитектуре для представления атрибутов, общих для всех протоколов видео- или речевой 
связи, используется универсальный класс объектов, называемый commObject. Дополнительные 
классы представляют отдельные протоколы, такие как H.323, H.235 и H.320, описанные в 
Рекомендациях серии H.350.x. Несколько классов H.350.x можно сочетать для представления 
оконечных точек, которые поддерживают более чем один протокол. Например, оконечные точки, 
которые поддерживают протоколы H.323, H.235 и H.320, могут включать H.350, H.350.1, H.350.2 и 
H.350.3 в свои представления LDAP. Кроме того, каждая запись должна содержать класс commObject, 
который используется как структурный объектный класс записи. 
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В этой архитектуре имеются два базовых компонента. Объект commURI – это класс, единственная 
цель которого заключается в установлении связи лица или ресурса с commObject. Путем помещения 
"указателя" commURI в запись об отдельном лице в директории это лицо сопоставляется 
(связывается) с определенным целевым commObject. Аналогично commObject содержит указатель, 
называемый commOwner, который указывает на отдельное лицо или ресурс, которые сопоставлены с 
commObject. Таким образом, люди или ресурсы могут быть сопоставлены с оконечными точками. 
Единственное изменение, которое требуется внести в директорию предприятия – это добавить 
простой объектный класс commURI. Данные CommObject могут быть реализованы в одной и той же 
директории или в совершенно различных директориях, допуская таким образом гибкость при 
реализации. 

1.1 Цели проектирования 

Крупномасштабные реализации видео- и речевых IP-услуг продемонстрировали необходимость 
дополнительного промежуточного программного обеспечения служб директории. Администраторам 
услуг необходимо обращаться к серверам вызовов, которые знают директории предприятий, чтобы 
избежать дублирования процессов управления счетами. Пользователям нужны "белые страницы" для 
определения местоположения других пользователей, с которыми они желают установить связь. Все 
эти процессы должны получать свою информацию из обычных источников данных для снижения 
избыточных административных процессов и обеспечения точности информации. Для этой 
архитектуры установлены следующие критерии проектирования. Эта архитектура: 

1) позволит связывать информацию оконечных точек с людьми. В другом случае она позволяет 
связывать информацию оконечных точек с ресурсами, такими как конференц-залы или 
классные комнаты; 

2) поддержит онлайновые "белые страницы" с возможностью поиска, в них можно будет найти 
информацию о наборе номера (например, адрес оконечной точки), а также другую 
"традиционную" информацию директории о пользователе, такую как фамилия, адрес, 
телефон, адрес электронной почты и т.д.; 

3) поддержит хранение всей информации оконечной точки в каноническом источнике данных 
(Директории), а не локально на сервере вызова, так что оконечными точками можно 
управлять путем обработки директории предприятия, а не путем прямой записи в сервере 
вызова; 

4) обеспечит создание очень больших распределенных директорий. Такие директории 
включают "порталы" белых страниц, которые позволяют осуществлять поиск пользователей 
в нескольких директориях организаций. В этом приложении каждая директория предприятия 
регистрируется (или, не зная этого, обнаруживается) в директории директорий, которая 
поддерживает поиск по нескольким директориям LDAP; 

5) будет способна поддерживать несколько экземпляров оконечных точек для пользователя или 
ресурса; 

6) будет представлять оконечные точки, которые поддерживают более чем один протокол, 
например оконечные точки, которые являются оконечными точками как H.320, так и H.323; 

7) будет хранить достаточное количество информации о конфигурации оконечных точек, чтобы 
правильные настройки конфигурации для конечных пользователей могли документироваться 
на базе оконечных точек как инструмент поддержки или загружаться автоматически в 
оконечную точку; 

8) будет расширяемой в необходимых пределах для включения атрибутов, свойственных 
реализации; 

9) не будет оказывать влияние на директорию предприятия, чтобы поддержку мультимедийных 
конференций можно было добавлять модулями без значительных изменений директории 
предприятия. 

Область применения данной Рекомендации не включает расширения функциональности для 
протоколов, поскольку она определена в самих протоколах. Цель этой Рекомендации заключается не 
в добавлении возможностей, а просто в представлении имеющихся атрибутов протоколов. 
Исключением этого является случай, когда функциональность подразумевается самой директорией, 
например, атрибутом commPrivate. 

1.2 Расширение схемы 

Объектные классы H.350 могут быть расширены так, как необходимо для конкретных реализаций. 
Например, класс может быть расширен для поддержки эталонных кодов биллинга. Расширения 
схемы не считаются частью данной Рекомендаций и не означают соответствия ей. 
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В некоторых случаях может возникнуть необходимость расширить схемы H.350 для представления 

большего объема информации, чем поддерживается данными Рекомендациями. Это может быть 

важно для разработчиков, которые реализуют собственную функциональность оконечной точки, 

которую необходимо представить атрибутами в директории. Это также может быть важно для 

приложений для предприятий. Например, атрибуты "modelNumber" и "accountNumber" являются 

примерами атрибутов, которые не определены в настоящей Рекомендации, но могут оказаться 

полезными в случае реализации. Добавление атрибутов к этой архитектуре должно производиться 

так, чтобы не нарушить совместимость с данной Рекомендацией. 

Полное рассмотрение структуры и расширения схемы выходит за рамки данной Рекомендации. 

Детали приведены в документе IETF RFC 2252. Два базовых подхода к расширению схемы, которые 

не нарушают совместимость с данной Рекомендацией, заключаются в расширении с использованием 

подкласса и расширении с использованием дополнительных классов. 

1.2.1 Расширение с использованием подкласса 

Можно создать подкласс существующего заранее определенного объектного класса для добавления к 

нему нового атрибута. Чтобы создать подкласс, необходимо определить новый объектный класс, 

который является подклассом существующего класса, указывая в определении этого нового класса, 

что существующий класс является его родительским классом. После создания подкласса в нем можно 

определять новые атрибуты. 

В следующем примере показано, как можно создать подкласс класса commObject для добавления 

атрибута с целью представления счета биллинга и менеджера биллинга. 

 
objectclass ( BillingInfo-OID 
NAME 'BillingInfo' 
DESC 'Billing Reference Information' 
SUP commObject STRUCTURAL 
MAY ( BillingAccount $ BillingManager $ ) 
) 

Обратите внимание на то, что BillingInfo-OID необходимо заменить фактическим идентификатором 

объекта (OID). Кроме того, обратите внимание на то, что при любом расширении структурного 

класса его подкласс также должен быть структурным. 

В следующем примере записи показаны вновь созданные атрибуты. В этом примере также 

используется Рекомендация МСЭ-Т H.350.1 для идентификатора h323Identity. 

 
dn: commUniqueId=2000,ou=h323identity, dc=company, dc=com 
objectclass: top 
objectclass: commObject 
objectclass: h323Identity 
objectclass: BillingInfo 
commUniqueId: 2000 
BillingAccount: 0023456 
BillingManager: John Smith 

�

Следует отметить, что этот пример и подход демонстрируют расширение общего объектного класса 

commObject, а не отдельных классов H.350.x. Если требуется расширить дополнительный класс 

H.350.x, то это следует выполнять путем определения дополнительных классов, которые 

поддерживают требуемые атрибуты, как описано в п. 1.2.2. 

1.2.2 Расширение с использованием дополнительных классов 

Можно добавить атрибуты в запись LDAP, определяя дополнительный класс, содержащий новые 

атрибуты, и применяя эти атрибуты, которым в директории приписаны значения. Дополнительный 

класс не будет представлять собой подкласс любого существующего объектного класса. Обратите 

внимание на то, что он должен иметь специальный класс над собой в качестве родительского класса. 

В следующем примере создаются такие же атрибуты счета биллинга и менеджера биллинга, что и в 

предыдущем примере, но путем определения их в собственном дополнительном классе. 
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objectclass ( BillingInfo-OID 
NAME 'BillingInfo' 
DESC 'Billing Reference Information' 
SUP top AUXILIARY 
MAY ( BillingAccount $ BillingManager $ ) 
) 

Обратите внимание на то, как старший класс (superior) был изменен с commObject на верхний (top) 

класс, а объектный класс изменился со структурного класса на дополнительный. 

Рекомендуется сделать так, чтобы все атрибуты в дополнительном классе были факультативными, а 

не обязательными. Таким образом, сам дополнительный объектный класс может быть связан с 

записью независимо от того, имеются ли какие-либо значения его атрибутов. 

В следующем примере дается пример оконечной точки, в которой используются новый 

дополнительный класс и атрибуты. В этом примере также используется Рекомендация H.350.1 для 

идентификатора h323Identity. 

dn: commUniqueId=2000,ou=h323identity, dc=company, dc=com 
objectclass: top 
objectclass: commObject 
objectclass: BillingInfo 
commUniqueId: 2000 
BillingAccount: 0023456 
BillingManager: John Smith 

1.2.3 Идентификаторы объекта 

Идентификатор объекта (OID) атрибута – это уникальный числовой идентификатор, который обычно 

записывается в виде последовательности целых чисел, разделенных точками. Например, 

идентификатор OID для commUniqueId равен 0.0.8.350.1.1.2.1.1. Все атрибуты должны иметь 

идентификатор OID. Идентификаторы OID могут быть получены от любого, кто имеет его и желает 

делегировать часть его в виде архива (arc), сохраняя запись этого архива во избежание дублирования. 

Кроме того, Полномочный орган по присвоению номеров Internet (Internet Assigned Numbers Authority 

(IANA)) выдает идентификаторы OID любой организации, которая запрашивает их. 

2 Ссылки 

Нижеследующие Рекомендации МСЭ-Т и другие источники содержат положения, которые путем 

ссылок на них в данном тексте составляют положения настоящей Рекомендации. На момент 

публикации указанные издания были действующими. Все Рекомендации и другие источники 

являются предметом пересмотра; поэтому всем пользователям данной Рекомендации предлагается 

рассмотреть возможность применения последнего издания Рекомендаций и других ссылок, 

перечисленных ниже. Перечень действующих на настоящий момент Рекомендаций МСЭ-Т 

публикуется регулярно. Ссылка на документ, приведенный в настоящей Рекомендации, не придает 

ему как отдельному документу статус Рекомендации. 

2.1 Нормативные ссылки 

– IETF RFC 3377 (2002), Lightweight Directory Access Protocol (v3): Technical Specification. 

2.2 Информативные ссылки 

– ITU-T Recommendation H.225.0 (2003), Call signalling protocols and media stream packetization 

for packet-based multimedia communications systems. 

– ITU-T Recommendation H.235 (2003), Security and encryption for H-Series (H.323 and other 

H.245-based) multimedia terminals. 

– ITU-T Recommendation H.320 (1999), Narrow-band visual telephone systems and terminal 

equipment. 
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– ITU-T Recommendation H.323 (2003), Packet-based multimedia communications systems. 

– HOWES (Timothy A.), PhD, SMITH (Mark C.), GOOD (Gordon S.): Understanding And 

Deploying LDAP Directory Services, New Riders Publishing, 1999, ISBN: 1578700701. 

– HOWES (Timothy A.), PhD, SMITH (Mark C.): LDAP Programming Directory-Enabled 

Applications with Lightweight Directory Access Protocol, New Riders Publishing, 1997, ISBN: 

1578700000. 

3 Определения 

В настоящей Рекомендации определяются следующие термины: 

3.1 сервер вызова: Зависящий от протокола механизм сигнализации, который маршрутизирует 

видео- или речевые вызовы в сети. В Рекомендации МСЭ-Т H.323 таким объектом является 

гейткипер. В SIP таким объектом является уполномоченный сервер SIP. Обратите внимание на то, 

что не все протоколы сигнализации используют сервер вызова. 

3.2 оконечная точка: Логическое устройство, которое предоставляет функции 

кодирования/декодирования видеосигналов и/или речи и функции сигнализации. Примеры 

оконечных точек включают: 

1) устройство для групповой телеконференции, которое находится в конференц-зале; 

2) IP-телефон; 

3) программу, которая принимает видео- и речевые сигналы от камеры и микрофона, кодирует 

их и передает сигнализацию, используя хост-компьютер. 

3.3 директория предприятия: Каноническая совокупность информации о пользователях в 

какой-либо организации. Обычно эта информация собирается от различных подразделений 

организации для создания единого целого. Например, отдел кадров может предоставить фамилию и 

адрес, отдел связи – телефонный номер, отдел информационных технологий – адрес электронной 

почты и т. д. Для этой архитектуры предполагается, что директория предприятия доступна через 

LDAP. 

3.4 белые страницы: Приложение, которое позволяет конечным пользователям искать адрес 

другого пользователя. Оно может быть основано на Web-интерфейсе или в нем может использоваться 

другой интерфейс пользователя. 

4 Сокращения 

В настоящей Рекомендации используются следующие сокращения:  

CN   Общее имя 

DN  Отличительное имя 

LDAP  Облегченный протокол доступа к директории (как определено в RFC 1777) 

RDN  Относительное отличительное имя 

5 Соглашения 

В настоящей Рекомендации используются следующие соглашения: 

"Должен" (shall) указывает обязательное требование. 

"Следует" (should) указывает предлагаемый, но необязательный образ действий. 

"Может" (may) указывает необязательный образ действий, а не рекомендацию того, чтобы какое-либо 

действие имело место. 

Ссылки на разделы, пункты, Приложения и Добавления относятся к соответствующим пунктам в 

настоящей Рекомендации, если явно не указана другая спецификация. 
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6 Определение commURIObject 

Дополнительный объектный класс, который содержит атрибут commURI. Этот атрибут добавляется к 

объекту, представляющему отдельное лицо, или объекту ресурса для присвоения этому объекту 

одного или большего числа экземпляров commObject. Его значения – это URI LDAP, которые 

указывают на соответствующие объекты commObjects, например на устройство телеконференцсвязи 

H.323 пользователя и SIP IP-телефон пользователя. Обратите внимание на то, что несколько 

экземпляров атрибута commURI не обязательно указывают на одну и ту же директорию commObject. 

Фактически каждый экземпляр атрибута commURI может указывать на оконечную точку, 

управляемую другим провайдером услуг. 

6.1 commURIObject 

�

OID: 0.0.8.350.1.1.1.2.1 
objectclasses: (0.0.8.350.1.1.1.2.1 
NAME 'commURIObject' 
DESC 'object that contains the URI attribute type' 
SUP top AUXILIARY 
MAY ( commURI ) 
) 

6.2 commURI 

�

OID: 0.0.8.350.1.1.1.1.1 
attributetypes:( 0.0.8.350.1.1.1.1.1 
NAME 'commURI' 
DESC 'Labeled URI format to point to the distinguished name of the commUniqueId' 
EQUALITY caseExactMatch 
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 ) 

Класс утилит приложений 

 Стандартный 

Количество значений 

 много 

Определение 

 Помеченный атрибут URI, содержащий URL LDAP, идентифицирующий директорию, 

содержащую экземпляр класса commObject, на который имеется ссылка. Фильтр поиска, 

определенный этим URL LDAP, должен задавать поиск тождества атрибута commUniqueId 

класса commObject. 

Допустимые значения (если они контролируются) 

Примечания 

 Используется для нахождения оконечной точки требуемого пользователя. Поле метки можно 

использовать для представления функции оконечной точки, такой как "домашний 

IP-телефон" или "настольная видеостудия" для вывода на интерфейс пользователя. 

 Обратите внимание на то, что содержащая метку часть этого поля может содержать пробелы, 

как в приведенном ниже примере, показывающем "настольную видеостудию" (desktop video). 

Семантика 

Примеры приложений, для которых этот атрибут может быть полезным 

Пример (фрагмент LDIF) 
commURI: ldap://directory.acme.com/dc=acme,dc=com??sub?(commUniqueId=bob) 

desktop video 
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7 Определение CommObject  

Абстракция устройства, использующего передачу видео- или речевых сигналов по IP-протоколу. 

Класс commObject допускает, представление оконечной точки (оконечной точки H.323, оконечной 

точки агента пользователя SIP или оконечной точки другого протокола) и всех их псевдоимен 

единственной записью в директории. Обратите внимание на то, что каждая запись в директории 

должна содержать commObject в качестве структурного объектного класса записи. Такая запись 

может также содержать дополнительные классы H.350.x. 

7.1 commObject 

�

OID: 0.0.8.350.1.1.2.2.1 
objectclasses: (0.0.8.350.1.1.2.2.1 
NAME 'commObject' 
DESC 'object that contains the Communication attributes' 
SUP top STRUCTURAL 
MUST commUniqueId 
MAY ( commOwner $ commPrivate ) 
) 

7.2 commUniqueId 

�

OID: 0.0.8.350.1.1.2.1.1 
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.2.1.1 
NAME 'commUniqueId' 
DESC 'To hold the endpoints unique Id' 
EQUALITY caseIgnoreIA5Match 
SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch 
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

Класс утилит приложений 

 стандартный 

Количество значений 

 много 

Определение 

 Уникальный идентификатор оконечной точки. 

Допустимые значения (если они контролируются) 

Примечания 

 Это RDN этого объекта. На практике для каждой оконечной точки всегда будет иметься 

один-единственный идентификатор commUniqueId. Этот атрибут уникально идентифицирует 

оконечную точку в директории commObject. Он должен быть уникальным в пределах данной 

директории, но не обязательно должен быть глобально уникальным. Этот атрибут не имеет 

отношения к директории предприятия. 

Семантика 

Примеры приложений, для которых этот атрибут может быть полезным 

Пример (фрагмент LDIF) 
commUniqueId: bob 

7.3 commOwner 

�

OID: 0.0.8.350.1.1.2.1.2 
attributetypes: 0.0.8.350.1.1.2.1.2 
NAME 'commOwner' 
DESC 'Labeled URI to point back to the original owner' 
EQUALITY caseExactMatch 
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SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 ) 

Класс утилит приложения 

 Стандартный 

Количество значений 

 много 

Определение 

 Формат помеченного URI для обратного указания на объект, представляющий отдельное 

лицо, или объект ресурса, связанный с данной записью. 

Допустимые значения (если они контролируются) 

Примечания 

 Используется в качестве обратного определителя записи владельца (владельцев). Этот 

атрибут может указывать на группы. Обратите внимание на то, что этот URI может 

указывать на cn, но в приложениях, где желательно связать информацию аутентификации в 

директориях commObject и в директориях предприятий, возможно, будет желательно, чтобы 

commOwner указывал на dn, а не на cn, однозначно определяя таким образом владельца 

commObject. 

Семантика 

Примеры приложений, для которых этот атрибут может быть полезным 

Пример (фрагмент LDIF) 
commOwner: ldap://directory.acme.com/dc=acme,dc=com??sub?(cn=bob%20smith) 
commOwner: uid=bob,ou=people,dc=acme,dc=com 

7.4 commPrivate 

�

OID: 0.0.8.350.1.1.2.1.3 
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.2.1.3 
NAME 'commPrivate' 
DESC 'To decide whether the entry is visible to world or not' 
 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

Класс утилит приложения 

 Стандартный 

Количество значений 

 много 

Определение 

 Для использования пользователем и обозначения вариантов секретности  для оконечной 

точки, т. е. номер, не включенный в список. 

Допустимые значения (если они контролируются) 

Примечания 

 Этот атрибут определен как булево значение. В будущих версиях данной Рекомендации 

может быть разработан контролируемый словарь, с тем чтобы этот атрибут обеспечивал 

несколько типов секретности. 

Семантика 

Примеры приложений, для которых этот атрибут может быть полезным 

Пример (фрагмент LDIF) 
commPrivate: true 
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8 Файлы LDIF CommObject 

Данный раздел содержит конфигурационный файл схемы для commURIObject и commObject, 
который может использоваться для конфигурирования сервера LDAP для поддержки этих классов. 

8.1 LDIF для commURIObject 

�

# Схема объекта коммуникации 
# 
# Схема для представления объектов коммуникации в директории LDAP 
#  
# Резюме 
#  
# В настоящей Рекомендации определяется схема представления коммуникационных  
# объектов в директории LDAP [LDAPv3].  Она определяет элементы схемы 
# для представления URI объекта коммуникации [commURIObject].  
#  
# 
# 
#                     .1 = Communication related work  
#                     .1.1 = commURIObject 
#                     .1.1.1 = attributes  
#                     .1.1.2 = objectclass  
#                     .1.1.3 = syntax  
# 
# Определения типов атрибутов 
#  
# В настоящей Рекомендации определены следующие типы атрибутов: 
#  
# commURI 
dn: cn=schema (схема) 
changetype: modify  
# 
# если требуется изменить определение атрибута,  
# сначала уничтожьте его и снова добавьте за один шаг 
# 
# если вы в первый раз добавляете объектный класс commObject, 
# используя этот файл LDIF, то вы должны прокомментировать 
# удаленные изменения типов атрибутов, поскольку это приведет к 
# сбою. При другом подходе, если ваш ldapmodify имеет переключатель для  
# продолжения работы при возникновении ошибок, просто используйте  
# этот переключатель -- если вы соблюдаете осторожность 
# 
delete: attributetypes 
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.1.1.1 NAME 'commURI' )  
- 
# 
# повторно добавьте атрибуты -- в случае изменения определения 
# 
#  
add: attributetypes  
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.1.1.1  
 NAME 'commURI'  
 DESC 'Labeled URI format to point to the distinguished name of the 
commUniqueId'  
 EQUALITY caseExactMatch  
 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )  
- 
# Определения объектного класса 
#  
# В настоящей Рекомендации определены следующие объектные классы: 
#  
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# commURIObject 
#  
 
# commURIObject 
#  
# Этот дополнительный объектный класс представляет тип атрибута URI 
#     
# 
delete: objectclasses 
objectclasses: (0.0.8.350.1.1.1.2.1 NAME 'commURIObject' )  
- 
add: objectclasses  
objectclasses: (0.0.8.350.1.1.1.2.1  
 NAME 'commURIObject'  
 DESC 'object that contains the URI attribute type'  
 SUP top AUXILIARY  
 MAY ( commURI )  
 )  
– 
# 
# конец LDIF 
# 

8.2 LDIF для commObject 

�

# Схема объекта коммуникации 
# 
# Схема для представления объектов коммуникации в директории LDAP 
#  
# Резюме 
#  
# В настоящей Рекомендации определяется схема представления коммуникационных  
# объектов в директории LDAP [LDAPv3]. Она определяет элементы схемы 
# для представления коммуникационного объекта [commObject]. 
#  
# 
# .1 = Communication related work 
# .1.2 = commObject 
# .1.2.1 = attributes 
# .1.2.2 = objectclass 
# .1.2.3 = syntax 
# 
# 
# Определения типов атрибутов 
#  
# В настоящей Рекомендации определены следующие типы атрибутов: 
#  
#        commUniqueId 
#        commOwner 
#        commPrivate 
dn: cn=schema  
changetype: modify  
# 
# если требуется изменить определение атрибута,  
#            сначала уничтожьте его и снова добавьте за один шаг 
# 
# если вы в первый раз добавляете объектный класс commObject, 
# используя этот файл LDIF, то вы должны прокомментировать 
# удаленные изменения типов атрибутов, поскольку это приведет к 
# сбою. При другом подходе, если ваш ldapmodify имеет переключатель  
# для продолжения работы при возникновении ошибок, просто используйте  
# этот переключатель, -- если вы соблюдаете осторожность 
# 
delete: attributetypes 
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.2.1.1 NAME 'commUniqueId' )  
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.2.1.2 NAME 'commOwner' )  
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attributetypes: (0.0.8.350.1.1.2.1.3 NAME 'commPrivate' )  
- 
 
# 
# повторно добавьте атрибуты -- в случае изменения определения 
# 
#  
add: типы атрибутов attributetypes 
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.2.1.1  
     NAME 'commUniqueId'  
     DESC 'To hold the endpoints unique Id'  
     EQUALITY caseIgnoreIA5Match  
     SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch  
     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )  
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.2.1.2  
     NAME 'commOwner'  
     DESC 'Labeled URI to point back to the original owner'  
     EQUALITY caseExactMatch  
     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )  
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.2.1.3  
     NAME 'commPrivate'  
     DESC 'To decide whether the entry is visible to world or not'  
     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )  
- 
# Определения объектного класса 
#  
#    В настоящей Рекомендации определены следующие объектные классы: 
#  
#        commObject 
#  
# commObject 
#      
# 
delete: objectclasses 
objectclasses: (0.0.8.350.1.1.2.2.1 NAME 'commObject' )  
- 
add: objectclasses  
objectclasses: (0.0.8.350.1.1.2.2.1  
     NAME 'commObject'  
     DESC 'object that contains the Communication attributes'  
     SUP top STRUCTURAL  
     MUST commUniqueId  
     MAY ( commOwner $ commPrivate )  
     )  
- 
# 
# конец LDIF 
# 

Приложение A 

 

Профиль индексации 

Индексация атрибутов – это специфические для реализации действия, которые зависят от требуемого 
приложения. Если не индексировать атрибуты, то это может привести к столь длительным срокам 
поиска, что некоторые приложения станут непригодными для использования. Особенно быстро 
должен выполняться поиск имен и псевдонимов. В Приложении A "Профиль индексации" 
описывается конфигурация индексации для директорий commObject, которые будут 
оптимизироваться для использования в приложениях директории директорий. Использование этого 
профиля не является обязательным. 
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commURI: нет рекомендаций 

commUniqueId: равенство 

commOwner: наличие 

commPrivate: наличие 

 

Добавление I 
 

Аспекты реализации 

I.1 Взаимосвязь директорий предприятий с директориями commObject 

Информация CommObject размещается отдельно от информации о лицах и ресурсах. Она может 
находиться в поддереве большей корпоративной директории или на отдельном логическом сервере. 
Директория по лицам по-прежнему будет содержать традиционную информацию о лицах или 
ресурсах, такую как фамилия, телефон, адрес и т. д. Дополнительно она будет иметь ссылку 
commURI на атрибут commUniqueId в объекте commObject. Вместо того, чтобы расширять 
объектный класс лиц в директории предприятия, эта ссылка предоставляет следующие 
преимущества: 

1) Изменения в директории предприятия не должны осуществляться легко, часто они не 
подпадают под административный контроль провайдера услуг передачи видео/речевых 
сигналов по IP-протоколу. 

2) Элементы, связанные с передачей видео- и речевых сигналов по IP-протоколу, являются 
очень динамичными. Сама технология работы с директориями предприятий быстро 
меняется. Например, изменения конкретного протокола потребуют внесения изменений в 
директорию предприятия, если его представление было унаследовано от объектного класса 
директории предприятия по лицам и встроено в директорию предприятия. Разделение 
позволяет вносить изменения в инфраструктуру commObject LDAP без изменения 
директорию предприятия. 

3) Серверу вызовов может потребоваться доступ к данным commObject, отличный от доступа 
других приложений к директории предприятия. Для обеспечения требований к реализации 
по производительности и стратегии доступа можно настроить отдельный сервер, если это 
желательно. Например, серверу вызовов может потребоваться опрашивать сервер 
commObject много раз в секунду для обработки вызовов в реальном времени, либо он может 
считывать и помещать в кэш одновременно много атрибутов commObject. 

Любой пользователь или ресурс, который может участвовать в мультимедийной конференции, 
должен иметь созданный экземпляр commObject, связанный с существующей записью в директории 
предприятия с commURI. Серверы вызовов могут работать одним из двух способов. Самый простой 
способ для сервера вызовов – это периодическое считывание экземпляров commObject в его 
внутреннюю таблицу оконечных точек. Предпочтительный и более масштабируемый способ для 
сервера вызовов заключается в опросе сервера commObject каждый раз, когда возникает потребность 
в информации, например при регистрации оконечной точки или при установлении соединения. 

I.1.1 Лица и ресурсы 

Некоторые реализации мультимедийной конференцсвязи в значительной степени ориентированы на 
использование оконечных точек, а другие ориентированы на пользователей. Например, в конференц-
зале часто имеется оконечная точка групповой видеоконференцсвязи, идентификатор которой 
никогда не меняется. Такую оконечную точку можно назвать "Конференц-зал 201" ('Conference Room 
201'). Эта оконечная точка не связана с каким-либо определенным лицом, она связана с ресурсом 
"Конференц-зал 201" и используется всеми, кому требуется этот конференц-зал. 

С другой стороны, некоторые оконечные точки зависят от контекста пользователя, получая свои 
идентификаторы от текущих пользователей. Например, при подключении к компьютеру с именем 
jdoe, компьютеризованная оконечная точка может быть сконфигурирована с адресом jdoe, 
записанным в профиль пользователя, и соответственно зарегистрирована в сервере вызовов. Другие 
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пользователи, подключающиеся с того же компьютера, могут иметь другие соответствующие им 
идентификаторы, поэтому их регистрационные сообщения будут содержать другую информацию 
идентификации. 

Эта дихотомия пользователей и ресурсов затрудняет сопоставление оконечных точек с 

пользователями и ресурсами. В самом деле, в то время как объектные классы лиц легко доступны, 

объектные классы ресурсов менее доступны. Связывание класса commObject с отдельным лицом с 

помощью атрибута commURI обобщает такое взаимодействие. Если атрибут commOwner указывает 

на объектный класс лиц, то такой объект commObject связывается с этим лицом. Если атрибут 

commOwner указывает на объектный класс ресурсов, то такой класс commObject связывается с этим 

ресурсом. Наоборот, либо лица, либо ресурсы могут иметь указатели commURI, которые связывают 

оконечные точки с ними. Директории предприятий, которые поддерживают только людей, но не 

поддерживают ресурсы, могут просто обрабатывать ресурсы как людей. 

I.1.2 Безопасность и аутентификация 

Большинство областей аутентификации ориентированы на людей. Поэтому совместно используемые 

ресурсы, такие как системы проведения конференций в конференц-залах, часто обеспечивают более 

низкий уровень защиты, поскольку у ресурсов нет связанного с ними значащего идентификатора 

аутентификации. Обсуждение проблем аутентификации выходит за рамки настоящей Рекомендации, 

однако тем, кто будет ее реализовывать, обязательно рекомендуется тщательно изучить аспекты 

безопасности при выборе различных вариантов архитектуры. 

Списки контроля доступа и другие механизмы обеспечения безопасности, связанные с директорией, 

выходят за рамки настоящей Рекомендации. Тем, кто будет реализовывать Рекомендацию, 

предлагается тщательно рассмотреть проблемы конфиденциальности и безопасности данных в 

директории. 

 

Добавление II 

 

Потоки вызовов 

II.1 Сценарии потоков вызовов 

Приведенные ниже потоки вызовов представляют возможные сценарии применения, 

демонстрирующие возможности использования Рекомендации H.350. Эти потоки вызовов 

используются только для иллюстрации и не являются нормативными. Конкретно 

Рекомендация H.350 определяет порядок представления элементов данных в директориях LDAP, а не 

порядок использования этих элементов данных. 
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II.1.1 Поиск пользователя в белых страницах  

На рисунке II.1 показано, как оконечная точка с реализованным LDAP может производить поиск в 

директории для нахождения пользователя, получения информации commObject для этого 

пользователя и набрать номер оконечной точки этого пользователя. В этом сценарии оконечная точка 

может быть предварительно сконфигурирована для поиска в какой-либо конкретной директории 

предприятия либо для поиска в портале директории, который самостоятельно ведет поиск во многих 

директориях. В этом сценарии показано, как устройство может обрабатывать поиск и представлять 

варианты и результаты через интерфейс пользователя. Однако эта функциональность также может 

быть реализована с помощью Web-страницы, в которой критерии поиска вводятся в Web-форму, а 

результаты возвращаются и отображаются с помощью Web-страницы, что позволяет производить 

набор номера по щелчку мыши. Необходимо отметить, что хотя этот пример иллюстрирует 

оконечную точку, производящую прямой поиск в LDAP, сервер вызовов может также производить 

поиск от имени оконечной точки и передавать информацию в оконечную точку по альтернативному 

маршруту связи, таким образом централизуя некоторые аспекты доступа к белым страницам. 

H.350_FA.1

Поиск пользователя в белых страницах

Пользователь 

Оконечная 

точка 

Сервер 

вызовов 
Директория по 

людям 

Директория 

CommObject 

Сервер 

аутентификации 

1. Пользователь вводит критерий поиска для требуемого контакта. 

2. Оконечная точка запрашивает требуемый контакт в директории по людям. 

3 Директория по людям возвращает требуемый контакт и список соответствующих CommURI. 

5. Пользователь выбирает требуемый commURI контакта (это необходимо только при наличии более

1 commURI). 

6. Оконечная точка запрашивает информацию для набора номера требуемого commonURI. 

7. Директория commObject возвращает выбранную информацию для набора номера commObject. 
8. Теперь оконечная точка имеет действительный адрес требуемого лица для контакта, она может

инициировать установление вызова. 

4. Оконечная точка выводит возможные варианты контакта пользователю через метку commURI (это необходимо 

только при наличии более 1 commURI). 

 

Рисунок II.1 – Поиск пользователя в белых страницах 
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II.1.2 Регистрация, разрешенная базовой директорией 

На рисунке II.2 показано, как сервер вызовов может получить доступ к директории commObject для 

извлечения информации об оконечной точке, таким образом устраняя для сервера вызовов 

необходимость иметь собственную внутреннюю базу данных по оконечным точкам. Сервер вызовов 

всегда обращается к официальной и самой полезной информации. 

 

H.350_FA.2

Регистрация, разрешенная базовой директорией 

Пользователь 

Оконечная 

точка 

Сервер 

вызовов 

Директория 

по людям
Директория 

CommObject

Сервер 

аутентификации 

1. Пользователь конфигурирует оконечную точку вручную. 

2. Оконечная точка регистрируется в сервере вызовов. 

3. Сервер вызовов запрашивает регистрационную информацию оконечной 

точки. 

4. Директория commObject возвращает регистрационную информацию 

оконечной точки. 

5. Теперь оконечная точка находится в действительном состоянии регистрации в 
сервере вызовов и использует авторитетные псевдоимя и мандат. 

 

Рисунок II.2 – Регистрация, разрешенная базовой директорией 
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II.1.3 Безопасная разовая регистрация в системе 

На рисунке II.3 показано, как можно создать среду, в которой пользователь использует 
существующий идентификатор предприятия для получения доступа к нескольким идентификаторам 
оконечных точек. В этом сценарии имеются несколько основных возможностей, которые желательны 
для развертывания крупномасштабных систем. Оконечная точка автоматически конфигурируется, 
используя информацию из директории. Это устраняет ошибки пользователей в процессе 
конфигурации и упрощает использование. Кроме того, пользователь должен помнить только свой 
единственный мандат для входа в систему, который обычно представляет собой его идентификатор 
пользователя и пароль, которые используются на предприятии. Оконечные точки могут (и часто 
должны) иметь различные мандаты, но пользователю не требуется знать их, поскольку они 
загружаются в оконечную точку прямо из директории. Поскольку мандаты оконечных точек 
загружаются автоматически, эти мандаты могут часто обновляться. Например, инструмент 
управления может каждую ночь формировать случайным образом мандаты для каждой оконечной 
точки и записывать их в директорию commObject. При этом создается хорошо защищенная среда, в 
которой мандаты могут быть очень надежными, и даже если они дают сбой, срок их действия быстро 
истекает, и их можно быстро снова сформировать. Этот сценарий поддерживает использование 
идентификатора/пароля или сертификата, основанного на использовании мандатов оконечных точек. 
Как было установлено, сертификаты обычно трудно размещать, поскольку пользователям трудно 
управлять ими. Этот сценарий решает проблему управления сертификатами и открывает 
возможность управления сертификатами со стороны централизованной системы управления 
сертификатами, а не от лица пользователей, защищая таким образом пользователей от сложности PKI 
при сохранении преимуществ по обеспечению безопасности. 
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1. Оконечная точка запрашивает у пользователя для разовой регистрации идентификатор, пароль и домен. 

2. Пользователь вводит мандат. 

3. Оконечная точка производит аутентификацию, используя предоставленный пользователем мандат. 

4. Сервер аутентификации возвращает оконечной точке признак действительной аутентификации.

5. Оконечная точка подключается к директории по людям и ищет человека. 

9. Оконечная точка запрашивает конфигурационную информацию оконечной точки. 

10. Директория commObject возвращает конфигурационную информацию оконечной точки. 

11. Оконечная точка регистрируется с мандатом, полученным на шаге 10. 

12. Сервер вызовов запрашивает конфигурационную информацию оконечной точки. 

13. Директория commObject возвращает конфигурационную информацию 
оконечной точки, включая мандат. 
14. Теперь оконечная точка может зарегистрироваться, используя 

авторитетные псевдоимя и мандат. 

6. Директория по людям возвращает commURI для всех оконечных точек, связанных с 

пользователем. 
7. Оконечная точка выводит пользователю список commObject и запрашивает выбор (этот шаг необходим 

только при наличии более 1 commObject).

8. Пользователь выбирает commObject, который необходимо использовать для конфигурации этой 

оконечной точки (этот шаг необходим только при наличии более 1 commObject).

 
Рисунок II.3 – Безопасная разовая регистрация в системе 

В этом сценарии этапы аутентификации предприятия представляют аутентификацию пользователя в 
существующем сервере аутентификации, уже развернутом для одноразовой системы аутентификации 
общего назначения (например, электронная почта, web, совместное использование файлов). После 
аутентификации пользователь может непосредственно подключиться к серверу LDAP и извлекать 
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всю информацию о конфигурации для выбранной оконечной точки, которая включает 
конфигурационные данные и мандат для аутентификации оконечной точки. Наконец, используя этот 
мандат, оконечная точка может произвести аутентификацию в сервере вызовов, используя 
применяющуюся схему аутентификации (например, Приложения D или E к Рекомендации H.235). 
Безопасность транспортного уровня должна использоваться для обеспечения секретности этих 
транзакций. 

 

Добавление III 

 

Электронные приложения1 

Приложенный файл commURI.ldif.txt содержит только текстовую версию файла LDIF, описанного 

в п. 8.1. 

commURI.ldif.txt

 

 

Приложенный файл commObject.ldif.txt содержит только текстовую версию файла LDIF, 

описанного в п. 8.2. 

 

commObject.ldif.t

xt
 

____________________ 

1  В помощь тем лицам, которые пользуются бумажным экземпляром данной Рекомендации, содержание этого 
Добавления можно бесплатно скачать с Web-сайта публикаций МСЭ по адресу: 

 http://www.itu.int/rec/recommendation.asp?type=folders&lang=e&parent=T-REC-H.350 





 

 



 

Отпечатано в Швейцарии  
Женева, 2004 г. 

СЕРИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ МСЭ-Т 

Серия А Организация работы МСЭ-Т 

Серия В Средства выражения: определения, символы, классификация 

Серия С Общая статистика электросвязи 

Серия D Общие принципы тарификации 

Серия Е Общая эксплуатация сети, телефонная служба, функционирование служб и человеческие 

факторы 

Серия F Нетелефонные службы электросвязи 

Серия G Системы и среда передачи, цифровые системы и сети 

Серия Н Аудиовизуальные и мультимедийные системы 

Серия I Цифровая сеть с интеграцией служб 

Серия J Кабельные сети и передача сигналов телевизионных  и звуковых программ и других 

мультимедийных сигналов 

Серия К Защита от помех 

Серия L Конструкция, прокладка и защита кабелей и других элементов линейно-кабельных 

сооружений 

Серия М TMN и техническое обслуживание сетей: международные системы передачи, 

телефонные, телеграфные, факсимильные и арендованные каналы 

Серия N Техническое обслуживание: международные каналы передачи звуковых и 

телевизионных программ 

Серия О Требования к измерительной аппаратуре 

Серия Р Качество телефонной передачи, телефонные установки, сети местных линий 

Серия Q Коммутация и сигнализация 

Серия R Телеграфная передача 

Серия S Оконечное оборудование для телеграфных служб 

Серия Т Оконечное оборудование для телематических служб 

Серия U Телеграфная коммутация 

Серия V Передача данных по телефонной сети 

Серия Х Сети передачи данных и взаимосвязь открытых систем 

Серия Y Глобальная информационная инфраструктура и аспекты межсетевого протокола (IP) 

Серия Z Языки и общие аспекты программного обеспечения для систем электросвязи 

 

*26119*


